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V. ŹRÓDŁA PRZEOBRAŻEŃ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

5.1. Przekształcenie rzeźby terenu i przypowierzchniowej warstwy skorupy

       ziemskiej

Na terenie powiatu choszczeńskiego występuje niewiele czynników wpływających na przeobrażenie terenu.

Mała ilość złóż naturalnych surowców i przemysł wydobywczy jedynie w Suliszewie i Objezierzu pozwala zachować rzeźbę terenu w niezmienionym stanie.


Szeroko rozwinięte rolnictwo może wpływać na degradację przypowierzchniowej warstwy skorupy ziemskiej. Zagrożenie to jest jednak stosunkowo niegroźne ze względu na dość rozległe możliwości rekultywacji tych terenów. Rekultywacja ma głównie charakter zalesiania nieużytków, oraz terenów zdegradowanych. Działalność ta prowadzona jest zarówno na terenach prywatnych, jak i tych zarządzanych przez Lasy Państwowe. 

5.2. Miejsca poboru wód podziemnych

Wody podziemne należą do głównych źródeł wody pitnej na terenie powiatu choszczeńskiego. Poniżej znajduje się spis ujęć tych wód, sporządzony dla poszczególnych gmin (Tabela 31).

	Zestawienie ujęć wody w powiecie choszczeńskim 
	T a b e l a 31 

	Lokalizacja
	Właściciel/

użytkownik
	Numer studni
	Głębokość [m]
	Wydajność studni [m3/h]
	Pobór wody [m3/d]
	Obsługiwane

miejscowości

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Gmina Bierzwnik

	Łasko
	Urząd Gminy
	1
	99,5
	24
	45
	Łasko

Wygon

	
	
	2
	99,5
	24
	
	

	Pławno
	Urząd Gminy
	1
	48
	27
	45
	Pławno

Rębusz

	
	
	2
	36
	27
	
	

	Pławienko
	Urząd Gminy
	1
	42
	18
	432
	b.d.

	Zieleniewo
	Urząd Gminy
	1
	49
	29
	55
	Zieleniewo

Zdrójno

	
	
	2
	50,5
	41
	
	

	Bierzwnik
	Urząd Gminy
	1
	40
	21
	150
	Płoszkowo

Starzyce

Bierzwnik

	
	
	2
	42
	42
	
	

	
	
	3
	42
	42
	
	

	Breń
	Urząd Gminy
	1
	35
	42
	67
	Breń

Gajno

Przeczno

	
	
	2
	36
	54
	
	

	Klasztorne
	Urząd Gminy
	1
	35
	39
	50
	Klasztorne

Jaglisko

	
	
	2
	38
	88
	
	

	Górzno
	SM Mielęcin
	1
	80
	30
	20
	Górzno


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Kolsk
	Urząd Gminy
	1
	41
	40
	66
	Kolsk

Ostromęcko

Lubiewko

	
	
	2
	39
	54
	
	

	Bierzwnik
	Baza „Las”
	1
	b.d.
	b.d.
	b.d.
	b.d.

	
	
	2
	50
	22,9
	
	

	Miasto i Gmina Choszczno

	Choszczno
	Gmina Choszczno
	1
	34
	82,6
	3 557
	Choszczno

Radlice

Witoszyn

Oraczewice

	
	
	2
	33
	104
	
	

	
	
	3
	34,5
	72
	
	

	
	
	4a
	36,5
	60
	
	

	
	
	6b
	38
	58
	
	

	
	
	7
	35
	55
	
	

	
	
	8
	35
	52
	
	

	Choszczno
	ZOZ Choszczno
	1
	110
	25
	450
	ZOZ Choszczno

	Choszczno
	GS Choszczno
	1
	30,8
	18,2
	137
	GS Choszczno

	
	
	2
	32
	22,5
	
	

	
	
	3
	35
	52
	
	

	Choszczno
	POD Choszczno
	1
	34
	17
	47,5
	W ramach zasobów dla rejonu Choszczna

	
	
	2
	32
	3
	
	

	
	
	3
	35
	14
	
	

	Choszczno
	FMB Bumar
	1
	21
	18,5
	10
	FMB Bumar

	Choszczno
	SPZOZ Choszczno
	1
	110
	25
	25
	SPZOZ

	Choszczno
	Pakość Danish Farming
	1
	b.d.
	b.d.
	b.d.
	Ferma

	
	
	2
	
	
	
	

	Suliszewo
	Gmina Choszczno
	1
	48
	50
	45
	Suliszewo

	
	
	2
	47,5
	52
	
	

	Stawin
	Gmina
	1
	b.d.
	32
	b.d.
	wieś

	
	
	2
	23,5
	
	
	

	
	
	1a
	24
	
	
	

	Rzeczki
	Gmina Choszczno
	1
	118
	29
	9
	Rzeczki

	
	
	2
	60
	18
	
	

	Rzecko
	Gmina Choszczno
	1
	63
	38
	261
	Wieś 

Rzecko

	
	
	2
	72
	38
	
	

	Gleźno
	Gmina Choszczno
	1
	72
	56
	46
	Gleżno

	
	
	2
	79
	56
	
	

	PGR Gleźno
	ANR
	1
	23
	39,55
	87
	Gosp. rolne

	Zwierzyn
	Gmina Choszczno
	1
	31
	20
	45,9
	Zwierzyń

Nowe Żeńsko

	
	
	2
	47
	35
	
	

	Stary Klukom
	Gmina Choszczno
	1
	75
	15
	40
	Stary Klukom

	
	
	2
	106
	13
	
	

	Raduń
	Gmina Choszczno
	1a
	245
	38
	b.d.
	Raduń

	
	
	2
	26
	
	
	

	Piasecznik
	Gmina
	1
	50
	45
	51
	Piasecznik

	
	
	2
	52
	79
	
	

	Koplin
	Gmina
	1
	28
	15
	32
	Koplin

	
	
	2
	28
	15
	
	

	Korytowo
	Prywatna
	1
	34,5
	58
	b.d.
	Korytowo

	
	
	2
	39,5
	
	
	

	
	
	3
	58
	
	
	

	Kołki
	Gmina
	1
	60
	37
	111
	Kołki

	
	
	2
	46,5
	37
	
	

	Krzowiec
	Gmina
	1
	28,8
	1,5
	13,4
	Krzowiec

	
	
	2
	30
	12
	
	

	Radaczewo
	Gmina
	1
	24
	44
	143
	Radaczewo

Sławęcin

Sulino

	
	
	2
	26
	52
	
	

	Bonin
	Gmina
	1
	29
	4,3
	11,2
	Bonin


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Wardyń
	Gmina Choszczno
	2
	49
	35
	370
	Wardyń

	
	
	3
	58
	65
	
	

	Smoleń
	Gmina Choszczno
	1
	b.d.
	-
	-
	nieczynne

	
	
	2
	
	
	
	

	Zamęcin
	Gmina
	1a
	43
	21
	46
	Zamęcin

	
	
	2
	108,5
	22
	
	

	Miasto i Gmina Drawno

	Drawno
	PŻM Sz-n
	1
	68
	2
	b.d.
	Ośrodek wypoczynkowy

	Drawno
	JW. 1219
	1
	41,7
	58
	b.d.
	JW

	
	
	2
	45
	33
	
	

	Drawno
	Oś. PTTK
	1
	43,5
	6
	b.d.
	Ośrodek

	Drawno
	Stacja PKP
	1
	35,5
	b.d.
	b.d.
	Stacja PKP

	Drawno
	Gmina
	1
	b.d.
	b.d.
	b.d.
	Miasto Drawno

	
	
	2
	
	
	
	

	Chomętowo
	SM
	1
	42
	23
	588
	Chomętowo

	
	
	2
	50
	58
	
	

	Dominikowo
	Urząd Gminy
	1
	28
	20
	140
	Dominikowo

	
	
	2
	37
	
	
	

	Barnimie
	Urząd Gminy
	3
	31
	20
	54
	Barnimie

	Brzeziny
	UM Drawno

KZUH Drawno
	1
	53
	2
	35
	Brzeziny

	
	
	2
	52
	2
	
	

	Konotop
	UM Drawno

KZUH Drawno
	1
	50
	58
	15
	Konotop

	Kiełpino
	Urząd Gminy
	1
	30
	37
	b.d.
	b.d.


	Święciechów
	Urząd Gminy
	1
	14
	42
	30
	nieczynne

	
	
	2
	67,7
	34
	
	

	Zatom
	UM Drawno

KZUH Drawno
	1
	29
	2
	8
	Zatom

	Niemieńsko
	SM
	1
	30
	46
	43
	Niemieńsko

	
	
	2
	36
	46
	
	

	Podegrodzie
	Urząd Gminy
	1
	23
	10
	5,30
	Podegrodzie

	
	
	2
	30
	20
	
	

	Gmina Krzęcin

	Krzęcin
	U.G.
	1
	66
	36,4
	70
	Krzęcin

	
	
	2
	70
	23
	
	

	Krzęcin
	szkoła
	1
	27
	4,12
	b.d.
	Szkoła

	Granowo
	U.G.
	1
	52
	40
	228
	Granowo

	
	
	2
	50
	29
	
	

	Granowo
	ANR
	1
	53,5
	8
	b.d.
	Były PGR

	
	
	2
	46
	7,9
	
	

	Żeńsko
	U.G.
	1
	108
	23
	32
	Żeńsko

	
	
	2
	108
	16
	
	

	Chłopowo
	U.G.
	1
	43,5
	18
	21
	1 i 2 wyłaczone z eksploatacji.  Chłopowo

	
	
	2
	45
	
	
	

	
	
	3
	43,5
	
	
	

	Sierosławiec
	Koło Łowieckie „Sokół”
	1
	56
	20
	10
	Sierosławiec

	Objezierze
	U.G.
	1
	60
	29
	b.d.
	Objezierze

	
	
	2
	60
	68
	
	

	Objezierze
	cegielnia
	1
	35,3
	b.d.
	36
	cegielnia

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Rakowo
	S.M. Mielęcin
	1
	70
	74
	54
	Rakowo

	
	
	2
	34
	60
	
	

	Kaszewo
	S.M. Mielęcin
	1z
	50,5
	28
	63
	Kaszewo

	
	
	2
	64
	34
	
	

	Przybysław
	S.M. Mielęcin
	1
	56
	42
	27
	Przybysław

	
	
	2
	56
	42
	
	

	Mielęcin
	S.M. Mielęcin
	1z
	57
	58
	50
	Mielęcin

	
	
	2
	43
	47
	
	

	Słonice
	PKP
	1
	40,5
	2,7
	b.d.
	Stacja PKP

	Miasto i Gmina Pełczyce

	Lubiana
	OHZ Lubiana
	1
	84
	32
	241
	Lubiana i gosp. rolne

	
	
	2
	82
	24
	
	

	Lubianka
	OHZ Lubiana
	2
	26,7
	b.d.
	99
	Lubiana

	
	
	3
	61
	40
	
	

	Przekolno
	Urząd Gminy
	1a
	42
	41
	134
	Przekolno

	
	
	2
	42
	38
	
	

	Będargowiec
	Urząd Gminy
	1
	49
	15
	9
	Będargowiec

	
	
	2
	42
	
	
	

	Bukwica
	SM Lubiana
	1
	65
	25
	30
	Bukwica

	
	
	1a
	66
	28
	
	

	
	
	2
	63
	56
	
	

	Jarosławsko
	Gmina Pełczyce
	3/2
	42
	81
	44
	Jarosławsko

	
	
	5
	38,5
	60
	
	

	Nadarzyn
	OHZ Lubiana
	1
	74
	39
	420
	Nadarzyn

	
	
	2
	73
	32
	
	

	Będargowo
	Urząd Gminy
	1
	40
	15
	26
	Będargowo

	
	
	2
	47
	50
	
	

	Brzyczno
	OHZ Lubiana
	1
	40
	25
	105
	Brzyczno i gosp. rolne

	
	
	2
	40
	
	
	

	Pełczyce
	Urząd Gminy
	2
	79
	92
	255
	Pełczyce

	
	
	3
	83
	60
	
	

	Pełczyce
	SM Polanin
	1a
	65
	11
	25
	Osiedle SM Polanin

	
	
	2
	80
	23
	
	

	Chrapowo
	Urząd Gminy
	1
	80,7
	3-5
	39
	Chrapowo

	
	
	3
	74
	30
	
	

	Niesporowice
	Urząd Gminy
	1
	40
	44
	21
	Niesporowice

	
	
	2
	48
	54
	
	

	
	
	3
	52
	54
	
	

	Płotno
	OHZ Lubiana
	1z
	76
	33
	97
	Płotno i gosp. rolne

	
	
	2
	73
	46
	
	

	Boguszyny
	OHZ Lubiana
	1
	84,5
	64
	238
	Boguszyn i gosp. rolne

	
	
	2
	85
	40
	
	

	Krzynki*
	FNRDZM Legnica
	1a
	20
	15
	18,4
	Ośrodek w Krzynkach

	
	
	1
	20
	
	
	

	Jagów
	Urząd Gminy
	x
	x
	11
	12
	Ujęcie źródła

	Sułkowo
	Nadleśnictwo Choszczno
	1
	29
	48
	b.d.
	Szkółka leśna

	Miasto i Gmina Recz

	Recz
	Gmina Recz
	1
	48
	130
	416
	Recz

	
	
	2
	48
	
	
	

	
	
	3
	41
	
	
	

	
	
	4
	40
	
	
	

	Recz
	FSO Remor
	1
	40
	38
	b.d.
	nieczynne

	Recz
	OSM
	1
	36,5
	37
	b.d.
	niczynne

	
	
	2
	40
	
	
	

	Recz
	PKP
	1
	62
	10
	b.d.
	b.d.

	Recz
	Agrołan         sp. z o.o.
	1
	28
	b.d.
	b.d.
	nieczynne

	Słutowo
	Gmina Recz
	1
	61,4
	56
	15
	Słutowo


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Sokoliniec
	Gmina Recz
	1a
	66
	43
	455
	Sokoliniec

	
	
	2
	66
	54
	
	

	Sulibórz
	Gmina Recz
	1
	32
	20
	32
	Sulibórz

	
	
	2
	32
	
	
	

	Sulibórz
	ANR
	1
	b.d.
	b.d.
	b.d.
	nieczynne

	
	
	2
	b.d.
	
	
	

	Grabowiec
	SM Ina
	1
	51
	44
	215
	Grabowiec,

st. nr 2 nieczynna

	
	
	2
	48
	33
	
	

	Nętkowo
	SM Ina
	1
	19,5
	49
	170
	Nętkowo

	
	
	2
	20
	
	
	

	Lubieniów
	SM Ina
	1z
	51
	48
	151
	Lubieniów

	
	
	2
	52
	
	
	

	Pomień
	Gmina Recz
	1
	40
	43
	299
	Pomień

PR „Ina”

	
	
	2
	15
	41
	
	

	
	
	2a
	24
	47
	
	

	Sicko
	Gmina Recz
	1
	40
	18
	92
	Sicko

	
	
	2
	28
	
	
	

	Pamięcin
	Gmina Recz
	1
	39
	15
	25
	Żeliszewo, Rajsko,

Pamięcin, Jarostowo

	
	
	2
	135
	63
	
	

	Rybaki
	Gmina Recz
	2
	60
	28
	102
	Rybaki

Suliborek

	
	
	1a
	57
	14
	
	

	Wielgoszcz
	Gmina Recz
	1
	b.d.
	b.d.
	b.d.
	Samowypływ

	Kraśnik
	Gmina Recz
	1
	b.d.
	b.d.
	b.d.
	Kraśnik

	Suliborek
	ferma
	1
	b.d.
	b.d.
	b.d.
	nieczynne


Źródło: Starostwo Powiatowe
b.d. – brak danych

Analiza danych uzyskanych z trzech różnych źródeł (Starostwa Powiatowego, Urzędów Gmin oraz Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Choszcznie) wykazała duże rozbieżności w danych na temat ujęć wody. Ze względu na charakter tego programu przyjęto do analizy informacje Starostwa Powiatowego w Choszcznie.

5.3. Miejsca zrzutu ścieków

Na terenie powiatu choszczeńskiego znajduje się 27 oczyszczalni ścieków. Spis aktualnie istniejących na terenie powiatu choszczeńskiego oczyszczalni przedstawia tabela 32. Spośród nich 5 oczyszczalni zlokalizowanych w Sarniku, Niesporowicach, Kaszewie, Niemieńsku-Zamek oraz w Brzezinach nie posiada aktualnie pozwolenia wodnoprawnego.

	Wykaz istniejących na terenie powiatu oczyszczalni ścieków
	T a b e l a  32

	Miejscowość
	Użytkownik
	Typ
	Przepustowość

[m3/d]
	Ważność operatu wodnoprawnego
	Odbiornik

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Gmina Bierzwnik

	Bierzwnik
	Nadleśnictwo Bierzwnik
	Mech.-biol.
	36
	31.06.2012
	Rzeka Kaczynka

	Miasto i Gmina Choszczno

	Choszczno
	PGK Choszczno

Urząd Gminy
	Mech.-biol.
	5 160
	22.11.2004
	Rzeka Stobnica

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Miasto i Gmina Drawno

	Drawno
	KZUH

 sp. z o.o.
	Mech.-biol.
	500
	07.12.2004
	Drawa

	Chomętowo
	Spółdzielnia Mieszkaniowa
	Mech.-biol.
	45
	31.08.2006
	Jez. Dominikowo

	Niemieńsko
	Urząd Miejski
	Mech.-biol.
	26
	30.04.2012
	Słopica

	Niemieńsko Zamek
	Ośrodek
	Osadnik Imhoffa
	26
	31.12.1994

obecnie brak pozwolenia
	Korytnica

	Brzeziny
	DPN
	korzeniowa
	36
	30.06.1994

obecnie brak pozwolenia
	Rów mel. Wardynka

	Rogoźnica
	DPN
	korzeniowa
	1,68
	31.03.2006
	Drawa

	Gmina Krzęcin

	Granowo
	S.M. Mielęcin
	MU-100
	46
	31.12.2013
	Mała Ina

	Przybysław
	S.M. Mielęcin
	Mech.-biol.
	20
	31.12.2012
	Mała Ina

	Mielęcin
	S.M. Mielęcin
	Mech.-biol.
	35
	31.12.2012
	Mała Ina

	Rakowo
	S.M. Mielęcin
	Mech.-biol.
	25
	31.12.2013
	Kanał Objezierze

	Kaszewo
	S.M. Mielęcin
	Mech.-biol.
	b.d.
	brak
	Rów melioracyjny

	Miasto i Gmina Pełczyce

	Pełczyce
	ZGKiM
	Mech.-biol.
	454
	30.09.2004
	Kanał Lubiana – Mała Ina

	Sarnik
	SM „Olga’ Sarnik
	Mech.-biol.
	24,0
	brak
	Rów. Mel. – Płonia

	Płotno
	SM Lubiana
	Mech.-biol.
	44,0
	31.12.2005
	Rów. Mel. – kanał Lubiana – Mała Ina

	Lubiana
	SM Lubiana
	Mech.-biol.
	44,0
	31.12.2005
	Rów mel. – Mała Ina

	Boguszyny
	SM Lubiana
	Mech.-biol.
	87,0
	08.12.2004
	Rów. Mel. – kanał Lubiana – Mała Ina

	Nadarzyn
	SM Lubiana
	Mech.-biol.
	54,0
	31.12.2005
	Rów mel. – Mała Ina

	Bukwica
	SM Lubiana
	Mech.-biol.
	20,0
	31.12.2004
	Rów mel. – Mała Ina

	Przekolno
	ZGKiM
	Mech.-biol.
	30,0
	15.08.2012
	Kanał Sobieradz –Mała Ina

	Jarosławsko
	ZGKiM
	b.d.
	b.d.
	Nieczynna.

Nowa w trakcie budowy
	Kanał Sobieradz –Mała Ina

	Jagów
	SM „Polanin” Pełczyce
	Mech.-biol.
	13
	31.12.2004
	Jagów

Lokalny nieużytek

	Niesporowice
	ZGKiM
	Osadnik Imhoffa.
	24,0
	brak
	Jez. Sitno

	Miasto i Gmina Recz

	Recz
	Gmina Recz

ZGKiM Recz
	Mech.-biol.
	1150
	22.11.2004
	Rzeka Ina

	Lubieniów
	Gmina Recz

ZGKiM Recz
	Mech.-biol.
	147
	07.06.2008
	Rów melioracyjny

	Rybaki
	Gmina Recz

ZGKiM Recz
	Mech.-biol.
	43
	07.06.2008
	Rzeka Ina


Źródło: Dane przekazane przez Urzędy Gmin,, WIOŚ Poznań 2000 i 2001 Raport o stanie środowiska w województwie wielkopolskim,

Kursywą – oczyszczalnia obecnie nie posiada operatu wodnoprawnego.

Wykaz skrótów: 
ZGKiM 
– Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej



KZUH
– Komunalny Zakład Handlowo-Usługowy



SM
– Spółdzielnia Mieszkaniowa

Jak wynika z tabeli 32 na terenie powiatu tylko 5 oczyszczalni charakteryzuje się przepustowością wyższą od 100 m3/dobę. Są to oczyszczalnie w Choszcznie, Reczu, Pełczycach, Drawnie i Lubieniowie. 

Dla oczyszczalni ścieków w Choszcznie w ostatnich latach (2000-2002) Urząd Miejski w Choszcznie podjął działania w celu zwiększenia przepustowości oczyszczalni oraz skanalizowania i przyłączenia do oczyszczalni przyległych miejscowości Smoleń, Raduń, Korytowo i Wardyń. Zwiększono przepustowość z 3 650 do 4 500 m3/dobę. Stan techniczno-eksploatacyjny oczyszczalni jest dobry. Efektywność pracy oczyszczalni jest dobra, a wyniki badań odprowadzanych ścieków utrzymują się poniżej parametrów określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. W gminie Choszczno planowane jest wybudowanie dwóch oczyszczalni w miejscowościach Kołki i Radaczewo o przepustowościach odpowiednio 150 i 80 m3/d.

Prawidłowo funkcjonuje również oczyszczalnia ścieków w Pełczycach. Według kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie w 2001 roku jakość ścieków oczyszczonych nie przekracza parametrów określonych pozwoleniem. Oczyszczalnia w Pełczycach została zmodernizowana w latach 2000 – 2001. Istniejąca w Gminie Pełczyce duża ilość oczyszczalni (11) stwarza istotne zagrożenie wód. Podjęto już działania w celu wyłączenia oczyszczalni w Jagowie i Niesporowicech oraz modernizacji oczyszczalni w Jarosławsku.

Oczyszczalnie ścieków w Reczu i Drawnie według przeprowadzonych kontroli WIOŚ okresowo przekraczają dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń. Zarząd Gminy Recz planuje modernizację oczyszczalni.

W gminie Bierzwnik rozpoczęto budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków zapewniającej obsługę większości mieszkańców gminy.

5.4. Urządzenia wodne

Na terenie powiatu choszczeńskiego znajduje się wiele urządzeń wodnych. Pełny spis posiada Oddział Terenowy Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. W poniższej tabeli zostały ujęte wszystkie urządzenia poza przepustami. 

	Wykaz urządzeń wodnych (bez przepustów) na terenie powiatu 
	T a b e l a   33

	Nazwa rzeki
	km. cieku
	Obiekt

	1
	2
	3

	Rzeka Bagnica I 
	6+632 
	Wylot betonowy Ø 0,6 

	jw.
	7+223
	Wylot betonowy Ø 0,5

	jw.
	7+693
	Wylot betonowy Ø 0,5

	jw.
	8+040
	Wylot betonowy Ø 0,5

	jw.
	8+500
	Wylot betonowy Ø 0,5

	jw.
	8+960
	Wylot betonowy Ø 0,5

	Rzeka Bagnica II
	10+685
	Wylot betonowy Ø 0,6

	jw.
	10+930
	Wylot betonowy Ø 0,6

	Strumień Granowo
	0+300
	Stopień bet.  h =0,6

	jw.
	0+480
	Stopień bet.  h =0,4

	jw.
	0+700
	Stopień bet.  h =0,6

	jw.
	1+170
	Stopień bet.  h =0,4

	jw.
	1+500
	Stopień bet.  h =0,4

	jw.
	2+340
	Stopień bet.  h =0,6

	jw.
	4+613
	Wylot betonowy Ø1000

	jw.
	4+647
	Studnia betonowa

	jw.
	4+670
	Studnia betonowa

	jw.
	4+750
	Studnia betonowa

	jw.
	4+768
	Studnia betonowa

	jw.
	4+855
	Studnia betonowa

	jw.
	4+985
	Studnia betonowa

	jw.
	5+050
	Studnia betonowa

	jw.
	5+100
	Studnia betonowa

	jw.
	5+130
	Studnia betonowa

	jw.
	5+200
	Studnia betonowa

	jw.
	5+247
	Studnia betonowa

	jw.
	5+295
	Studnia betonowa

	jw.
	5+320
	Wlot beton. Ø 1000

	jw.
	6+100
	Wlot beton. Ø 1000

	jw.
	6+700
	Wlot beton. Ø 1000

	jw.
	8+326
	Wlot beton. Ø 800

	jw.
	9+160
	Wlot beton. Ø 600

	jw.
	9+496
	Wlot beton. Ø 600

	jw.
	9+740
	Wlot beton. Ø 600

	jw.
	9+860
	Wlot beton. Ø 600

	jw.
	10+050
	Wlot beton. Ø 600

	jw.
	10+120
	Wlot beton. Ø 600

	jw.
	10+200
	Wlot beton. Ø 600

	jw.
	10+300
	Wlot beton. Ø 600

	jw.
	10+400
	Wlot beton. Ø 600

	jw.
	10+580
	Wlot beton. Ø 600

	Rzeka Ina
	97+100
	Jaz betonowy H=1,5

	jw.
	104+156
	Bystrotok H=1m

	jw.
	104+192
	Stopień betonowy H=0,8

	jw.
	104+370
	Stopień betonowy H=1,2

	jw.
	109+210
	Jaz H=1,0

	Kanał Jaglisko
	0+870
	Wlot beton. Ø 600

	jw.
	1+010
	Studnia betonowa

	jw.
	1+100
	Studnia betonowa

	jw.
	1+220
	Studnia betonowa

	jw.
	1+300
	Studnia betonowa

	Kanał Kołki
	1+990
	Wlot beton. Ø 1000

	1
	2
	3

	jw
	2+070
	Wlot beton. Ø 1000

	Rzeka Korytnica
	1+930 
	Elektrownia

	jw.
	4+450
	jaz

	Rzeka Kroczynka
	9+620
	Stopień betonowy H=0,6

	jw.
	10+950
	Stopień betonowy H=0,6 

	jw.
	11+350
	Stopień betonowy H=0,6

	jw.
	b.d.
	Stopień betonowy H=1,0

	Struga Lubiana
	11+470
	Komora młyna

	jw.
	11+580
	Wlot beton. Ø 800

	jw.
	11+770
	Studnia betonowa

	jw.
	11+820
	Wlot beton. Ø 800

	jw.
	13+123
	Wlot beton. Ø 500

	jw.
	13+261
	Wlot beton. Ø 400

	jw.
	13+707
	Wlot beton. Ø 600

	jw.
	13+727
	Studnia betonowa

	jw.
	13+781
	Studnia betonowa

	jw.
	13+884
	Studnia betonowa

	jw.
	13+932
	Studnia betonowa

	jw.
	14+004
	Studnia betonowa

	jw.
	14+042
	Wlot beton. Ø 600

	Rzeka Mała Ina
	42+630
	Próg betonowy h=04

	jw.
	42+830
	Jaz betonowy H=1,0

	jw.
	57+438
	Wylot betonowy Ø 500

	jw.
	57+484
	Studnia betonowa

	jw.
	57+995
	Wylot betonowy Ø 500

	Kanał Objezierze
	5+900
	Wlot beton. Ø 500

	jw.
	6+100
	Wlot beton. Ø 500

	jw.
	6+380
	Wlot beton. Ø 500

	jw.
	6+430
	Wlot beton. Ø 500

	jw.
	6+492
	Wlot beton. Ø 300

	jw.
	6+615
	Studnia betonowa

	Rzeka Ogardna
	13+350
	Wylot betonowy Ø 800

	jw.
	13+450
	Studnia betonowa

	jw.
	13+575
	Studnia betonowa

	jw.
	13+615
	Studnia betonowa

	jw.
	13+685
	Studnia betonowa

	jw.
	13+765
	Studnia betonowa

	jw.
	13+785
	Studnia betonowa

	jw.
	13+850
	Studnia betonowa

	jw.
	13+950
	Studnia betonowa

	jw.
	14+050
	Studnia betonowa

	jw.
	14+140
	Studnia betonowa

	jw.
	14+230
	Wylot betonowy Ø 500

	jw.
	14+450
	Wylot betonowy Ø 400

	jw.
	14+500
	Studnia betonowa

	jw.
	14+600
	Studnia betonowa

	jw.
	14+670
	Studnia betonowa

	jw.
	14+810
	Studnia betonowa

	Strumień Płoszkowo
	3+496
	Mnich

	jw.
	5+514
	Wlot beton. Ø 300

	jw.
	5+575
	Studnia betonowa

	jw.
	5+790
	Wlot beton. Ø 300

	jw.
	6+130
	Wlot beton. Ø 400

	Strumień Płoszkowo
	6+206
	Wlot beton. Ø 400

	jw.
	6+520
	Wlot beton. Ø 400

	1
	2
	3

	jw.
	7+512
	Wlot beton. Ø 400

	jw.
	8+790
	Mnich

	Kanał Recz
	0+000
	Mnich

	jw.
	1+296
	Wlot beton. Ø 300

	jw.
	1+480
	Wlot beton. Ø 300

	Kanał Sicko
	3+400
	Wlot beton. Ø 600

	jw.
	3+470
	Studnia betonowa

	jw.
	3+896
	Studnia betonowa

	jw.
	4+316
	Studnia betonowa

	jw.
	4+630
	Wlot beton. Ø 600

	Kanał Sławęcin
	0+290
	Zastawka H=0,5

	jw.
	0+730
	Próg kamienny  H=1,60

	Kanał Słowin
	0+430
	Stopień betonowy h=0,7

	jw.
	0+680
	Stopień betonowy h=0,7

	jw.
	0+900
	Stopień betonowy h=0,6

	jw.
	1+020
	Stopień betonowy h=0,6

	jw.
	2+330
	Zastawka H=2,0

	Kanał Słowin
	2+420
	Zastawka H=2,0

	jw.
	3+668
	Wlot beton. Ø 800

	jw.
	3+718
	Komora wlotowa

	Rzeka Słopica
	6+300
	Jaz betonowy H=0,5

	Strumień Sobieradz
	0+100
	Stopień betonowy h=0,6

	jw.
	4+845
	Wlot beton. Ø 400

	jw.
	4+940
	Studnia betonowa

	jw.
	5+030
	Studnia betonowa

	jw.
	5+080
	Studnia betonowa

	jw.
	5+280
	Studnia betonowa

	jw.
	5+445
	Studnia betonowa

	jw.
	5+540
	Studnia betonowa

	jw.
	6+750
	Wlot beton. Ø 500

	jw.
	6+830
	Wlot beton. Ø 500

	jw.
	6+855
	Wlot beton. Ø 500

	jw.
	7+430
	Wlot beton. Ø 500

	jw.
	8+040
	Wlot beton. Ø 500

	jw.
	8+110
	Wlot beton. Ø 500

	jw.
	8+370
	Studnia betonowa

	Rzeka Stobnica
	2+000
	Stopień betonowy h=0,6

	jw.
	2+630
	Stopień betonowy h=1,8

	jw.
	2+671
	Elektrownia „Pomień”

	jw.
	5+550
	Stopień betonowy h=1,5

	Strumień Suliszewo
	4+270
	Wlot beton. Ø 600

	jw.
	4+535
	Studnia betonowa

	jw.
	4+700
	Wlot beton. Ø 500

	jw.
	6+210
	Wlot beton. Ø 600

	jw.
	6+324
	Studnia betonowa

	jw.
	6+660
	Wlot beton. Ø 600

	Rzeka Wardynka
	b.d. 
	Elektrownia (nieczynna)

	jw.
	4+300
	Stopień betonowy h=2,1

	jw.
	8+750
	Młyn wodny (nieczynny)

	jw.
	8+800
	Zastawka H=1,0

	jw.
	9+460
	Zastawka H=1,5

	jw.
	10+060
	Jaz H=0,5

	jw.
	18+900
	Wylot betonowy Ø 500

	jw.
	19+015
	Studnia betonowa

	Strumień Zwierzyń
	1+134
	Wlot beton. Ø 600

	1
	2
	3

	jw.
	1+179
	Studnia betonowa

	jw.
	1+264
	Studnia betonowa

	jw.
	1+304
	Studnia betonowa

	jw.
	1+400
	Studnia betonowa

	jw.
	1+424
	Wlot beton. Ø 1000

	jw.
	3+284
	Wlot beton. Ø 1000

	jw.
	3+364
	Studnia betonowa

	jw.
	3+500
	Studnia betonowa

	jw.
	3+714
	Studnia betonowa

	jw.
	3+810
	Studnia betonowa

	jw.
	3+864
	Studnia betonowa

	jw.
	3+950
	Studnia betonowa

	jw.
	4+154
	Studnia betonowa

	jw.
	4+300
	Studnia betonowa

	jw.
	4+348
	Studnia betonowa

	jw.
	4+600
	Wlot beton. Ø 1000

	jw.
	6+500
	Wlot beton. Ø 1000

	Strumień Zwierzyń
	7+000
	Studnia betonowa

	Kanał Żeliszewo
	1+000
	Zastawka H=1,40

	jw.
	1+800
	Zastawka H=1,00

	jw.
	4+000
	Zastawka H=1,00

	jw.
	4+630
	Wlot beton. Ø 500

	jw.
	4+680
	Studnia betonowa

	jw.
	5+880
	Wlot beton. Ø 400

	jw.
	5+950
	Studnia betonowa

	jw.
	6+000
	Studnia betonowa

	jw.
	6+045
	Studnia betonowa

	jw.
	6+162
	Studnia betonowa

	jw.
	6+180
	Wlot beton. Ø 400


Źródło: Starostwo Powiatowe + OT ZZMiUW


Według wykazu zawartego w tabeli 33 na terenie powiatu choszczeńskiego zlokalizowanych jest 190 urządzeń wodnych. 

5.5. Przyczyny degradacji gleb

Degradacja gleb oznacza zmiany w środowisku glebowym, których źródłem są czynniki naturalne bądź antropogeniczne.

Na terenie powiatu degradacja gleb ma charakter głównie antropogeniczny i związana jest głównie z rolniczą działalnością człowieka.

Do najważniejszych zagrożeń prowadzących do degradacji gleby należą:

· stosowanie uprawy monokulturowej prowadzące do wyczerpania zasobów składników mineralnych w glebie.

· wycinanie lasów i zadrzewień śródpolnych, które przyczynia się do erodowania wierzchniej warstwy i mineralizowania materii organicznej. Dodatkowo erozję wzmagają pożary roślinności.

· osuszanie terenów podmokłych i regulacja rzek obniżająca poziom wód gruntowych.

· zbyt intensywne lub nieprawidłowe nawożenie gleb.

· ścieki i odpady niewłaściwie składowane.

Czynniki te wpływają nie tylko na degradację gleby, ale również na zmniejszenie i pogorszenie jakości uzyskiwanych plonów.

Przyczynami degradacji gleb są również zanieczyszczenia związane ze spalaniem paliw (osiadania zanieczyszczeń pyłowych i chemicznych, zanieczyszczenia komunikacyjne, kwaśne deszcze).

5.6. Miejsca unieszkodliwiania odpadów

Omówienie miejsc unieszkodliwiania odpadów zostało ujęte w „Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu choszczeńskiego”.

5.7. Przyczyny degradacji szaty roślinnej i przeobrażeń fauny

Ze względu na wyjątkowo wartościowe zasoby przyrodnicze i krajobrazowe duża część obszaru powiatu choszczeńskiego została objęta ochroną w postaciach: Drawieńskiego Parku Narodowego (wschodnia część powiatu), Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego (niewielki obszar gminy Pełczyce) oraz rezerwatów i terenów chronionego krajobrazu. Wyodrębnione obszary zostały objęte ochroną zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Przyrody. Ma to głównie przyczynić się do zachowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych.

Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla Drawieńskiego Parku Narodowego oraz sposoby ich eliminacji zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego.

Na terenie DPN istnieje problem degradacji pokrywy glebowej, uszkadzania brzegów rzek i jezior przez turystów. Duży ruch turystyczny (szczególnie w okresie letnim) sprawia również problemy z ilością pozostawianych śmieci. Ważne jest zatem uregulowanie w przyszłości ruchu turystycznego na terenie Parku, ponieważ udostępniany obszar, w szczególności rzeki Drawy jako szlaku kajakowego, często powoduje lawinowy napływ turystów. Kontrole Zarządu Parku wskazują na natężenie ruchu kajakowego w okresie letnim na około 175 kajaków w ciągu dnia. Ustalone, szczegółowe zasady korzystania z Parku zobowiązują każdego kajakarza do uiszczenia opłaty za spływ po terenie parku w wysokości 3 zł/osobę. Wzmożony ruch turystyczny to zjawisko niekorzystne dla całego ekosystemu rzeki. 

Jednym z największych problemów jakie pojawiły się w związku z zagrożeniami środowiska Drawieńskiego Parku Narodowego jest funkcjonowanie w otulinie farmy trzody chlewnej w Chomętowie zajmującej się produkcją trzody chlewnej. Prowadzona przez zakład metoda bezściółkowej hodowli na skalę przemysłową powoduje powstawanie dużej ilości gnojowicy. Ze względu na liczne protesty zakład zajął się także uprawą roślin z zastosowaniem gnojownicy jako nawozu, na co zakład uzyskał pozwolenie wodno-prawne. Problem jednak nadal nie jest do końca rozwiązany ze względu na fakt, że wylewana na pola gnojowica bezpośrednio na terenie otuliny Parku i zlewni Drawy niesie ze sobą zagrożenie przedostania się do wód powierzchniowych i podziemnych. Nie został rozwiązany również aspekt odorów, które są uciążliwe dla mieszkańców i turystów.

Obszary chronione, jak również uprawy rolne i obszary nie objęte ochroną, poddawane są degradacji. Najczęstszymi przyczynami degradacji są:

· zanieczyszczenia pyłowe ze źródeł niskiej emisji i emitorów przemysłowych

· zanieczyszczenia powiązane z ruchem komunikacyjnym;

· zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych;

W zasobach świata zwierzęcego występującego na terenie powiatu dużą grupę stanowią rzadkie gatunki zwierząt dziko żyjących. Dla tej grupy największym zagrożeniem ich egzystencji i dalszego rozwoju są:

· kłusownictwo – mogące przyczynić się do niekontrolowanego (gwałtownego) zmniejszenia się populacji poszczególnych gatunków. 

· rozwój przemysłu – powodującego pogorszenie się ogólnego stanu środowiska

Dla zwierząt wodnych dodatkowymi zagrożeniami są:

· zanieczyszczenia wód powierzchniowych – brak skanalizowania części osad, mało wydajne oczyszczalnie ścieków oraz dzikie wysypiska; 

5.8. Źródła emisji zanieczyszczeń do atmosfery

Na jakość powietrza w powiecie ma duży wpływ transport samochodowy. Szczególny wpływ natężenia ruchu odczuwalny jest w mieście i gminie Recz, znajdującej się w południowej części powiatu. Przez obszar tej gminy i miasta przebiega droga krajowa nr 10 Bydgoszcz – Szczecin. Powoduje to powstawanie dużej ilości zanieczyszczeń gazowych. Przez pozostałą część powiatu przebiegają cztery drogi o randze wojewódzkiej.

Innymi źródłami zanieczyszczeń są zakłady przemysłowe skupione przede wszystkim w Choszcznie. Ich wykaz przedstawia tabela 34. W pozostałych gminach zlokalizowany jest głównie drobny przemysł drzewny nie wpływający znacznie na emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

	Zestawienie ważniejszych źródeł emisji zanieczyszczeń na terenie powiatu choszczeńskiego w roku 2002
	T a b e l a  34

	Miejscowość
	Przedsiębiorstwo

	Choszczno
	Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

	Choszczno
	BUMAR

	Choszczno
	Zakłady Dziewiarskie EMITEX

	Choszczno
	Areszt Śledczy

	Choszczno
	Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy


Źródło: Starostwo Powiatowe 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Choszcznie pracuje na trzech kotłach rusztowych o łącznej mocy 18,5 MW. System oczyszczania spalin oparty jest o odpylacze cyklonowe o sprawności 80%. Spaliny odprowadzane są kominem żelbetonowym o wysokości h = 65 m i średnicy D = 1,4 m. Wykonane przez WIOŚ Szczecin pomiary emisji nie wykazały przekroczenia dopuszczalnej emisji i w 2001 roku wyniosły:

- SO2

60,2
Mg

- CO

61,1
Mg

- NO2

25,1
Mg

- pył ogółem

62,6
Mg

Zakład „Bumar” w Choszcznie zajmuje się produkcją siłowników hydraulicznych oraz odlewów ze stopów glinu, co jest związane z procesami odlewniczymi, obróbką metali, spawaniem i malowaniem, a co za tym idzie różnorodnością emisji. Uciążliwe jest również usytuowanie zakładu wśród zabudowy miejskiej. Zakład posiada kotłownię z dwoma kotłami RUMIA o mocy 530 kW. Roczna emisja w 2001 roku wyniosła:


- SO2



1,6
Mg


- CO



6,8
Mg


- NO2



0,15
Mg


- pył ze spalania paliw
2,3
Mg


- pyły węglowo-grafitowe
0,6
Mg


- pyły pozostałe

3,8
Mg


- węglowodory alifatyczne
0,5
Mg


- węglowodory aromatyczne
0,1
Mg

Zakład posiada ważną decyzję o emisji dopuszczalnej z kotłowni, jednak w chwili obecnej ze względu na brak zamówień produkcja nie odbywa się.

Zakłady Dziewiarskie „EMITEX” w Choszcznie, w których źródłem emisji jest starej konstrukcji kocioł węglowy emitujący dużą ilość sadzy. Spaliny odprowadzane są kominem o wysokości h = 35 m i średnicy wylotu D = 0,6 m. Kocioł wymaga pilnej modernizacji, ze względu na uciążliwość sadzy dla mieszkańców. Doraźnie od 2000 roku za nakazem WIOŚ zakład stosuje środek do dopalania sadzy – SADPAL. Roczna emisja zanieczyszczeń w 2001 roku wyniosła:

- SO2



3,2
Mg

- CO



13,84
Mg

- NO2



0,31
Mg

- pył ogółem


4,42
Mg

Areszt Śledczy w Choszcznie zainstalowane ma trzy kotły węglowe o łącznej mocy 900 kW. W 2001 roku areszt zapłacił karę pieniężną za przekroczenie emisji tlenków azotu i pyłu. Aktualnie trwają prace nad zmiana ogrzewania z węglowego na gazowe.

Samodzielny Publiczny ZOZ Choszczno – Szpital Powiatowy posiada kotłownię i spalarkę odpadów. W 2000 roku szpital został zobowiązany decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego do wykonania przeglądu ekologicznego dla spalarki odpadów. Przegląd ten wykonano i od lutego 2003 roku szpital posiada pozwolenie na spalanie odpadów za pomocą urządzenia do termicznej utylizacji odpadów wydane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Fabryka Sprzętu Okrętowego „REMOR” S.A. w Reczu, produkująca galanterię okrętową, zamki, okucia okrętowe i włazy okrętowe, wykorzystuje procesy obróbki metali i malowania proszkowego. W zakładzie pracuje kotłownia węglowa z trzema kotłami o mocy 2,5 MW. Spaliny odprowadzane są do komina o wysokości h = 45 m i średnicy D = 1 m. Zakład posiadał decyzję o emisji dopuszczalnej ważną do końca 2002 roku. W 2001 roku emisja zanieczyszczeń wyniosła:
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Aktualnie na potrzeby dostarczania ciepła dla miasta Recz budowana jest przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Regionalnego kotłownia na Biomasę (słoma i zręby drzewne).

Na skutek skarg mieszkańców WIOŚ skontrolował w 2001 roku piekarnię „JANA” w Drawnie. Wyniki kontroli wykazały następujące wartości:
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Według danych gminnych w powiecie znajduje się łącznie ok. 2 265 podmiotów gospodarczych. Charakter oddziaływania tych podmiotów zależy od rodzaju prowadzonej działalności i wielkości podmiotu.

Na terenie powiatu choszczeńskiego brak jest punktów pomiarowych stężeń zanieczyszczeń powietrza. Najbliższe punkty znajdują się w Stargardzie Szczecińskim i Myśliborzu, gdzie mierzone są SO2, NO2 i pył zawieszony ogółem przez Wojewódzką stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie.

Do roku 1998 w Choszcznie znajdował się punkt pomiarowy sieci nadzoru ogólnego Inspekcji Sanitarnej, wykonujący pomiary dobowe SO2, NO2 i pyłu zawieszonego ogółem (metodą reflektometryczną) oraz roczne pomiary opadu pyłu. 

Średnie roczne stężenia zanieczyszczeń mierzonych na stacji w Choszcznie przedstawia tabela 35.

	Średnie roczne stężenia zanieczyszczeń powietrza, na stacji SANEPIDU w Choszcznie w latach 1993-1998 r. [(g/m3]
	T a b e l a   35

	Zanieczyszczenie
	Lata

	
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998

	SO2
	5
	b.p.
	4
	6
	4
	3

	NO2
	35
	b.p.
	22
	21
	18
	18

	pył zawieszony
	10
	b.p.
	16
	10
	11
	8


Zródło: WIOŚ Szczecin

b.p. – brak pomiarów

Jak wynika z tabeli 35, w badanych latach zanotowano spadek stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Tendencja spadkowa utrzymywana jest również obecnie dla punktów pomiarowych w sąsiednich powiatach tj. myśliborskim i stargardzkim.

Stężenia w analizowanych latach występowały w stężeniach rocznych niższych od dopuszczalnych.

Dopuszczalne wartości stężeń dla poszczególnych zanieczyszczeń w odniesieniu do różnych okresów przedstawia tabela 36.

	Dopuszczalne wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu 
	T a b e l a   36 

	Nazwa substancji
	Dopuszczalne wartości stężeń (w odniesieniu do okresu) [g/m3]

	
	Chwilowe (30 min.)
	dobowe
	roczne

	SO2
	500
	150
	40

	NO2
	500
	150
	40

	Pył zawieszony
	350
	150
	75


Zródło: WIOŚ Szczecin

W roku 1998 maksymalne stężenia dobowe poszczególnych substancji na stacji pomiarowej w Choszcznie wynosiły:

- SO2
19,7
(g/m3
- NO2


36
(g/m3
- pyłu zawieszonego
38
(g/m3
W żadnym przypadku nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnego dobowego stężenia mierzonych wartości.

Na stacji pomiarowej w Choszcznie do roku 1998 prowadzono również pomiary opadu pyłu. Wyniki pomiarów przedstawia tabela 37.

	Średni roczny opad pyłu na stacji SANEPIDU w Choszcznie w latach 1993-1998 r. [g/m2 rok]
	T a b e l a   37

	Zanieczyszczenie
	Lata

	
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998

	Opad pyłu
	53
	b.p.
	71
	45
	92
	56


Zródło: Raporty WIOŚ. 

b.p. – brak pomiarów
Wyniki pomiarów nie przekraczały dopuszczalnego opadu rocznego (200 g/m2 rok)

Poza możliwymi do kontroli emitentami (zakładami produkcyjnymi) zanieczyszczeń, na terenie powiatu również istotnymi źródłami zanieczyszczeń są       tzw. źródła niskiej emisji oraz ruch samochodowy.


Do źródeł niskiej emisji należy zaliczyć przede wszystkim indywidualne posesje,      w których występuje opalanie węglowe, a także mniejsze zakłady produkcyjne, punkty usługowe i handlowe. Ze względu na dużą ilość tego typu źródeł emisji nie jest możliwe monitorowanie każdego z nich, a tym samym określenie dokładnej ilości dostających się z nich do atmosfery zanieczyszczeń.

Według danych na terenie powiatu istnieje około 13 027 gospodarstw domowych (zakładając, że przeciętna polska rodzina składa się z czterech osób), przy czym około    8 675 stanowią indywidualne posesje opalane węglem. Pozostała liczba mieszkań, jest ogrzewana ze zbiorowych cieplików, bądź za pomocą innych źródeł energii cieplnej (gazem, olejem). Przyjmując, że rocznie w celu ogrzania jednego gospodarstwa domowego spala się rocznie ok. 5 ton węgla, do atmosfery ze źródeł „niskiej emisji” (gospodarstw domowych) na terenie powiatu dostaje się w przybliżeniu:
· 612 Mg SO2
·   74 Mg NOx
· 347 Mg CO

Podane powyżej wartości należy jednak traktować jako szacunkowe. Rzeczywista emisja zanieczyszczeń może się różnić od wyżej przedstawionej. Przyczyną tego może być:

· spalanie węgla o różnej kaloryczności;

· opalanie mieszkań drewnem;

· spalanie w domowych piecach części odpadów (szczególnie tworzyw sztucznych).

Przy ocenie jakości powietrza atmosferycznego na terenie powiatu, należy również uwzględnić ilość zanieczyszczeń pochodzących z ruchu samochodowego i kolejowego, odbywającego się na jego obszarze. Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych i drogowych jest drogi: krajowa nr 10; wojewódzkie i powiatowe. Łączna długość poszczególnych rodzajów dróg na terenie powiatu wynosi:

· drogi krajowe – 31,4 km,

· drogi wojewódzkie –119,5 km,

· drogi powiatowe – 380,6 km.

Droga krajowa nr 10, przebiegająca przez północne tereny powiatu, stanowi szczególne zagrożenie dla mieszkańców miasta i gminy Recz oraz gminy Drawno, na których terenie się znajduje. Jest to jednak krótki 31,4 kilometrowy odcinek, emisja zanieczyszczeń nie jest wysoka. Wyższa emisja związana jest z 4 drogami wojewódzkimi przebiegającymi przez teren powiatu.

Średnie natężenie ruchu na drogach powiatu choszczeńskiego przedstawia tabela 38.

	Średnie natężenie ruchu na poszczególnych rodzajach dróg 

[pojazdów/dobę]
	T a b e l a   38

	Rodzaj drogi
	Pojazdy ogółem
	Samochody osobowe
	Samochody ciężarowe

	Krajowa
	4 641
	3 624
	1 017

	Wojewódzkie
	7 856
	6 805
	1 051

	Powiatowe
	b.p.
	b.p.
	b.p.


Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Starostwo Powiatowe
b.p. – brak pomiarów

Ilość emitowanych zanieczyszczeń zależy od natężenia ruchu, rodzaju pojazdów oraz paliwa stosowanego do ich napędu. Przy obliczaniu szacunkowych ilości zanieczyszczeń powstających w wyniku ruchu komunikacyjnego przyjęto następujące założenia: 

· samochody osobowe jako paliwa używają benzyny, średnie spalanie na 100 km –   8 litrów benzyny (5,76 kg),

· samochody ciężarowe jako paliwa używają oleju napędowego, średnie spalanie na 100 km – 36 l oleju napędowego (29,52 kg).

Emisja poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania 1 kg oleju napędowego i benzyny przedstawia tabela 39.

	Rodzaje i ilości zanieczyszczeń emitowanych przy spalaniu 1 kg benzyny i oleju napędowego
	T a b e l a   39

	Rodzaje zanieczyszczenia
	Benzyna [g/kg paliwa]
	Olej napędowy [g/kg paliwa]

	Pyły
	b.p.
	4,3

	SO2
	2
	6,0

	NO2
	33
	76,0

	CO
	240
	23,0

	węglowodory alifatyczne
	30
	13,0

	węglowodory aromatyczne
	13
	6,0


Na podstawie wartości zamieszczonych w tabeli 39 oraz średniego natężenia ruchu (tabela 9) obliczono emisję spalin samochodowych na poszczególnych rodzajach dróg. Otrzymane wartości zamieszczone zostały w poniżej tabeli 40. 

	Ilość emisji spalin samochodowych na poszczególnych rodzajach dróg powiatu choszczeńskiego
	T a b e l a 40 

	Rodzaje zanieczyszczenia
	Ilość emisji z pojazdów osobowych [Mg/rok]
	Ilość emisji z pojazdów ciężarowych [Mg/rok]

	1
	2
	3

	Drogi krajowe

	Pyły
	b.p.
	14,795

	SO2
	4,784
	20,645


	1
	2
	3

	NO2
	78,949
	261,501

	CO
	574,175
	76,138

	węglowodory alifatyczne
	71,772
	44,730

	węglowodory aromatyczne
	31,101
	20,645

	Drogi wojewódzkie

	Pyły
	b.p.
	58,190

	SO2
	34,193
	81,195

	NO2
	564,189
	1028,474

	CO
	4103,199
	311,249

	węglowodory alifatyczne
	512,900
	175,923

	węglowodory aromatyczne
	222,256
	81,195

	Suma zanieczyszczeń

	Pyły
	b.p.
	68,556

	SO2
	37,545
	95,660

	NO2
	619,504
	1211,691

	CO
	4505,487
	366,696

	węglowodory alifatyczne
	563,186
	207,262

	węglowodory aromatyczne
	244,047
	95,660


b.p. – brak pomiarów 

Emisja zanieczyszczeń pochodzących z ruchu kolejowego na terenie powiatu jest niewielka. Nie przyczynia się więc w sposób znaczący do pogorszenia jakości powietrza atmosferycznego. Część sieci dróg kolejowych nie jest aktualnie użytkowana. Wśród linii niezelektryfikowanych czynny jest tylko krótki odcinek linii numer 410, który stanowi stosunkowo małe zagrożenie dla powietrza atmosferycznego.

5.9. Źródła hałasu

Na terenie powiatu można wymienić dwa główne źródła emisji hałasu. 

Pierwszym jest komunikacja. Przez północny teren powiatu – gm. Recz                     i gm. Drawno przebiega droga krajowa nr 10  (31,4-kilometrowy odcinek o dużym natężeniu ruchu). Choć jest to w skali powiatu małe zagrożenie hałasem, to na terenie miasta Recz stanowi problem. Drogi wojewódzkie i powiatowe charakteryzują się mniejszą przepustowością i natężeniem ruchu pojazdów, ale ich rozwinięta sieć determinuje wpływ hałasu na poczucie komfortu środowiskowego.

Hałas komunikacyjny odczuwalny na terenie powiatu choszczeńskiego związany jest również z przebiegiem trasy kolejowej Poznań – Szczecin, o łącznej długości 33,97 km, na której odbywa się ruch pociągów pasażerskich i towarowych.

Drugim rodzajem źródeł emisji hałasu jest przemysł. Głównymi emitorami są zakłady przemysłowe, których na terenie powiatu choszczeńskiego jest mało. Do najważniejszych emitorów zaliczyć można:

· Zakłady „BUMAR” w Choszcznie

· „REMOR” S.A. w Reczu

· „PRYMAS” S.C. Bierzwnik

· „ANPOL” Drawno

· „MABO” P.H. Drawno

Emisja hałasu związana jest z prowadzonymi procesami produkcyjnymi oraz czynnikami konstrukcyjnymi i technicznymi maszyn. Zależy również od parametrów czasowych produkcji np. zmianowego charakteru pracy. Niektóre zakłady np. ”ANPOL” w Drawnie emitują hałas jedynie okresowo.

5.10. Źródła promieniowania elektromagnetycznego 

Promieniowanie elektromagnetyczne - niejonizujące. Zawiera się w przedziale       0,1 – 300 MHz (fale radiowe), oraz 300 – 300.000 MHz (mikrofale). 

Jego źródłem są, w różnym stopniu, wszystkie urządzenia elektryczne. Najczęściej spotykanymi w codziennym życiu źródłami są monitory komputerowe, telefony komórkowe, telewizory, urządzenia AGD (np. kuchenki mikrofalowe), urządzenia medyczne, itd. Do źródeł mających znaczący wpływ na środowisko można zaliczyć stacje nadawcze, przekaźniki telefonii komórkowej, stacje transformatorowe, stacje elektroenergetyczne, sieci przesyłowe linii energetycznych o napięciu znamionowym 110kV i większym.

Na terenie powiatu choszczeńskiego zlokalizowane są 23 sztuczne emitory pól elektromagnetycznych, a także źródła liniowe wraz ze związanymi z nimi stacjami elektroenergetycznymi. 

Wykaz stacji bazowych telefonii komórkowej, znajdujących się na terenie powiatu  zawiera tabela 41.

	Stacje bazowe telefonii komórkowej na terenie powiatu
	T a b e l a   41 

	Nazwa stacji
	Lokalizacja
	Dopuszczalny poziom emisji [W]
	Rodzaj anteny

	1
	2
	3
	4

	Gmina Bierzwnik

	Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej firmy POLKOMTEL S.A. nr BT 4624
	Wygon
	604
	Sektorowa

	
	
	2508
	Paraboliczna

	Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej firmy PTK Centertel nr 4182
	Zieleniewo
	970
	Sektorowa

	
	
	960
	Paraboliczna

	Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej
	Chyże
	900
	Sektorowa

	Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej
	Bierzwnik
	890 - 960
	Sektorowa


	1
	2
	3
	4

	Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej
	Rębusz
	870 - 960
	Sektorowo –

radiowa

	Miasto i Gmina Choszczno

	Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej sieci PTC Era nr 42044
	Suliszewo
	590 - 915
	Sektorowa i

radioliniowa

	Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej sieci
	Choszczno
	900
	Sektorowa

	Miasto i Gmina Drawno

	Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej  PTC Era GSM
	Prostynia
	900
	Sektorowa

	Wieża telefonii komórkowej
	Nowa Korytnica
	900
	Sektorowa

	Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej sieci PTC Plus GSM
	Drawno 

ul. Kolejowa 7
	900
	Sektorowa

	Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej sieci PTK Centertel
	Drawno

Ul. Kaliska
	900
	Sektorowa

	Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej sieci PTC 
	Drawno

Ul. Leśników
	900
	Sektorowa

	Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej sieci PTC Plus GSM 43294
	Żółwino Dz. 5/1
	900
	Sektorowa

	Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej  PTC Era GSM
	Żółwino 

Dz. 36/14
	900
	Sektorowa - kierunkowa

	GSM 900 4548
	Żółwino Dz. 82/3
	900
	Sektorowa - kierunkowa


	Gmina Krzęcin

	Wieża telefonii komórkowej
	Krzęcin
	900
	Sektorowo -

radiowa

	Wieża telefonii komórkowej
	Krzęcin
	900
	Sektorowa - kierunkowa

	Miasto i Gmina Pełczyce

	Wieża telefonii komórkowej
	Pełczyce
	870 - 960
	Sektorowa

	Wieża telefonii komórkowej
	Pełczyce
	900
	Sektorowa - kierunkowa

	Wieża telefonii komórkowej
	Pełczyce
	870 - 960
	Sektorowa - kierunkowa

	Miasto i Gmina Recz

	Wieża telefonii komórkowej
	Wielgoszcz
	900
	Sektorowa - kierunkowa

	Wieża telefonii komórkowej
	Recz
	900
	Sektorowa - kierunkowa

	Wieża telefonii komórkowej
	Recz
	900
	Sektorowa - kierunkowa


Źródła danych: Starostwo Powiatowe, Urzędy Gmin.

Na terenie powiatu zlokalizowane są także inne źródła promieniowania elektromagnetycznego:

· stacje transformatorowe 15/04 kV,

· stacje elektroenergetyczne (GPZ) – 110/15 kV, 

· elektroenergetyczne linie napowietrzne NN, WN i SN,

· cywilne stacje radiowe CB o mocy około 10W,

· urządzenia nadawcze, diagnostyczne i inne, będące w posiadaniu policji, straży pożarnej, pogotowia, wojska, placówek naukowo - badawczych i zakładów przemysłowych 

Ciągły postęp techniczny warunkuje powstawanie coraz większej ilości źródeł promieniowania EM, teren powiatu choszczeńskiego nie jest pod tym względem wyjątkiem, powoduje to jednak zwiększone zagrożenie ze strony zanieczyszczenia elementów środowiska i zagrożenia dla zdrowia mieszkańców.

Jednym z głównych powodów wzrostu zanieczyszczenia falami EM jest dynamiczny rozwój sieci cyfrowych telefonii komórkowych, powodujący wzrost  liczby stacji bazowych, będących źródłami emisji tego promieniowania.

Nie bez znaczenia jest też ciągły rozwój mieszkalnictwa, co powoduje konieczność rozbudowy sieci energetycznej, tworząc nowe źródła liniowe.

Uciążliwość wymienionych obiektów nie została dokładnie zbadana, co uniemożliwia szczegółowe określenie zanieczyszczeń promieniowaniem elektromagnetycznym niejonizujacym na obszarze powiatu.

Konieczne jest sporządzenie inwentaryzacji źródeł pól elektromagnetycznych oraz  budowa sieci monitoringu, która umożliwiłaby określenie zagrożenia środowiska ze strony tego czynnika.
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