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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.0gdlna charakterystyka obiektu
"Termormodernizacja budynku Starostwa Powiatowego" 73-200 Choszczno ul.Nadbrzezna 2

- Rok budowy - 1920

- Konstrukcja budynku tradycyjna

- budynek podpiwniczony

- powierzchnia zabudowy -302,5 m2

- powierzchnia uzytkowa -911,0 m2
-kubatura -3628,0 m3
-ilo$¢ kondygnacji - 2+poddasze

Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne murowane z cegty ceramicznej petnej gr. 42 cm, tynkowane obustronnie

Dach / stropodach

Strop pod nieogrzewanym poddaszem. Strop drewniany ocieplony warstwg gliny i trocin gr 8 cm,
posadzka cementowa gr.5cm na warstwie zuzla paleniskowego gr 8 cm na podtodze drewniane;.
Konstrukcja dachu drewniana pokryta dachéwka

Stropy miedzykondygnacyjne
Stropy drewniane gr. 24 cm nad piwnicg strop Kleina

Stolarka drzwiowa
Drzwi wejsciowe nowe

Elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna budynku

Ogodlny stan elementdéw konstrukcyjnych budynku jest zadowalajgcy. Budynek charakteryzuje sie
wysokim zapotrzebowaniem na ciepto, gdyz przegrody zewnetrzne majg niskg izolacyjnosc termicz-
na.

System grzewczy

Instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania zostata zmodernizowana - zamontowano zawory
termostatyczne przygrzejnikowe i zawory regulacyjne podpionowe. |zolacja termiczna przewoddéw
w piwnicy w dobrym stanie technicznym. Zamontowano automatyke pogodowg w wezle cieplnym.

Zakres robot obejmuje

Docieplenie $cian zewnetrznych styropianem FS15 gr 140mm

Docieplenie $cian cokotu w czesci nadziemnej z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS50 gr 80mm PN-
EN-13164 w technologii z okfadzing z kamieni naturalnych tupkowych na siatce z wtokien szkla-
nych.

Docieplenie $cian cokotu w czesci podziemnej z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS50 gr 80mm PN-
EN-13164 w technologii i zolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Siplast Fundament
Docieplenie stropu poddasza wetng mineralng gr.100mm

Docieplenie potaci dachowej miedzykrokwiowe ptytami z wetny mineralnej gr.100mm
Wzmocnienie krokwii oraz podwyzszenie o 20mm w celu uzyskania szczeliny wentylacyjnej pomie-
dzy warstwami przegrod izolacyjnych.

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 3907



PRZEDMIAR

nia o pow. ponad 1.5 m2

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 3907

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
1|KNR BC-02 Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - |m2
d.1/0121-01 usuniecie z muru odpadajgcego tynku cokotu
<elewacja potudniowa>23.81*0.9-1.48*0.9 m?2 20.097
<elewacja pétnocna>23.81*0.9-0.97*0.9 m?2 20.556
<elewacja wschodnia>12.92*0.9 m?2 11.628
<elewacja zachodnia>12.92*0.9 m?2 11.628
RAZEM 63.909
2|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo-  |m3
d.1/0212-01 nych o grubosci do 15 cm
<podokienniki>1.38*0.18*0.05*(19+6+19+6) m3 0.621
RAZEM 0.621
3|KNR-W 4-01 |Odbicie listew okiennych ozdobnych z zaprawy cementowej pasa- |m
d.1/0702-07 mi o szer.do 15 cm
<elewacja potudniowa>(1.6*2+1.2)*16+(1.3*2+1.2)*3+(2.6*2+1.48)|m 100.000
+(2.35*2+1.76)+(1.05+1.48)*2
<elewacja pétnocna>(1.6*2+1.2)*18+(1.3*2+1.2)*3+(3.2*2+1.0) m 98.000
<elewacja wschodnia>(1.6*2+1.2)*6 m 26.400
<elewacja zachodnia>(1.6*2+1.2)*6 m 26.400
RAZEM 250.800
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowe;j m
d.1]/0545-05
6.77*4 m 27.080
RAZEM 27.080
5/KNR-W 4-01 |Demontaz okapnikéw blaszanych szt.
d.1/0917-10
<elewacja potudniowa>8*2+3 szt. 19.000
<elewacja p6tnocna>8+2+3 szt. 19.000
<elewacja wschodnia>3*2 szt. 6.000
<elewacja zachodnia>3*2 szt. 6.000
RAZEM 50.000
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.1/0545-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
8.55%0.20*2 m?2 3.420
RAZEM 3.420
7|KNR-W 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji |m
d.1/1306-01 schodéw i Swietlikéw stalowych
3.8 m 3.800
RAZEM 3.800
8/KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojo-  |m3
d.1/0212-01 nych o grubosci do 15 cm
<opaska betonowa>(13.1+8.16)*0.5*0.1 m3 1.063
RAZEM 1.063
9/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
8.8+8.59+13.91+13.1+8.16+12.90 m 65.460
RAZEM 65.460
10/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej polbruk o wy- |m?2
d.1/0805-03 sokosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0.8*(1.5+1.6) m?2 2.480
RAZEM 2.480
11/KNR-W 4-01  |Zerwanie posadzki cementowe;j m?2
d.1/0804-07
PoleElipsy(4.3;1.20) m?2 4.051
RAZEM 4.051
12|KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado |m3
d.1/0102-02 1.5 m i glebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.
i
<elewacja potudniowa>(10.85+10.9)*1.2*0.6 m3 15.660
<elewacja p6tnocna>(13.68+8.97)*1.2*0.6 m3 16.308
<elewacja wschodnia>14.51*1.2*0.6 m3 10.447
<elewacja zachodnia>14.51*1.4*0.6 m3 12.188
RAZEM 54.603
13|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na od- |m3
d.1/0105-02 legtos$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 111
poz.12 m3 54.603
RAZEM 54.603
14/KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych m3
d.1/0109-15 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 1 km
poz.1*0.04+poz.2+p0z.3*0.15*0.03+poz.8+p0oz.11*0.05 m3 5.572
RAZEM 5.572
2/45421100-5 |Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
15/KNR 0-19 Montaz okna oddymiajgcego .120x130cm otwierane na zewnatrz |m?2
d.2/0929-07 z.sz. |na bok , Aw.=0,70 z sitownikiem nap. 24V, ropzwieralne z mikro-
2.2. wentylacjg wspétczynnik dla szyb 1.1 W/m2K z obrébka obsadze-




PRZEDMIAR

Scian ptytkami sciennnymi Wt01-s020 z kamieni naturalnych tup-
kowych naklejanych na siatce

-4-

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 3907

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<klatka schodowa poddasze>1.2*1.3 m?2 1.560
RAZEM 1.560
3/45442100-8 |Roboty malarskie
16|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw pros- |m?2
d.3/1212-05 tych
0.97*1.51 m?2 1.465
RAZEM 1.465
4|45443000-4 |Roboty elewacyjne
17|KNR-W 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Il o m?2
d.4|/0727-03 podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw
o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
poz.1 m?2 63.909
RAZEM 63.909
18/KNR BC-02 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg -  |m?2
d.4/0606-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podfoza
<elewacja potudniowa><piwnice>(10.85+10.9)*1.2+<$ciany> m?2 186.115
23.81*6.46+8.55*3.1+PoleTrdjkata(8.28;2.72)-(0.97*2.1+0.97*
0.87+0.97%1.51*17+0.97*1.3*3)
<elewacja pétnocna><piwnice>(13.68+8.97)*1.2+<$ciany>23.81* |m?2 185.859
6.46+8.55*3.1+PoleTrojkata(8.28;2.72)-(1.48*2.2+0.97*1.51*16+
0.97*1.3*3+0.97*2.5)
<elewacja wschodnia><piwnice>14.51*1.4+<$ciany>12.85*8.46- |m?2 120.237
0.97*1.51*6
<elewacja zachodnia><piwnice>14.51*1.4+<$ciany>12.85*8.46- |m?2 120.237
0.97*1.51*6
RAZEM 612.448
19/KNR BC-02 Przygotowanie podioza pod docieplenie metodq lekka - mokrag - m?2
d.4/0606-02 jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujaca
<elewacja potudniowa><piwnice>(10.85+10.9)*1.2+<8ciany> m?2 206.212
23.81*6.46+8.55*3.1+PoleTrojkata(8.28;2.72)-(0.97*2.1+0.97*
0.87+0.97%1.51*17+0.97*1.3*3)+<cokot>23.81*0.9-1.48*0.9
<elewacja pétnocna><piwnice>(13.68+8.97)*1.2+<$ciany>23.81* |m?2 206.415
6.46+8.55*3.1+PoleTrojkata(8.28;2.72)-(1.48*2.2+0.97*1.51*16+
0.97%1.3*3+0.97*2.5)+<cok6t>23.81*0.9-0.97*0.9
<elewacja wschodnia><piwnice>14.51*1.4+<$ciany>12.85*8.46- |m?2 138.156
0.97*1.51*6+<cokdt>19.91*0.9
<elewacja zachodnia><piwnice>14.51*1.2+<$ciany>12.85*8.46- |m2 135.254
0.97*1.51*6+<cokét>19.91*0.9
RAZEM 686.037
20|KNR AT-31 Ocieplenie $cian piwnic budynkéw ptytami z polistyrenu m?2
d.4/0101-03 ekstrudow.odm. XPS50 gr 80mm PN-EN-13164
<elewacja potudniowa><piwnice>(10.85+10.9)*1.2 m?2 26.100
<elewacja potnocna><piwnice>(13.68+8.97)*1.2 m?2 27.180
<elewacja wschodnia><piwnice>14.51*1.2 m?2 17.412
<elewacja zachodnia><piwnice>14.51*1.4 m?2 20.314
RAZEM 91.006
21/KNR AT-31 Ocieplenie plyty balkonowej budynkéw ptytami z polistyrenu eks- |m?2
d.4/0101-03 trudow.odm. XPS50 gr 50mm PN-EN-13164
<balkon>poz.11 m?2 4.051
RAZEM 4.051
22|KNR AT-31 Ocieplenie od spodu plyty balkonowej budynkéw ptytami z polisty- |m2
d.4/0101-03 renu ekstrudow.odm. XPS50 gr 30mm PN-EN-13164
<balkon>poz.11 m?2 4.051
RAZEM 4.051
23|KNR AT-31 Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT S (wyprawa tynkarska si- |m2
d.4|/0203-05 likatowa); ptyty styropianowe gr. 15 cm na $cianach
<elewacja potudniowa><s$ciany>23.81*6.46+8.55*3.1+PoleTrojka- |m?2 160.015
ta(8.28;2.72)-(0.97*2.1+0.97*0.87+0.97*1.51*17+0.97*1.3*3)
<elewacja p6tnocna><sciany>23.81%6.46+8.55*3.1+ m?2 158.679
PoleTréjkata(8.28;2.72)-(1.48*2.2+0.97%1.51*16+0.97*1.3*3+0.97*
2.5)
<elewacja wschodnia><sciany>12.85"8.46-0.97*1.51*6 m?2 99.923
<elewacja zachodnia><$ciany>12.85*8.46-0.97*1.51*6 m?2 99.923
RAZEM 518.540
24|KNR AT-31 Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT S (wyprawa tynkarska si- |m?2
d.4|0203-07 likatowa); ptyty styropianowe gr. 3 cm na osciezach
<elewacja potudniowa>[(0.97+1.51*2)*16+(0.97+1.3*2)*3+(0.97+ |m?2 19.220
2.48)*2]*0.18+(1.48+2.2*2)*0.29+(0.53+0.70)*2*0.29%4
<elewacja pétnocna>[(0.97+1.51*2)*17+(0.97+1.3*2)*3+(0.97+ m?2 19.902
0.97)*2]*0.18+(0.97+2.10*2)*0.29+(0.53+0.70)*2*0.29*5
<elewacja wschodnia>(0.97+1.51*2)*6*0.18+(0.53+0.70)*2*0.29*2 |m2 5.736
<elewacja zachodnia>(0.97+1.51*2)*6*0.18+(0.36+0.73)*2*0.29*2 |m?2 5.574
RAZEM 50.432
25|KNR AT-31 Ocieplenie $cian cokotu budynkéw ptytami z polistyrenu m?2
d.4/0207-06 ekstrudow.odm. XPS50 gr 100mm PN-EN-13164 z licowaniem
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<elewacja potudniowa>23.81*0.9-1.48*0.9 m?2 20.097
<elewacja p6tnocna>23.81*0.9-0.97*0.9 m?2 20.556
<elewacja wschodnia>12.92*0.9 m?2 11.628
<elewacja zachodnia>12.92*0.9 m?2 11.628
RAZEM 63.909
26|KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych tacznikami (kotkami) w ilosci 6 m?2
d.4|/0704-02 szt/m2 do podioza z cegty
poz.23 m?2 518.540
RAZEM 518.540
27|KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych facznikami (kotkami) w ilosci 6 m?2
d.4/0704-03 szt/m2 do podtoza z betonu
poz.20 m?2 91.006
RAZEM 91.006
28|KNR AT-31 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu siatki m?2
d.4|/0702-03 pancernej
poz.20 m?2 91.006
RAZEM 91.006
29/KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Siplast Fun- |m?2
d.4/0201-03 dament Szybka Izolacja SBS - powierzchnie murowane - pierwsza
warstwa
poz.20 m?2 91.006
RAZEM 91.006
30/KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masa bitumiczng Siplast Fun- |m?2
d.4|/0201-04 dament Szybka Izolacja SBS - powierzchnie murowane - druga
warstwa
poz.20 m?2 91.006
RAZEM 91.006
31/KNR BC-02 Montaz profili elewacyjnych - wykonanie potaczenia z cokotem m
d.4/0617-05
(23.81+12.85)*2-0.97-1.48 m 70.870
RAZEM 70.870
32|KNR AT-31 Ochrona naroznikéw wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowego |m
d.4|0702-01
<elewacja potudniowa>[(0.97+1.51*2)*16+(0.97+1.3*2)*3+(0.97+ |m 110.986
2.48)*2]+(1.48+2.2*2)+(0.53+0.70)*2*4+1.24+ObwodKotaD(0.71)+
ObwodKotaD(1.24)/2+0.8*4*2+2.0
<elewacja pétnocna>[(0.97+1.51*2)*17+(0.97+1.3*2)*3+(0.97+ m 104.119
0.97)*2]+(0.97+2.10*2)+(0.53+0.70)*2*5+ObwodKotaD(0.71)+2.0
<elewacja wschodnia>(0.97+1.51*2)*6+(0.53+0.70)*2*2+0.8*4+ |m 34.060
2.0
<elewacja zachodnia>(0.97+1.51*2)*6+(0.36+0.73)*2*2+0.8*4+2.0 /m 33.500
RAZEM 282.665
33|KNR AT-31 Montaz profili elewacyjnych - profile okienne typ W091P m
d.4|0706-01
<elewacja potudniowa>(1.6*2+1.2)*16+(1.3*2+1.2)*3+(2.6*2+1.48)|m 100.000
+(2.35%*2+1.76)+(1.05+1.48)*2
<elewacja potnocna>(1.6*2+1.2)*18+(1.3*2+1.2)*3+(3.2*2+1.0) m 98.000
<elewacja wschodnia>(1.6*2+1.2)*6 m 26.400
<elewacja zachodnia>(1.6*2+1.2)*6 m 26.400
RAZEM 250.800
34/KNR AT-31 Montaz profili elewacyjnych - profile parapetowe typ PO02P m
d.4|/0707-03
<podokienniki>1.38*(19+6+19+6) m 69.000
RAZEM 69.000
35/KNR AT-31 Montaz profili elewacyjnych ozdobnych rustykalnych szt.
d.4|0708-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
36 KNR BC-02 Parapety zewnetrzne z ptytek z kamieni sztucznych w kolorze bra- |m
d.4|0524-02 zowym uktadanych na klej cienkowarstwowy o wym. 150x300 mm
poz.34 m 69.000
RAZEM 69.000
37|/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych balkondw i tara- |m?2
d.4/0115-01 séw pod oktadzing ceramiczna ptynna folig uszczelniajaca Super-
flex 1; powierzchnie poziome, bez wkiadki z wtdkniny
poz.11 m?2 4.051
RAZEM 4.051
38/KNR AT-33 Powtoka z zywicy Harz PU 25 o grubosci 1,5 mm na balkonach m?2
d.4|0403-01
poz.11 m?2 4.051
RAZEM 4.051
39|KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.4/0302-02
6.54 m 26.000
RAZEM 26.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.4/0302-03
2*4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
41|TZKNBK XVI |Szlifowanie lub polerowanie reczne ptaszczyzn granitu 'Strzegom' |m2
d.4|1301-01 o szer. ponad 20 cm do faktury zdzierno-szlifowanej po obrébce
$ciernej
<elewacja potudniowa>PoleKotaD(4.29)/2+ObwddKotaD(4.29)/2* |m?2 9.519
0.16+ObwodKotaD(3.69)/2*0.16+0ObwodKotaD(3.09)/2*0.06
<elewacja pétnocna>PoleKotaD(3.09)/2+ObwddKotaD(1.89)/2* m?2 4.873
0.16+ObwddKotaD(2.59)/2%0.16
RAZEM 14.392
42|TZKNBK XVI |Szlifowanie lub polerowanie reczne ptaszczyzn granitu 'Strzegom' |m?2
d.4/1303-01 o szer. ponad 20 cm do faktury petno-szlifowanej po obrébce
Sciernej
<elewacja potudniowa>PoleKotaD(4.29)/2+ObwddKotaD(4.29)/2*  |m?2 9.519
0.16+ObwodKotaD(3.69)/2*0.16+0ObwodKotaD(3.09)/2*0.06
<elewacja p6tnocna>PoleKotaD(3.09)/2+ObwddKotaD(1.89)/2* m?2 4.873
0.16+ObwddKotaD(2.59)/2%0.16
RAZEM 14.392
43|TZKNBK XV  |Usuniecie starej farby olejnej za pomoca tugowania - po raz pierw- |m2
d.4|0429-01 szy
<gzymsy drewniane>(5.34*2*2+8.96*2+0.89*2*2+9.18*2*2)* m?2 23.868
(0.12+0.18)
RAZEM 23.868
44|TZKNBK XV  |Usuniecie starej farby olejnej za pomoca tugowania - drugi raz m?2
d.4|0429-02
(5.34*2*2+8.96*2+0.89*2*2+9.18*2*2)*(0.12+0.18) m?2 23.868
RAZEM 23.868
45|TZKNBK XV  |Zagruntowanie drewna m?2
d.4|0434-01
(5.34*2*2+8.96*2+0.89*2*2+9.18*2*2)*(0.12+0.18) m?2 23.868
RAZEM 23.868
46|TZKNBK XV  |Malowanie farbg olejng stolarki - pierwszy raz m?2
d.4|0437-01
(5.34*2*2+8.96*2+0.89*2*2+9.18*2*2)*(0.12+0.18) m?2 23.868
RAZEM 23.868
47|KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe kute z pochwytem stalowym m
d.4({1209-01
3.95 m 3.950
By
Balustrada
tarasowa
RAZEM 3.950
48|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsyp-|m
d.4|0404-05 ce cementowo-piaskowej
poz.9 m 65.460
RAZEM 65.460
49|KNR 2-31 Opaska z kostki kamiennej o wysokosci 6 cm na podsypce ce- m?2
d.4/0501-04 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
<elewacja potudniowa>(8.19+8.19)*0.5 m?2 8.190
<elewacja pétnocna>(13.68+8.97)*0.5 m?2 11.325
<elewacja wschodnia>14.51*0.5 m?2 7.255
<elewacja zachodnia>14.51*0.5 m?2 7.255
RAZEM 34.025
50 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na pod- |m?2
d.4/0511-01 sypce piaskowej
<polbruk z odzysku>2.48 m?2 2.480
RAZEM 2.480
5/45262100-2 |Roboty przy wznoszeniu rusztowan
51|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 10 m  |m?2
d.5(1609-01
(23.81-8.56)*7.36*2+12.85*7.36*2 m?2 413.632
RAZEM 413.632
52|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 16 m  |m?2
d.5/1609-02
8.56*13.46*2 m?2 230.435
RAZEM 230.435
53|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5|z.sz.5.15 (poz.:1,4,5,6,8,16,17,18,19,23,25,27,33,34,35,36,39,40,43,44,45,
46)

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 3907




