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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.0gdlna charakterystyka obiektu
"Termormodernizacja budynku Starostwa Powiatowego" 73-200 Choszczno ul.Nadbrzezna 2

- Rok budowy - 1920

- Konstrukcja budynku tradycyjna

- budynek podpiwniczony

- powierzchnia zabudowy -302,5 m2

- powierzchnia uzytkowa -911,0 m2
-kubatura -3628,0 m3
-ilo$¢ kondygnacji - 2+poddasze

Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne murowane z cegty ceramicznej petnej gr. 42 cm, tynkowane obustronnie

Dach / stropodach

Strop pod nieogrzewanym poddaszem. Strop drewniany ocieplony warstwg gliny i trocin gr 8 cm,
posadzka cementowa gr.5cm na warstwie zuzla paleniskowego gr 8 cm na podtodze drewniane;.
Konstrukcja dachu drewniana pokryta dachéwka

Stropy miedzykondygnacyjne
Stropy drewniane gr. 24 cm nad piwnicg strop Kleina

Stolarka drzwiowa
Drzwi wejsciowe nowe

Elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna budynku

Ogodlny stan elementdéw konstrukcyjnych budynku jest zadowalajgcy. Budynek charakteryzuje sie
wysokim zapotrzebowaniem na ciepto, gdyz przegrody zewnetrzne majg niskg izolacyjnosc termicz-
na.

System grzewczy

Instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania zostata zmodernizowana - zamontowano zawory
termostatyczne przygrzejnikowe i zawory regulacyjne podpionowe. |zolacja termiczna przewoddéw
w piwnicy w dobrym stanie technicznym. Zamontowano automatyke pogodowg w wezle cieplnym.

Zakres robot obejmuje

Docieplenie $cian zewnetrznych styropianem FS15 gr 140mm

Docieplenie $cian cokotu w czesci nadziemnej z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS50 gr 80mm PN-
EN-13164 w technologii z okfadzing z kamieni naturalnych tupkowych na siatce z wtokien szkla-
nych.

Docieplenie $cian cokotu w czesci podziemnej z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS50 gr 80mm PN-
EN-13164 w technologii i zolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Siplast Fundament
Docieplenie stropu poddasza wetng mineralng gr.100mm

Docieplenie potaci dachowej miedzykrokwiowe ptytami z wetny mineralnej gr.100mm
Wzmocnienie krokwii oraz podwyzszenie o 20mm w celu uzyskania szczeliny wentylacyjnej pomie-
dzy warstwami przegrod izolacyjnych.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
1.1/45111300-1 Roboty rozbiorkowe
1/KNR-W 4-01 |Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
d.1.1/0434-01
9.0*4 m 36.000
RAZEM 36.000
2|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachowki m?2
d.1.1/0509-03
(24.32+14.37)/2*9.8*2-8.92*3.69*2-8.92/2*2.91*2-0.8*0.9*8 m?2 281.615
13.77/2*7.9*2 m2 108.783
(6.04+3.04)/2*4.6*2*2 m2 83.536
<lukarny>(1.32+1.05)/2*0.88*2*8 m?2 16.685
RAZEM 490.619
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o od- |m?2
d.1.1/0441-04 stepie tat do 24 cm
(24.32+14.37)/2*9.8*2-8.92*3.69*2-8.92/2*2.91*2-0.8*0.9*8 m?2 281.615
13.77/2*7.9*2 m?2 108.783
(6.04+3.04)/2*4.6*2*2 m2 83.536
<lukarny>(1.32+1.05)/2*0.88*2*8 m2 16.685
RAZEM 490.619
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podbitki z desek m?2
d.1.1/0440-05 nieotynkowanych
(7.98*2+12.69)*2*0.46 m2 26.358
RAZEM 26.358
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.1/0545-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie¢ do uzytku
<lukarny>0.88*0.35*2*8+<gzyms>6.04*0.35*2*2+<kominy>(1.1+ |m?2 22.484
0.8)*2*3*0.35+<kosze>3.65*0.35*2*2
RAZEM 22.484
6/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1.1/0804-07
(6.7*5.27+6.7*5.47+8.06*12.2) m?2 170.290
RAZEM 170.290
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z thucznia ceglanego, kruszywa |m?2
d.1.1/0609-03 keramzytowego albo gruzu z betonu komérkowego grubosci do 15
cm
<strych>6.7*5.27+6.7*5.47+8.06*12.2 m?2 170.290
RAZEM 170.290
8/KNR-W 4-01 |Rozebranie podidg drewnianych slepych m?2
d.1.1/0439-01
(6.7*5.27+6.7*5.47+8.06%12.2) m?2 170.290
RAZEM 170.290
9/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypki m?2
d.1.1/0440-02
(6.7*5.27+6.7*5.47+8.06%12.2) m?2 170.290
RAZEM 170.290
10/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0545-04
9.18%4+14.26*2 m 65.240
RAZEM 65.240
11/KNR 4-04 Ustawienie rynny do gruzu m
d.1.1/0901-06
12 m 12.000
RAZEM 12.000
12|KNR 4-04 Rozebranie rynny do gruzu m
d.1.1/0901-07
12 m 12.000
RAZEM 12.000
13|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |m3
d.1.1/0109-09 0109- |na odlegtos$¢ 3 km
10
poz.2*0.02+p0z.6*0.05+p0z.9*0.10 m3 35.356
RAZEM 35.356
1.2/45261000-4 |Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
14|KNR-W 4-01 |Przemurowanie komindw z cegiet klinkierowych o objetosci w jed- |m3
d.1.2/0310-02 nym miejscu ponad 0.5 m3
0.61*1.1*1.2*3 m3 2416
RAZEM 2.416
15|KNR-W 4-01  |Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej czapek komino- |m
d.1.2/0201-10 wych
(1.2+0.7)*2*3 m 11.400
RAZEM 11.400
16|KNR-W 4-01  |Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monoli- m?2
d.1.2/0203-13 tycznego
(1.2*0.7)*3 m?2 2.520
RAZEM 2.520
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR-W 4-01  |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i m
d.1.2|0416-02 kleszcze
<3>0.12*0.16*3.24*16 m 0.995
<6>0.12*0.16*3.24*4 m 0.249
<7>0.12*0.16"6.2*4 m 0.476
<8>0.12*0.16*4.8*4 m 0.369
<9>0.12*0.16*3.0%4 m 0.230
<10>0.12*0.16*1.0*4 m 0.077
<11>0.12*0.16*3.5*4 m 0.269
<12>0.12*0.16*3.5*4 m 0.269
<13>0.12*0.16*3.5*4 m 0.269
<14>0.12*0.16*3.4*4 m 0.261
<15>0.12*0.16*2.5*4 m 0.192
<16>0.12*0.16*1.4*4 m 0.108
<18>0.12*0.16*4.6*4 m 0.353
RAZEM 4.117
18/KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie narozne lub |m
d.1.2|0416-03 koszowe
<17>0.14*0.16*4.5*4 m 0.403
RAZEM 0.403
19]KNR-W 4-01  |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - murtaty m
d.1.2/0416-04
<25>7.2*4 m 28.800
<26>12.0*2 m 24.000
RAZEM 52.800
20|TZKNBK V - |Prostowanie wiezby dachowej poprzez podniesienie i ustawienie |m?2
d.1.2/108 wiezby na wysokosci okreslonej projektem.Wys.podniesienia do
10 cm
poz.2 m?2 490.619
RAZEM 490.619
21/KNR-W 4-01 |Wzmocnienie + podwyzszenie krokwi 0 20mm przez nabicie dwu- |m
d.1.2|0417-02 stronnie desek grubosci 40 mm
<1>5.4*16 m 86.400
<3>9.8*16 m 156.800
<4>5.0*16 m 80.000
<6>8.0"4 m 32.000
<7>6.2*4 m 24.800
<8>4.8*4 m 19.200
<9>3.0*4 m 12.000
<10>1.0*4 m 4.000
<11>7.5%4 m 30.000
<12>6.7*4 m 26.800
<13>7.7*4 m 30.800
<14>3.4*4 m 13.600
<15>2.5%4 m 10.000
<16>1.4*4 m 5.600
<17>10.2*4 m 40.800
<18>4.6*4 m 18.400
RAZEM 591.200
22|KNR-W 2-02 |Wiatrownice - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.1.2/0409-06 nasyconej
(3.65*3+3.5*3+3.95*2+3.85*2)*0.08*0.12 m3 0.356
RAZEM 0.356
23|KNR-W 4-01 |Deska czotowa okapu do mocowania uchwytow rynien m
d.1.2|/0544-01
poz.40 m 65.160
RAZEM 65.160
24 KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mine-  |m?2
d.1.2/0301-07 ralnej gr 150mm uktadanymi w potaci dachu krokwiowego
poz.2 m?2 490.619
<boki lukarn>1.3/2*0.8*2*8 m2 8.320
RAZEM 498.939
25/KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw  |m?2
d.1.2|0103-02 kontrtat 0,80 m - iglaste nasycone 30x50 kl.II
poz.2 m?2 490.619
<boki lukarn>1.3/2*0.8*2*8 m2 8.320
RAZEM 498.939
26|KNR AT-09 tacenie - rozstaw fat 25 cm m?2
d.1.2/0101-03
poz.2 m?2 490.619
RAZEM 490.619
27|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachowkg - karpiéwka ceramiczna standartowa |m?2
d.1.2|0513-05 naturalna czerwien
poz.2 m?2 490.619
RAZEM 490.619
28|KNR K-05 Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachéwka profilowang i ptas- |m
d.1.2/0202-03 ka
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14.37+6.04*2+1.3*8 m 36.850
RAZEM 36.850
29|KNR K-05 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajgcych - ga- |szt.
d.1.2|0202-06 sior poczatkowy
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
30|KNR K-05 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajgcych - tacz- |szt.
d.1.2|0202-07 nik gasioréw
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31/KNR K-05 Dodatkowe naktady na obrobke szczytéw dachéw dachéwkami m
d.1.2|0203-01 szczytowymi
5.34*4+0.98*2*8 m 37.040
RAZEM 37.040
32/KNR AT-09 Dodatek za wykonanie koszy m
d.1.2|0702-04
6.2¥2*2+0.98*2*8 m 40.480
RAZEM 40.480
33|/KNR 0-15l1 Osadzenie okien w potfaci dachowe;j szt
d.1.2|0526-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR K-05 Montaz wytazu dachowego dopasowanego do modelu dachéwki  |kpl.
d.1.2/0209-06
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
35|KNR K-05 Obrdbka kominéw m
d.1.2/0205-03
(0.91+1.1)*2*3 m 12.060
RAZEM 12.060
36/KNR K-05 Montaz tasmy wentylacyjnej okapu m
d.1.2|0204-01
14.75*2+7.83*4+0.88*2*8+3.95*2*2 m 90.700
RAZEM 90.700
37 /KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢é dachowych - fawy kominiarskie szt.
d.1.2|0104-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
38/ KNR AT-09 Akcesoria do pokryé dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.1.2|0104-05
4*3 szt. 12.000
RAZEM 12.000
39/KNR AT-09 Dachowki ceramiczne - dachowki specjalne - kominek wentylacyj- |szt.
d.1.2|0701-04 ny
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $r. 150 mm m
d.1.2/0301-03
9.16*4+14.26*2 m 65.160
RAZEM 65.160
41|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - naroznik zewnetrzny szt.
d.1.2/0301-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
42|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.1.2/0301-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.1.2|0301-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
44 |KNR AT-09 Akcesoria do pokryé dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.1.2|0104-06
7.4*4+10.75*2 m 51.100
RAZEM 51.100
45|KNR 2-22 Podbitki drewniane z desek z drewna egzotycznego grubosci 19  |m?2
d.1.2|0602-02 mm - Merabu mocowana wkretami mosuigznymi
<podbitka>(8.6+8.23)*0.46*2+13.84*0.46*2 m2 28.216
RAZEM 28.216
46|KNR-W 4-01 |Wymiana istniejgcego zuzytego obicia $cian z desek - szkieletz |m2
d.1.2|0406-02 listew
<boki lukarn>1.3/2*1.0*2*8 m2 10.400
RAZEM 10.400
47|/KNR-W 4-01 |Wymiana istniejgcego obicia $cian na boazerie z listew z drewna |m?2
d.1.2|0404-01 egzotycznego wraz z elementami wykonczenia bez lakierowania
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<boki lukarn>1.3/2*1.0*2*8 m2 10.400
<front lukarn>(1.0*2*0.15+0.8/2*0.4)*8 m?2 3.680
RAZEM 14.080
48|/KNR-W 4-01 |Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.1.2/0412-03
12.2*1046.7*6+2.5*12+0.7*12+8.0*6 m 248.600
RAZEM 248.600
49|KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej przymocowana do m?2
d.1.2|02 konstrukcji drewnianej
poz.50 m?2 170.290
RAZEM 170.290
50|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mine-  |m?2
d.1.2/0301-03 ralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC
CGL 1 uktadanymi migedzy legarami utozonymi na stropie
(6.7*5.27+6.7*5.47+8.06*12.2) m?2 170.290
RAZEM 170.290
51|KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej przymocowana |m?2
d.1.2|02 do konstrukcji drewnianej
poz.50 m?2 170.290
RAZEM 170.290
52|KNR-W 4-01 |Przybicie do podiég ptyt OSB gr 25mm na pidro-wpustna podktad- |m2
d.1.2/0819-03 kach z tasm gumowych przymocowanych do belek stropowych
poz.51 m?2 170.290
RAZEM 170.290
1.3/45312310-3 |Ochrona odgromowa
53|/KNR-W 4-03 |Demontaz wysiegnikdw na $cianie ceglane;j szt.
d.1.3|1143-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
54 KNR-W 4-03 |Demontaz opraw rteciowych oswietlenia zewnetrznego - 1 lampa |kpl.
d.1.3{1133-01 w oprawie - 1 oprawa na wysiegniku
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
55/KNR-W 4-03 |Demontaz przewodéw wyréwnawczych i odgromowych z linki mo- |m
d.1.3|1140-08 cowanych na dachu stromym
9.67*4+11.62+2.57*2 m 55.440
RAZEM 55.440
56/ KNR-W 4-03 |Demontaz przewodéw wyréwnawczych i odgromowych z pretao |m
d.1.3|1139-03 przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w
ciggu poziomym
5.62*4*2 m 44.960
RAZEM 44.960
57|KNR-W 4-03 |Demontaz przewodéw wyréwnawczych i odgromowych z ptaskow- |m
d.1.3/1139-06 nika o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na
Scianie w ciggu pionowym
1.5%*4*2 m 12.000
RAZEM 12.000
58 KNR-W 5-08 |Montaz zwoddw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych |m
d.1.3/0604-05 z.0. |z preta o Srednicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachow-
9901-12 ka lub eternitem - roboty w budowli na wysokosci 12-24 m
poz.55 m 55.440
RAZEM 55.440
59KNR-W 5-08 |Montaz zwoddéw pionowych instalacji odgromowej naprezanych z |m
d.1.3/0606-03 z.o. |preta o $rednicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspor-
9901-11 nikach na $cianie - roboty w budowli na wysokosci 4-12 m
poz.56 m 44.960
RAZEM 44.960
60 KNR-W 5-08 |Montaz zwoddw pionowych instalacji odgromowej z preta ocynko- |szt.
d.1.3|0615-04 wanego o srednicy 18 mm na dachu lub dymniku stromym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61/KSNR 5 0303- |Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o |m
d.1.3|01 $rednicy 20 mm wykonywane przewodami izolowanymi Cu YKSY-
0,6/1KV,3x2,5mm2 (YKY)
2*9 m 18.000
RAZEM 18.000
62|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrgcane na |kpl.
d.1.3/0502-09 betonie mocowane na kotkach kotwigcych (ilo$¢ mocowan 2)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
63|/KNR 5-10 Mocowanie $rubami projektoréw o ciezarze do 4.5 kg na $ciggach |szt.
d.1.3/1007-06 i konstrukcjach
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4/45320000-6 |Roboty izolacyjne
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64 |KNR-W 4-01 | Odgrzybianie elementdw drewnianych przy uzyciu szczotek stalo- |m?2
d.1.4/0610-03 wych - pow. odgrzybiana ponad 5 m2
<1>(0.14+0.20)*2*12.2*10 m?2 82.960
<2>(0.14+0.20)*2*6.7*6 m?2 27.336
<3>(0.065+0.10)*2*2.5*12 m2 9.900
<56>(0.14+0.20)*2*8.0*6 m2 32.640
<4>(0.08+0.15)*2*0.7*12 m?2 3.864
RAZEM 156.700
65 KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m?2
d.1.4/0631-01

Konstrukcja dachu

<1>(0.12+0.16)*2*5.4*16 m?2 48.384
<2>(0.12+0.14)*2*2*2.4*16 m2 39.936
<3>(0.12+0.16)*2*9.8*16 m2 87.808
<4>(0.12+0.16)*2*5.0*16 m?2 44.800
<5>(0.12+0.14)*2*2*3.3*8 m?2 27.456
<6>(0.12+0.16)*2*8.0*4 m2 17.920
<7>(0.12+0.16)*2*6.2*4 m2 13.888
<8>(0.12+0.16)*2*4.8*4 m?2 10.752
<9>(0.12+0.16)*2*3.0*4 m?2 6.720
<10>(0.12+0.16)*2*1.0*4 m2 2.240
<11>(0.12+0.16)*2*7.5%4 m2 16.800
<12>(0.12+0.16)*2*6.7*4 m?2 15.008
<13>(0.12+0.16)*2*7.7*4 m?2 17.248
<14>(0.12+0.16)*2*3.4*4 m2 7.616
<15>(0.12+0.16)*2*2.5%4 m2 5.600
<16>(0.12+0.16)*2*1.4*4 m?2 3.136
<17>(0.14+0.16)*2*10.2*4 m?2 24.480
<18>(0.12+0.16)*2*4.6*4 m2 10.304
<19>(0.12+0.14)*2*2.0*2 m2 2.080
<20>(0.14+0.14)*2*1.45*4 m?2 3.248
<21>(0.080+0.12)*2*3.65*3 m?2 4.380
<22>(0.080+0.12)*2*3.50*3 m2 4.200
<23>(0.080+0.12)*2*3.95*2 m2 3.160
<24>(0.080+0.12)*2*3.85*2 m?2 3.080
<25>(0.14+0.14)*2*7.20%4 m?2 16.128
<26>(0.14+0.14)*2*12.0*2 m2 13.440
Strop

<1>(0.14+0.20)*2*12.2*10 m?2 82.960
<2>(0.14+0.20)*2*6.7*6 m?2 27.336
<3>(0.065+0.10)*2*2.5*12 m2 9.900
<4>(0.08+0.15)*2*0.7*12 m2 3.864
<5>(0.14+0.20)*2*8.0*6 m?2 32.640

RAZEM 606.512

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 3907




