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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CHOSZCIZNIE
Ul. Nadbrzezna 2
Dz. nr ewid. 472, Obr.3 m. Choszczno

ZAKRES ROBOT:

Zakres prac obejmuje w szczegdlnosci: wymiane pokrycia dachowego,
wzmochienie elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej, ewentualng
wymiane elementéw konstrukcyjnych, demontaz i montaz instalacii
odgromowej, demontaz rynien i rur spustowych, przemurowanie kominow,
montaz okien potaciowych, wykonanie docieplenia budynku, wykonanie
wyprawy elewacyjnej, wykonanie cokotu, montaz gzymsow, podbitki, remont
balkonu w poziomie |-go pietra, odtworzenie lukarn w poziomie poddasza,
wykonanie izolacji fundamentow.

KOLEJNOSC ROZBIORKI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

a. pokrycie dachu wraz z elementami orynnowania, rurami spustowymi i
instalacji odgromowej,

odbicie tynkdéw z komindw

odkrycie, oczyszczenie i izolacja fundamentow

demontaz podbitek,

demontaz elementéw balkonu
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WSKAZANIE ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Budynek objety opracowaniem i remontem jest obiektem
wolnostojgcym, w poblizu nie znajdujqg sie zadne inne budynki wolnostojgce z
wyjgtkiem strony zachodniej, gdzie usytuowany jest wolnostojgcy budynek
garazowy bedqgcy wtasnoscig Inwestora. Ponadto od strony zachodniej
znajduje sie w odlegtosci 5 m budynek mieszkalny wielorodzinny. Obiekt ma
charakter czynny w frakcie wykonywania prac budowlanych. Od strony
potnocnej znajduje sie parking wewnetrzny Starostwa przeznaczony dla jego
klientow i pracownikéw. Od strony potudniowej, obiekt graniczy z ulicq
Nadbrzezng-drogg gminng w pasie ktérej usytuowane sg miejsca
parkingowe.

ELEMENTY STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Elementami stwarzajgcymi zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi bedg elementy konstrukcyjne niezabezpieczone w sposdb zgodny z
przepisami, strefa pracy ustawionych rusztowan, strefa pylenia i brudzenia -
okoto 10m.
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Transport  materiatdw  pochodzgcych z rozbidrki oraz innych
niezbednych do wykonania prac musi odbywac sie wydzielonymi ciggami,
ktére nie bedqg dostepne dla oséb niepowotanych. Migjsce sktadowania
materiatdw pochodzqcych z rozbidrki oraz sktadowania materiatow
budowlanych musi znajdowac sie w miejscu niedostepnym dla osdb
postronnych oraz nie powodujgcym utrudnien pracy urzedu.

le wzgledu na prowadzenie prac w poziomie poddasza i ll-go pietra
przebywanie pracownikdw na tych poziomach jest niewskazane.

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT:

Nalezy zachowal szczegdlng ostroznos¢ podczas demontazu
poszczegdlnych  elementow porycia dachowego oraz podczas
magazynowania materiatéw przed ich ztozeniem w wyznaczonym do tego
miejscu. Podczas wzmacniania elementéw konstrukcyjnych nalez zwrdcic
uwage na no, by nie zostata naruszona konstrukcja dachu powodujgca
utrate statecznosci. Nalezy zabezpieczac pozostate elementy konstrukcyjne
w przypadku koniecznosci wymiany elementu konstrukcyjnego. Prace w tym
zakresie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgce kwalifikacje do
wykonywania tego typu prac. Kazdorazowo nalezy dokonac¢ oceny stanu
technicznego danego elementu, a w przypadku watpliwosci kontaktowac sie
z Inspektorem Nadzoru oraz dokonac wzmocnien konstrukcji. Zabrania sie
przebywania bezposrednio pod jak i na rozbieranym elemencie.

Podczas wykonywaniu prac na wysokosci nalezy wyposazyC
pracownikow
w odpowiednie, atestowane pasy do pracy na wysokosci oraz wszystkich
pracownikow
w kaski ochronne. Nalezy zwréci¢ uwage na odbywajgcy sie ruch pieszy w
godzinach pracy urzedu oraz przebywanie oséb w  miejscach
niedozwolonych.

Zabrania sie prowadzenia prac rozbidrkowych w przypadku deszczu,
porywistych wiatrow pow. 10m/s, oraz innych zjawiskach pogodowych ktoére
mogtyby powodowac zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi oraz naruszy< np.
rusztowanie. Wykopy prowadzone wzdtuz budynku nalez zabezpieczyl i
wtasciwie oznakowac w szczegodlnosci od strony ulicy Nadbrzeznej oraz po
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godzinach pracy i w przypadku dtuzsze przerwy w robotach budowlanych.
Po zakonczeniu prac nalezy sprawdzic czy na wysokosci np. rusztowaniu nie
pozostaty narzedzia oraz nie zostat sktadowany materiat budowlany.
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SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW:

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych oraz pozostatych prac
budowlanych, kierownik robdt zobowigzany jest przeszkoli¢ pracownikow pod
wzgledem bezpieczenstwa oraz zapoznac pracownikdw z poszczegdlnymi
etapami robdt budowlanych. W trakcie wykonywana prac rozbidrkowych
kierownik powinien wskaza¢ miejsca ustawienia drabin, rusztowan,
sktadowania materiatdow i narzedzi oraz kontrolowa¢ zabezpieczenia
pracownikdw. Pracownicy zatrudnieni przy pracach rozbidrkowych powinni
by¢ zaopatrzeni w odziez ochronnq, rekawice, kaski. Narzedzi, ktérymi sie
postugujg przy wykonywaniu zadania powinny by¢ sprawne, sprawdzone
przed przystgpieniem do prac. Wszystkie prace nalezy przeprowadzac pod
nadzorem oséb majgcych odpowiednie kwadlifikacje i uprawnienia
budowlane w tym zakresie.

Wszelkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Kierownik robdt powinien byc¢ przeszkolony w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.

Po zakonhczeniu robdt teren nalezy uporzgdkowadé i oczysci¢c oraz
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Sporzgdzit:
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