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WSTEP

Uwaga!

Niniejszy podrecznik bazuje na wiedzy uzytkownika pozyskanej nastepujacej dokumentacii
systemowej:

Dla uzytkownika modutéw: GEO-INFO Mapa lub GEO-INFO wMapa:

=  ‘PODRECZNIK UZYTKOWNIKA SIP GEO-INFO MAPA’
= ‘PODRECZNIK UZYTKOWNIKA SIP GEO-INFO ZARZADZANIE BAZAMI DANYCH’

Dla uzytkownika modutow: GEO-INFO Delta

= |[NTERAKTYWNY HELP MODULU GEO-INFO DELTA

Inne podreczniki warte zainteresowania:

e  PODRECZNIK UZYTKOWNIKA SIP GEO-INFO I.LKERG (UZYTKOWNIK W ODGIK)

e  PODRECZNIK UZYTKOWNIKA SIP GEO-INFO I.LKERG_O (WYKONAWCA PRAC GEODEZYJINYCH)

e  PODRECZNIK UZYTKOWNIKA SIP GEO-INFO OSRODEK (UZYTKOWNIK W ODGIK)

e  PODRECZNIK UZYTKOWNIKA SIP GEO-INFO EGIB

. PODRECZNIK UZYTKOWNIKA SIP GEO-INFO TABELE - MAPA

e  PODRECZNIK UZYTKOWNIKA SIP GEO-INFO DODATKI - MAPA

e PODRECZNIK UZYTKOWNIKA SIP GEO-INFO ADMINISTRATOR (DLA DUZEGO PRZEDSIEBIORSTWA)
W niniejszym podreczniku opisano technologie wymiany danych pomiedzy ODGIK,
a wykonawca prac geodezyjnych w Systemie Informacji Przestrzennej GEO-INFO
(SIP GEO-INFO).
Wiele funkcji opisano skrotowo zaktadajac, ze uzytkownik jest z nimi zaznajomiony.

Gtéwnym elementem technologii wymiany danych jest mechanizm automatycznej aktualizacji
roboczej bazy danych wykonawcy oparty na mechanizmach internetowych ‘webservice’.

Wymiana danych w SIP GEO-INFO bazuje na wymianie obiektéw w dwoch standardach:

1. standardzie wg rozporzadzen GUGIK 2015 i formacie GML. Ten standard nie
umozliwia automatycznej aktualizacji danych w trybie off-line/on-line.
Aktualizacja bazy roboczej wykonawcy zmianami zaistnialymi w ODGIiK w czasie
trwania opracowania moze by¢ wykonana metodag plikow réznicowych przygotowanych
przez ODGIK w formacie GML tylko w odniesieniu do nowych obiektow. Import takich
danych musi by¢ kontrolowany przez wykonawce. Za skutki takiego importu
réznicowego dopowiada wykonawca prac geodezyjnych. Format GML nie posiada
mechanizméw umozliwiajgcych automatyczne rozpoznanie modyfikacji obiektéw
wczesniej pozyskanych z ODGIK i umieszczonych w roboczej bazie danych
wykonawcy.

2. standardzie SIP GEO-INFO, standardzie wg rozporzadzen 2015 i natywnym formacie
wymiany systemu ‘GIV’. Standard umozliwia automatyczna aktualizacje roboczej
bazy danych wykonawcy w trybie off-line/on-line.

Unikalna technologia wymiany danych w standardzie SIP GEO-INFO dziata jednoczesnie
w dwoch trybach: off-line i on-line:
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o Tryb off-line to realizacja wymagan przepiséw, gdzie wykonawca prac geodezyjnych
ma obowigzek wykonywaé biezgce prace na wiasnej, odosobnionej, roboczej bazie
danych zawierajgcej obiekty otrzymane z ODGiK w materiatach geodezyjnych
otrzymanych w ramach zgtoszenia pracy geodezyjnej.

e Tryb on-line, to unikalna technologia zapewniajaca wykonawcy prac geodezyjnych
biezgcy, aktualny stan obiektow otrzymanych z ODGIK w czasie trwania catego
procesu realizacji zlecenia. Mechanizm umozliwia uruchomienie w dowolnym
momencie aktualizacji roboczej bazy danych wykonawcy o nowosci i modyfikacje
wprowadzane biezgco, w tym samym czasie w bazie produkcyjnej ODGIK.

Mechanizmy autoaktualizacji oferujg nastepujgce wartosci:
¢ Niezalezng prace ODGIK i wykonawcy prac geodezyjnych w tym samym czasie.

e Technologia nie wymaga blokowania obiektéw w ODGIK

e Czas opracowania zlecenia moze trwac¢ dowolnie dtugo

¢ Robocza baza danych wykonawcy jest zawsze aktualna o modyfikacje wykonywane
w ODGIK w czasie trwania opracowania

Omawiana technologia jest realizowana w niezaleznych modutach SIP GEO-INFO
dedykowanych wykonawstwu geodezyjnemu:

e GEO-INFO Mapa
e GEO-INFO wMapa
e GEO-INFO Delta

Schemat przebiegu realizacji pracy geodezyjnej w roboczej bazie danych
w technologii SIP GEO-INFO off-line -:- on line

Moduty GEO-INFO wMapa/Mapa (dedykowane wykonawstwu geodezyjnemu dla duzych
opracowar: modernizacja EGIB, bazy inicjalne GESUT i/lub BDOT500)

1. Zgtoszenie pracy geodezyjnej na Portalu geodety — modut SIP GEO-INFO i.Kerg

2. Pobranie Inicjalnego Pliku wymiany (format GIV) wygenerowanego przez ODGIiK
w konsekwencji zgtoszenia pracy geodezyjne;j

3. Utworzenie u wykonawcy pustej, roboczej bazy danych w srodowisku MS SQL Server

Utworzenie struktury roboczej bazy danych (metadane) z wykorzystaniem programu
DbWizard.exe

5. Utworzenie operatoréw wykonawcy z wykorzystaniem programu
CommonUserManager.exe

6. Import inicjalny —import Pliku inicjalnego w formacie GIV wydanego z ODGIK do pustej
roboczej bazy danych wykonawcy

7. Rozpoczecie pracy na roboczej bazie danych wykonawcy

Wykonanie cyklicznej aktualizacji roboczej bazy danych biezgcymi zmianami w ODGIK
plikiem réznicowym w formacie GIV, wygenerowanym na polecenie wykonawcy,
z wykorzystaniem Internetu i ustugi sieciowej (Webservice)

9. Zakonczenie opracowania i eksport finalny z roboczej bazy danych

K3 SYSTHERM



:GEOINFO Mapa Wstep Str. 8

Modut GEO-INFO Delta (drobne opracowania: podziaty, pomiary syt-wys, pomiar przytaczy
lub niewielka inwentaryzacja uzbrojenia terenu, aktualizacja mapy pod projekt)

1. Zgloszenie pracy geodezyjnej na Portalu geodety — modut SIP GEO-INFO i.Kerg

2. Pobranie Pliku wymiany (format GIV) wygenerowanego przez ODGIK w konsekwenciji
zgtoszenia pracy geodezyjnej

3. Otwarcie Pliku wymiany jako roboczej bazy danych wykonawcy
4. Rozpoczecie pracy produkcyjnej na roboczej bazie danych wykonawcy

5. Wykonanie aktualizacji roboczej bazy danych biezacymi zmianami w ODGIK
z wykorzystaniem Internetu i ustugi sieciowej (Webservice) realizowanej w dowolnym
momencie z inicjatywy wykonawcy w czasie opracowania

6. Zakonczenie opracowania i eksport finalny z roboczej bazy danych
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WYMIANA DANYCH W GEO-INFO WMAPA

Modut SIP GEO-INFO wMapa bazuje generalnie na funkcjonalnosci modutu SIP GEO-INFO
Mapa zainstalowanego w ODGIK. Réznica pomiedzy tymi programami wynika z dostosowania
menu i niektorych funkcji do specyfiki opracowan realizowanych przez wykonawcow prac
geodezyjnych. W obydwu modutach opracowania geodezyjne sg realizowane identycznie.

Wymiana danych w module SIP GEO-INFO wMapa moze by¢ realizowana rownie w formacie
GML. W niniejszym podreczniku nie opisano technologii wymiany danych z wykorzystaniem
formatu GML. Technologia ta zalezy od programu/systemu w ODGIiK generujgcego dane
w formacie GML.

Przygotowanie danych w ODGIiK

Aby utworzy¢ roboczg baze danych u wykonawcy, ktéra ma funkcjonowaé¢ w ftrybie
automatycznej aktualizacji on-line, dane inicjalne muszg by¢ przygotowane w specjalny
sposoéb. Plik inicjalny — patrz takze: Import inicjalny, str. 28

Zgtoszenie Pracy geodezyjnej odbywa sie rutynowo poprzez portal GEO-INFO iKerg.
Automatyczne lub reczne przygotowanie pliku inicjalnego oraz innych materiatéw zalezy do
konfiguracji modutu GEO-INFO iKerg oraz od wielko$ci opracowania. Kazde zgtoszenie Pracy
geodezyjnej otrzymuje swoj identyfikator, po ktérym mechanizm autoaktualizacji bedzie
dokonywat sprawdzenia baz danych i generowat pliki réznicowe (pliki wymiany danych
w formacie GIV).

Zanim plik lub pliki inicjalne dla modernizacji EGIB, utworzenia bazy GESUT, utworzenia bazy
BDOT500 beda przygotowane nalezy w ODGIK przeprowadzi¢ analize specyfiki danego
zgtoszenia — dotyczy rodzaju zgtoszenie pracy geodezyjnej oraz liczby obiektow i zasiegu,
opracowania. Ponizsze zalecenia dotyczg ‘duzych opracowar’, jak np. ‘modernizacja EGIB’.

Obstuga zgtoszenia pracy geodezyjnej na wykonanie Modernizacji EGIiB jest
nieco inna niz dla innych zgtoszen. Ze wzgledu na specyfike tego opracowania
przygotowanie  materiatbw geodezyjnych wymaga ustalen pomiedzy
Zamawiajgcym (ODGIK), a Wykonawca (wykonawca prac geodezyjnych). Dlatego
zgtoszenie na takie prace geodezyjne nie jest realizowane automatycznie.
W procesie zgtoszenia pracy geodezyjnej na Modernizacje EGiB w programie

GEO-INFO i.Kerg Wykonawca zgtasza jedynie ‘obszar opracowania’ (Obreb —
Obreby, Gmine, Powiat).

Pracownik ODGIK, odpowiednio do wielkosci ‘obszaru opracowania’ oraz struktury
organizacyjnej prac jakg zamierza stworzy¢ Wykonawca, ustala liczbe plikéw
inicjalnych.

Zaleca sie zgtosi¢ tyle prac geodezyjnych, ile Obrebow ewidencyjnych jest
przedmiotem opracowania. Na liczbe zgtoszonych prac wptywa gtownie ilos¢
danych ewidencyjnych znajdujgcych sie w produkcyjnej bazie danych ODGIK. Przy
‘mniejszej’ liczbie danych mozna zgtasza¢ prace dla obszaréw zwierajgcych kilka
obrebdw jednoczes$nie. Taka sytuacja dotyczy gtdwnie obszardéw wiejskich.
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Liczba plikdw inicjalnych i w konsekwencji liczba baz roboczych wykonawcy
wynika z nastepujacych powodow:

= Organizacji prac — dla obrebéw wiejskich w obszarach obrebéw, dla
obszarow miejskich w obszarze catego miasta lub Jednostek
Rejestrowych

= llosci danych bedacych przedmiotem tej pracy geodezyjnej (oceniana
przez pracownika ODGIK na podstawie zgtoszonego obszaru
opracowania oraz analizy liby obiektéw na tym obszarze w zrédtowej,
produkcyjnej bazie danych geodezyjnych w ODGIK)

= Wielkos¢ przekazywanych ‘duzych’ plikbw z wykorzystaniem serwiséw
internetowych, poczty elektronicznej, serweréw FTP i ich sprawnosci
funkcjonowania (szybkosc¢ tgcza internetowego) lub ewentualnej decyzji
Wykonawcy na pobranie danych na nosnikach tradycyjnych (dysk
przenosny, ptyta CD lub DVD, pendrive itp.)

= Specyfiki dziatania serwisu internetowego autoaktualizacji roboczej
bazy danych wykonawcy, ktory realizuje sie zawsze dla catej bazy
roboczej

= Wydajnosci sprzetowej po stronie Wykonawcy (czas importu plikéw
inicjalnych, co stanowi kluczowy element w tych opracowaniach)

» Wydajnosci sprzetowej po stronie ODGIK

= Komfortu pracy Wykonawcy na optymalnie ograniczonym, zamknietym
obszarze (samokontrole, ustalanie ewentualnych stykow, czestotliwosci
pobierania plikow réoznicowych w ramach autoaktualizaciji)

Ze wzgledu na liczbe obiektow, ktdére muszg zosta¢ wydane z ODGIK do pliku inicjalnego (plik
w formacie GIV z ‘cechami pliku inicjalnego’), nalezy ustali¢ docelowg liczbe obiektow, ktére
muszg by¢ przekazane wykonawcy w celu opracowania zgtoszenia.

Aby robocza baza danych dziatata w ‘trybie automatycznej aktualizacji on-line’, w bazie tej
muszg sie znalez¢é wszystkie obiekty, ktére bedg przedmiotem tego mechanizmu. Inaczej
mowigc, plik inicjalny musi jednorazowo zawiera¢ wszystkie obiekty wydane z ODGIK, ktore
wykonawca zaimportuje do swojej pustej, roboczej bazy danych w trybie ‘inicjalizacji roboczej
bazy danych’.

Odpowiednikiem kazdego pliku inicjalnego jest osobna, robocza baza danych u wykonawcy.
Nie mozna importowac wielu plikow inicjalnych do jednej roboczej bazy danych. Jesli ma by¢
jednoczesnie dostepna funkcjonalnosé automatycznej aktualizacji réznicowej w czasie trwania
opracowania.

Import inicjalny do bazy roboczej wykonawcy sktadajgcy sie z kilku plikéw inicjalnych
powoduje blokade funkcjonalnosci autoaktualizaciji.

Importu inicjalny do roboczej bazy danych u wykonawcy dziata wylgcznie na pustej bazie
danych (patrz takze: Import inicjalny, str. 28).

Wszystkie obiekty (i tylko one) bedace przedmiotem pliku inicjalnego bedg podlegaty
mechanizmowi autoaktualizacji. Dlatego, np. przy zleceniach na zatozenie inicjalnych baz
GESUT czy BDOT500 dla catego miasta lub powiatu, w pliku inicjalnym zaleca sie umieszczaé
odpowiednio tylko obiekty rejestru GESUT lub tylko obiekty rejestru BDOT500. Dodatkowa
tres¢ mapy (np. ewidencyjnej), ktéra przy takich opracowaniach stanowi ‘tto mapy’ bedzie
u wykonawcy realizowana mechanizmem ustugi sieciowej WMS (webservice).
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W przypadku modernizacji EGiB przedmiotem pliku inicjalnego bedg wszystkie obiekty rejestru
EGIB.

Wymagania dla wiasciwego wykonania eksportu danych dla Modernizacji EGIB:

v’ Zalecany minimalny obszar - jeden obreb
v" Funkcja: ...Narzedzia\Eksport danych,
o wytgczy¢ wszystkie przetgczniki
o ewentualnie wigczy¢ przetgcznik (tylko): ‘Wydaj obiekty z Terenéow
zamknietych”
o klawisz funkcyjny: Wybierz obiekty;
opcja: 'Wybierz obiekty' - ‘Stabilne’ + opcje ‘oraz wersje historyczne’ i opcja
‘oraz wszystkie obiekty usuniete’

o klawisz funkcyjny: 'Zapytania/Szybki wyboér obiektow';
Zapytanie: '8.1 EGIiB wszystkie obiekty";

Systematyka odpowiednio do zgtoszonego ‘obszaru opracowania’ np.: Obreb,
kilka Obrebéw, Jednostka ewidencyjna, Powiat;

o = Klawisz funkcyjny OK
v" Wykona¢ eksport obiektéw dla wykonawcy

Jesli zastosowano podziat catego zgtoszenia na mniejsze obszary, wowczas u wykonawcy
prac geodezyjnych zostanie utworzonych tyle baz inicjalnych, ile w ODGIK wygenerowano
plikow inicjalnych.

Korzystajgc z mechanizmoéw SIP GEO-INFO wykonawca moze do jednej mapy jednoczes$nie
przytagczy¢ wiele baz danych powstatych z osobnych plikéw inicjalnych. W takiej sytuacji
dostepna jest wylgcznie technologia pracy na mapie generowanej. Mechanizm map
autogenerowanych dziata tylko, je$li do mapy przytgczona jest jedna baza danych. Stosujgc
technologie map generowanych nalezy generowa¢ mape dla aktualnie opracowywanego
operatu lub terenu.

W sytuacji wielu baz inicjalnych mozna takze zastosowac inne rozwigzanie. Zatozy¢ jedng
mape, do ktorej sg przytgczone wszystkie bazy inicjalne i traktowac jg jako pogladowg
generujgc na niej obszary aktualnie potrzebne. Natomiast pracowa¢ na innej mapie
w technologii mapy autogenerowanej na obszarze jednej bazy inicjalnej. Wybor technologii
zalezy od indywidualnych potrzeb i optymalizacji prac wykonawcy.

Robocza baza danych

Organizacja roboczych baz danych i ich liczba u wykonawcy zalezy od przyjetej technologii
opracowania zlecenia. Patrz: Przygotowanie danych w ODGIK, str. 9; fragment opisujgcy
uwarunkowania, co do liczby baz danych u wykonawcy.

Moduly SIP GEO-INFO Mapa i SIP GEO-INFO wMapa pracujg w srodowiskach trzech
standardéw motoru bazy danych:

e MS SQL Serwer (zalecana darmowa instalacja ‘Express’)
e Oracle (zalecana darmowa instalacja ‘XE’)
e PostgreSQL
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Uwaga!
Ze wzgledu na tatwiejszg obstuge i mniejsze wymagania zaleca sie korzystanie z motorow MS SQL
Server lub PostgreSQL.

Uzytkownik motoru bazy danych musi sam, we wlasnym zakresie zainstalowac¢ srodowisko
i zaznajomi¢ sie z mechanizmami jego obstugi — przynajmniej w zakresie zakfadania
‘przestrzeni bazy danych’ i ‘tgcznikéw ODBC’ w srodowisku Windows.

Wiecej informacji nt. zarzadzania bazami danych patrz: Podrecznik Uzytkownika SIP GEO-
INFO, Zarzadzanie bazami danych i/lub . Podrecznik Uzytkownika SIP GEO-INFO,
Administrator

Uwaga!

Zatacznikiem do mniejszego podrecznika jest samouczek, plik/tutorial SQL Serwer Install_v5.mp4,
ktdry m.in. prezentuje, jak wykonac¢ instalacje motoru bazy danych i jak zatozy¢ pustg baze inicjalng.

Pliki instalacyjne motoru bazy danych sg takze dostepne w katalogu TOOLS na dysku
dystrybucyjnym modutu GEO-INFO wMapa.

Instalacja motoru bazy danych

Plik instalacyjny motoru bazy danych SQL Server 2016 Express Edition, jest
dostepny na ptycie dystrybucyjnej w katalogu Tools. Jest to darmowa wersja
programu. Wersja SQL Server 2016 moze by¢ zainstalowana w ponizszych
systemach operacyjnych:

¢ Windows 10,

o Windows 8,

e Windows 8.1,

e Windows Server 2012,

e Windows Server 2012 R2,
e Windows Server 2016.

W przypadku potrzeby instalacji na innych wersjach systemu, zalecane jest
skorzystanie ze starszych wersji programu dostepnych na stronie Microsoft.

SQL Server 2016 Express Edition jest dostepny takze do pobrania bezposrednio
na stronie producenta pod adresem internetowym:

https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sgl-server-editions-express
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B Microsoft Cloud ~ Mobility ~ Productivity ~

SQL Server

SQL Server 2016 SP1 Express edition

Build small, data-driven web and mobile applications up to 10 GB in size with this free, entry-level
database.

More editions >

Why choose the Express edition?

Rysunek 1. 1-sze okno instalacji motoru bazy danych MS SQL Server Express

Przycisk ,Download Now” rozpoczyna pobieranie pliku.

SQL Server 2016 SP1 Express edition

Build small, data-driven web and mobile applications up to 10 GB in size with this free, entry-level
database.

More editions >

Rysunek 2. 2-gie okno instalacji motoru bazy danych MS SQL Server Express

W zaleznosci od przegladarki, zapisac¢ plik na dysku, a nastepnie go uruchomic.

Pierwszy etap instalacji

Pierwsze okno dialogowe informuje o braku wsparcia dla obstugi w jezyku polskim,

co bedzie wymagato przeprowadzenia instalacji po angielsku:

SQL Server Installer |

:] Your language pl-PL is not supported. Continue in English?

Tak Mie |

Rysunek 3. Komunikat o wyborze jezyka angielskiego
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W kolejnym dialogu ponizej nalezy okresli¢ rodzaj instalacji. Preferowanym typem
instalacji jest typ ,Custom” (uzytkownika), w ktérym uzytkownik ma mozliwosé
wybrania komponentéw do instalacji oraz wskazanie lokalizacja instalacji
programu, a takze mozliwos¢ dodania komponentéow do juz istniejgcego serwera
SQL.

Typ ,Basic” to najbardziej podstawowy typ instalacji, w ktérym sam proces
przebiega wedtug domysinej konfiguracji i trwa krécej niz instalacja typu ,,Custom”.
Nie jest wymagana takze duza ingerencja uzytkownika.

Ostatnim Typem jest ,Download Media”. Ta opcja nie przeprowadza instalacji
tylko pobiera potrzebne pliki do przeprowadzenia instalacji, dzieki czemu istnieje
mozliwo$¢ zgrania danych na nosnik, a nastepnie przeprowadzenie instalacji na
innym urzadzeniu.

Przyktad instalacji serwera SQL w dalszej czesci podrecznika zostat
przeprowadzony wg typu ,Custom”.

SQL Server 2016 with SP1
Express Edition

Select an installation type:

Basic

Rysunek 4. Opcje wyboru typu instalacji.

W kolejnym oknie, nalezy ustali¢ miejsce instalacji programu. Dodatkowo znajduje
sie tutaj informacja dotyczaca wymaganej ilosci miejsca na dysku oraz rozmiar
pobieranego pakietu. Po ustaleniu $ciezki, wybor przycisku ,Install” rozpocznie
instalacje.

Pojawienie sie okna dialogowego przedstawionego na rysunku nizej (Rysunek 5.
Opcje wyboru typu instalacji - komputer nie spetnia wymagan sprzetowych.)
oznacza, ze komputer nie spetnia wymagan sprzetowych do przeprowadzenia
instalacji. Mozliwe bedzie pobranie catego pakietu instalacyjnego, lecz proba
instalacji skonczy sie niepowodzeniem, o czym informuje z6tty komunikat w dolnej
czesci okna.
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Aby rozwigza¢ powyzszy problem komputera, na ktérym instalowane jest
srodowisko bazy danych, zaleca sie zainstalowa¢ starszg wersje SQL Server’a.
Proces instalacji jest identyczny, jak w przypadku wyzej przedstawionego.

What's New? @ — X

SQL Server 2016 with SP1
Express Edition

Specify SQL Server installer download

SELECT LANGUAGE
English

'WHICH PACKAGE WOULD YOU LIKE TO DOWNLOAD?

ore (411 ME)
Engine only
(1255 MB)
Engine, Full Text Services, and Reporting Services

(O LocalDB (44 MB)
Lightweight version of Express Edition with all of its programmakbility features, but runs in user mode

SELECT DOWNLOAD LOCATION
CAUsers\[Uzytkownik]\Downloads

Rysunek 5. Opcje wyboru typu instalacji - komputer nie spetnia wymagan sprzetowych.

What's New? @ — X
SQL Server 2016 with SP1

Express Edition

Specify SQL Server media download target location

MED ION MINIMUM FREE SPACE
CA\SQLServer2016Media Browse 7389 MB

DO

419

Rysunek 6. Okno okreslania lokalizacji instalacji

Po zakonczeniu pobierania pakietu instalacyjnego, automatycznie uruchomi sie
instalator SQL Server.
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Nalezy wybra¢ pierwszg pozycje:

»,New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing

. . I7]
installation”.

% SQL Server Installation Center 7 () X
Planning [ﬁ New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation
Installati sl Launch a wizard to install SQL Server 2016 in a non-clustered environment or to add

features to an existing SQL Server 2016 instance.
Maintenance
Lol Install SQL Server Management Tools
ools L
‘k" Launch a download page that provides a link to install SQL Server Management Studio,
Resources SQL Server command-line utilities (SQLCMD and BCP), SQL Server PowerShell provider,
SQL Server Profiler and Database Tuning Advisor. An intemet connection is required to
Options install these tools,

\}Z Install SOL Server Data Tools
= Launch a download page that provides a link to install SQL Server Data Tools (SSOT). SSOT

provides Visual Studio integration including project system support for Azure SQL
Database, the SQL Server Database Engine, Reporting Services, Analysis Services and
Integration Services. An internet connection is required to install SSDT.

m Upgrade from a previous version of SQL Server
I Launch a wizard to upgrade a previous version of SQL Server to SQL Server2015,

Microsoft SQL Server 2016

Rysunek 7. Pierwsze okno gtéwnej instalacji.

Instalacja odbywac sie bedzie w dziesieciu etapach, w ktérych nalezy akceptowaé
warunki licencji, wskazac $ciezki komponentéw programu i wybrac instalowane

funkcje.

Szczegoty procesu instalacji s zaprezentowane na zatgczonym materiale filmowym.

8 SQL Server 2016 Setup

License Terms

- m] X

To install SQL Server 2016, you must accept the Microsoft Software License Terms,

License Terms

Global Rules

Microsoft Update

Product Updates

Install Setup Files

Install Rules

Feature Selection

Feature Rules

Feature Configuration Rules
Installation Progress

Complete

D7 USIIYY 1MNE JUT I VWANE, TUVU ALLEF | IMEJE TENWID. IF TVUU UV 1IN ALLEF T 1nem,

DO NOT USE THE SOFTWARE.

~

We collect data about how you interact with this software. This includes data about the
performance of the services, any problems you experience with them, and the features you
use. This also includes data about your device and the network you use to connect to our
services, including IP address, device identifiers, regional and language settings. It includes
information about the operating systems and other software installed on your device, including
product keys. By using this software, you consent to Microsoft’s collection of usage and
perf data related to your use of the software.

If you ply with these li terms, you have the rights below.

1. INSTALLATION AND USE RIGHTS. You may install and use any number of copies of the

snftware nn anv devire includina third nartv chared devices

=2
Copy Print

[ | accept the license terms.

SQL Server 2016 transmits information about your installation experience, as well as other usage and
performance data, to Microsoft to help improve the product. To learn more about SQL Server 2016 data

processing and privacy controls, please see the Privacy Statement
< Back Next > Cancel

Rysunek 8. Okno z warunkami licencji programu, wymagajgce akceptacji.
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Nastepne okno, to ,,Feature Selection”. Nalezy wybra¢ co najmniej
komponenty jak na ponizszym rysunku.

% SQL Server 2016 Setup

Feature Selection

Select the Express features to install.

Global Rules

Product Updates
Install Setup Files
Install Rules
Installation Type
License Terms
Feature Selection
Feature Rules

Instance Configuration
Server Configuration

Datab

Engine Config
Reporting Services Configuration
Consent to install Microsoft R ...
Feature Configuration Rules
Installation Progress

Complete

- m} X
Features: Feature description:
— =
“ J The configuration and operation of each A |
Database Engine Services instance feature of a SQL Server instance is [
[ sQL Server Replication isolated from other SQL Server instances. SQL ‘
[ R Services (In-Database) Server instances can operate side-by-sideon Vv |
[ Full-Text and Semantic Extractions for Sea’ rerequisites for selected features:
[[] PolyBase Query Service for External Data Aieady wntallect ”

[ Reporting Services - Native
Shared Features
Client Tools Connectivity
Client Tools Backwards Compatibility
Client Tools SDK
Documentation Components
SQL Client Connectivity SDK v

Select All

Unselect All

Instance root directory:

Windows PowerShell 3.0 or higher

Micrnsoft Vicual Studin 2010 Redictribitable ¥
< >

IDisk Space Requirements

Drive C: 3585 MB required, 206665 MB
available

vC:\Proglam Files\Microsoft SQL Server\ ‘

Shared feature directory:

Shared feature directory (x86)

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\

C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server

< Back Next > Cancel

Rysunek 9. Okno wyboru komponentow do instalacji.

takie

Nastepnie nalezy ustawi¢ parametry konfiguracji dla motoru bazy danych. Przyktad

ponize;.
W sQL Server 2016 Setup - m} X
Instance Configuration
Specify the name and instance ID for the instance of SQL Server. Instance ID becomes part of the installation path.
Global Rules (O Default instance
P <
e (® Named instance: lMSSQLSERVERi l

Install Setup Files
Install Rules
jsiabationiyes Instance ID: [MSSQUSERVER \
License Terms
Feature Selection
Feature Rules SQL Server directory: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.MSSQLSERVER
Instance Configuration Reporting Services directory:  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS13.MSSQLSERVER
Server Configuration

Installed i g
Database Engine Configuration e
Reporting Services Configuration Instance Name Instance ID Features Edition Version
Consent to install Microsoft R ... SQLEXPRESS MSSQL13.5QLEXPR... | SQLEngine,SQLEN... | Express |13.1.4202.2
Feature Configuration Rules <Shared Compone... Conn, BC, SDK 13.0.14500.10
Installation Progress
Complete

< Back Next > Cancel

Rysunek 10. Okno ustawien konfiguracji instalowanego silnika baz danych.
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Bardzo waznym etapem instalacji jest dialog, w ktéorym ustawia sie
uwierzytelnianie uzytkownika w bazie danych. Nalezy zmieni¢ domys$iny rodzaj
uwierzytelniania na ,,Mixed Mode”. Dalej, ustalic hasto, ktére musi spetniaé
nastepujgce minimalne wymagania:

e Haslto nie moze zawiera¢ znaczacej czesci nazwy konta uzytkownika ani
petnej nazwy uzytkownika
e Hasto musi mie¢ dlugos¢ przynajmniej szesciu znakéw
o Hasto musi zawierac znaki nalezgce do przynajmniej trzech z nastepujacych
czterech kategorii:
o Wielkie litery od A do Z (bez polskich liter)
o Mate litery od a do z (bez polskich liter)
o 10 cyfr podstawowych (od 0 do 9)
o Znaki niealfabetyczne (na przyktad: !, $, #, %)

% SQL Server 2016 Setup — m] X

Database Engine Configuration

Specify Database Engine authentication security mode, administrators, data directories and TempDB settings.

Global Rules Server Configuration Data Directories TempDB User Instances FILESTREAM
Product Updates

Install Setup Files Specify the authentication mode and administrators for the Database Engine.

Install Rules Authentication Mode

Installation Type (O Windows authentication mode
License Terms : ) ;
: (® Mixed Mode (SQL Server authentication and Windows authentication)
Feature Selection
Feature Rules Specify the password for the SQL Server system administrator (sa) account.
Instance Configuration Enter password: esssscssese
Server Configuration

f . |eessssssee
Datab Engine Config Confirm password I °|

Reporting Services Configuration Specify SQL Server administrators
e s e Mo £ - SOl Servr sdminsiators:
Feature Configuration Rules have unrestricted access
Installation Progress to the Database Engine.
Complete

Add Current User Add... Remove

< Back Next > Cancel

Rysunek 11. Okno ustawien uwierzytelniania uzytkownika w bazie danych.

Po zakonczeniu instalacji, nazwa utworzonego serwera zazwyczaj ma nazwe
w postaci {Nazwa]\SQLEXPRESS, gdzie {Nazwa}, to nazwa komputera, na
ktérym zainstalowano serwer SQL.

Drugi etap instalacji

Drugim i ostatnim etapem instalacji jest instalacja Menedzera bazy danych — ,SQL
Server Management Studio”, ktéra mozliwa jest bezposrednio po zakonczeniu
pierwszej omawianej instalacji (Patrz: Rysunek 12. Mozliwosc¢ instalacji SSMS z
instalatora SSE.).
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Plik instalacyjny Menedzera SQL Serwera mozna takze pobra¢ ze strony

Microsoft, pod linkiem:

https://docs.microsoft.com/en-us/sgl/download-sgl-server-management-studio

% SQL Server Installation Center
Planning
Installation
Maintenance

%

Tools

Resources

Options

Microsoft' SQL Server 2016

O X

New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation

Launch a wizard to install SQL Server 2016 in a non-clustered environment or to add
features to an existing SQL Server 2016 instance.

"7 Install SQL Server Management T(g:
Launch a download page that provides a link to install SQL Server Management Studio,

SQL Server command-line utilities (SQLCMD and BCP), SQL Server PowerShell provider,
SQL Server Profiler and Database Tuning Advisor. An intemet connection is required to
install these tools,

Install SOL Server Data Tools

Launch a download page that provides a link to install SQL Server Data Tools (SSOT). SSOT
provides Visual Studio integration including project system support for Azure SQL
Database, the SQL Server Database Engine, Reporting Services, Analysis Services and
Integration Services. An internet connection is required to install SSDT.

Upgrade from a previous version of SQL Server

Launch a wizard to upgrade a previous version of SQL Server to SQL Server 2016,

Rysunek 12. Mozliwos¢ instalacji SSMS z instalatora SSE.

Po zainstalowaniu menedzera SQL Server Management Studio, nalezy go
uruchomié. Patrz takze (wiecej szczegotdw): Podrecznik uzytkownika SIP GEO-
INFO Mapa, Zarzadzanie bazami danych.

W programie ukaze sie okno jak na ponizszym rysunku.

;-Q Connect to Server s
Microsoft SQL Server 2014
Server type: Database Engine v
Server name: LAPTOP-OLEK] w
Authentication: Windows Authentication w
User name: SYSTHERM\adanielski
Cancel Help Options ==

Rysunek 13. Okno logowania do menedzera SQL Serwer.

Nalezy ustawi¢ nastepujgce parametry:

e Server Type: na wartos¢: “Database Engine”,
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e Server name: wartos¢ powinna ustawic sie automatycznie. Jesli tak sie nie
stanie, to nalezy wpisa¢ nazwe taka, jak to opisano przy zakonczeniu
instalacji SQL Server Express Edition. (patrz: , str. 17)

e Authentication: na wartosé: “Windows Authentication”.

Wybdr przycisku ,,Connect” utworzy potgczenie ze stworzonym serwerem
lokalnym.

W celu utworzenia pustej bazy danych, nalezy prawym przyciskiem myszy klikng¢
na instancje ,,Databases” w drzewku serwera, a nastepnie wybrac z listy pozycje
,,New Database”.

File Edit View Debug Tools Window Help
| l¢|3 - -ie J" u% New Query u% NDY n@ xﬁﬂ DAY

Object Explorer v X
Connect~ ¥ *¥ ¢ »
= a LAPTOP-STI\SQLEXPRESS (SQL Server

Datab
4 S New Database...

i i Tes Attach...
Securit

Restore Database...

Server
Replic: Restore Files and Filegroups...

Manag Deploy Data-tier Application...
Import Data-tier Application...
Start PowerShell

Reports

Refresh

Rysunek 14. Tworzenie pustej bazy w lokalnym serwerze.

W kolejnym oknie ,New database”, nalezy poda¢ nazwe bazy danych (Database
name:), Wybra¢ w sekcji "Select a page” i uzupetni¢ pole ,Collation” wartoscig
‘Polish_CI_AS’. Nastepnie zakonczy¢ dialog ,New database” przyciskiem ,OK”.

Po utworzeniu (‘przestrzeni’) bazy danych, konieczne jest utworzenie potgczenia
(kgcznika ODBC). Jest to mozliwe z wykorzystaniem narzedzia srodowiska
Windows: ,Zrédta danych (ODBC)” znajdujgcego sie w Narzedziach
administracyjnych (Panel sterowania\Narzedzia administracyjne) Windows.
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; Administrator Zrédet danych ODBC M
Sedzenie | Pula polaczeri | Informacie
DSN uzytkownika | Systemowe DSN Plikowe DSN l Sterowniki
Zrédla danych uzytkownika:
Nazwa Sterownik bz Dodaj...
PLS IS ERERRER Al ODBC Driver 11for SQL Server Usurt
AK-Zory-Koszauta ODBC Driver 11for SQL Server g
Excel Fles Microsoft Excel Driver ("xds, “xlsx. *xds Konfiguny....
GI_Bedzin ODBC Driver 11 for SQL Server
MS Access Databass Microsoft Access Dnver ("mdb, *.accd
SR-Test-BDOT-AK SQL Server
SR-Test-GML-AK SQL Server =
R nn 1 anccn st _roin "
W irddle danych uzytkownika ODBC przechowywane s3 informacje o tym, jak
BB polaczyc sie ze wskazanym dostawca danych. Zrédlo takie jest widoczne tylko
5. dla uzytkownika i moze by¢ uzywane tyko na tym komputerze
Lok ][ i ][ zssos

Rysunek 15. Okno Administratora zrodet danych ODBC.

W oknie dialogowym nalezy uruchomié¢ przycisk ,Dodaj”. Dalej, z listy sterownikéw
nalezy wybra¢ pozycje ,SQL Server Native Client 11.0”. Po wybraniu sterownika
i zatwierdzeniu okna przyciskiem ,OK”, otworzy sie okno dialogowe, w ktérym
nalezy wprowadzi¢ warto§¢ Nazwy pofgczenia - Nazwe tgcznika (pole ‘Name’),
Opis bazy danych (pole ,Description”) oraz adres serwera (pole ,Server”). Adres
musi by¢ taki sam jak ten, na ktérego uzytkownik tgczyt sie poprzez program SQL
Server Management Studio, czyli {Nazwa}\SQLEXPRESS.

Create a New Data Source to SQL Server

This wizard will help you create an ODBC data source that you can use to connect to
& SQL Server.
—r: What name do you want to use to refer to the data source?
SOL Server2o1:
Name: Baza_Wykonawca123

How do you want to describe the data source?
Description:  Baza testowa

Which SQ 2
Server: LAPTOP-ST1\SQLEXPRESS v

Rysunek 16. Tworzenie potgczenia z serwerem lokalnym.
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W kolejnym dialogu, w sekcji ,Change the default database to:” nalezy zmienié
domysing nazwe bazy danych ‘master’ na nazwe bazy danych uzytkownika, ktéra
zostata wczesniej utworzona (patrz: Rysunek 14. Tworzenie pustej bazy w
lokalnym serwerze. Str. 20).

Create a New Data Source to SQL Server

V| Change the defautt database to:

;o

y

SOL Server iz

master k
model

msdb

tempdb

Testowa_Baza

| Attach database filename

V| Use ANSI quoted identifiers
V| Use ANSI nulls, paddings and wamings
Application intent:
(READWRITE -
7| Multi-subnet failover.

[ < Wstecz ][ Dalej > ] N'I-lil;] \ Pomoc

Rysunek 17. Zmiana domysinej bazy danych.

Dalej w kolejnym oknie Tworzenie nowego zrédta danych (,Create a New Data
Source to SQL Server”) nalezy ustali¢ polski jezyk dla komunikatéw Serwera
i nacisng¢ przycisk Dalej>.

o Przetgcznik pola edycyjnego Zmien jezyk komunikatéw Serwera

(,Change the language of SQL Server system messages to”) (¥) wigczony;
z rozwijalnej listy nalezy wybra¢ jezyk polski (Polish).

o Pozostate parametry pozostawi¢ bez zmian (domysine wartosci)
x|
—_—
|V Change the language of SOL Server system messages to:
Microsoft*
SQL Server 2005 ¥

[~ Use strong encryption for data

[V Perform translation for character data

Use regional settings when outputting currency, numbers, dates and
r times.

.
[——

-== IC:‘-.US&rs'xD.&NIEL"T séppDatatlocaliTemp\BUER  Browse,, |
Long query time [milliseconds): lguggg
™ Log ODBC diver statistics to the log file:

|C:‘-.Usefs\DANIEL"1’\.&ppData\LocaI'\Temp\STATS Brawse.., I
< Wstecz I Zakohcz I Anuluj | Pomoc |

[~ Save long running queries to the log file:

Rysunek 18. Czwarte okno dialogu parametréow nowego tgcznika ODBC
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W oknie dialogowym Listy ustalonych parametrow tgcznika ODBC (,ODBC
Microsoft SQL Server Setup”) nalezy wykona¢ test potaczenia z wybrang baza
danych przyciskiem Sprawdz pofaczenie (,Test Data Source”).

x|
A new ODBC data source will be created with the following
configuration:
Microsoft SQL Native Client Version 03.00.3042 =]

Data Source Name: Nowa baza GI_Y Mapa
Data Source Description: Nowa baza danych miasta DEMO
Server: OLEKASOLEXPRESS2005

Use Integrated Security: No

Database: Nowa baza GI_V Mapa
Language: Polish

Data Encryption: No

Trust Server Certificate: Na

Multiple Active Result Sets(MARS): No
Mirror Server:

Translate Character Data: Yes

Log Long Running Queries: No

Log Driver Statistics: No

Use Regional Settings: No

Use ANSI Quoted |dentifiers: Yes

Use ANSI Null, Paddings and Warnings: Yes

|

| Test Data Source... I 0K | Cancell

Rysunek 19. Test potgczenia z bazg danych i parametry nowego tgcznika ODBC

W oknie dialogowym Test tacznika ODBC (,SQL Server ODBC Source Test”)
powinien pojawi¢ sie komunikat o pozytywnym wyniku testu Test zakonczony
sukcesem (,TEST COMPLETED SUCCESSFULLY").

Przycisk OK. konczy sesje zaktadania fgcznika ODBC dla nowej bazy danych.
Nowy fgcznik ODBC pojawi sie na liscie istniejgcych tgcznikébw w oknie
dialogowym: Rysunek 15. Okno Administratora zrédet danych ODBC. Str. 21

SQL Server ODBC Data Source Test x|

— Test Results

Microsoft SAL Native Client Version 09.00.3042 =

Running connectivity tests...

Attempting connection
Connection established
"Yerifying option settings
Disconnecting from server

[[TESTS COMPLETED SUCCESSFULLY! |

Rysunek 20. Wynik testu potgczenia z bazg danych
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W kolejnym kroku nalezy zdefiniowac¢ strukture bazy danych (metadane) poprzez

uruchomienie  dolgczonego do  modutu  SIP GEO-INFO Mapa/wMapa

specjalizowanego programu DBWizard.exe znajdujgcego sie w katalogu:
...\SYSTHERM INFO\GEO-INFO MANAGER OPERATOROW\DBW!IzARD

Tworzenie struktury bazy danych
Dla kazdej nowej pracy geodezyjnej nalezy zatozy¢ osobng, pustg baze danych.
Patrz takze: Podrecznik Uzytkownika SIP GEO-INFO Zarzadzanie bazami
danych.
Zatozenie bazy danych wymaga:

o Zalozenie ‘przestrzeni bazy danych’ w wybranym motorze bazy danych
(zlecany MS SQL Server Express). Patrz: Rysunek 14. Tworzenie pustej
bazy w lokalnym serwerze.

e Stworzenie ‘tacznika do bazy danych’ w srodowisku Windows (tzw. ‘tgcznik
ODBC’ - patrz: Rysunek 16. Tworzenie potgczenia z serwerem lokalnym.,
str. 21):

C:\WINDOWS\SYSWOW64\ 0DBCAD32.EXE
lub
w srodowisku WINDOWS 10:
NARZEDZIA ADMINISTRACYJNE SYSTEMU WINDOWS\ZRODEA DANYCH ODBC (32 BITOWE)
ZAKEADKA SYSTEMOWE DSN OPCJA: ‘DODAJ’

¢ Instalacje metadanych (struktury bazy danych) standardu SIP GEO-INFO
z wykorzystaniem dedykowanego programu DbWizard.exe tzw. ‘Kreatora
bazy danych’

"C:\..\GEO-INFO MANAGER OPERATOROW\DBWIzARD\DBW!IZARD.EXE"

Strukture roboczej bazy danych tworzy sie poprzez uruchomienie Kreatora bazy
danych, programu DbWizard.exe z wykorzystaniem standardowego wzorca
(skryptu):

"C:\..\GEO-INFO MAPA\SQL\SQLSERVER\ MAPAZASADNICZA2015 7z EGB_U_WYKONAWCY.CON"

oraz ewentualnie dodatkowo skryptu specjalizowanego dla danego ODGIK (jesli
taki istnieje), np. dla miasta Krakowa (patrz pole ,Plik wsadu”):

»C:\...\DODATKI UZYTKOWNIKOW\UM W KRAKOWIE\SQL\SQLSERVER\NMWKRAKOW 7z EGB.CON”

Uwaga!

Dla instalacji roboczej bazy danych wspdtpracujacej z danym ODGIK, dla ktorego istnieje dodatkowy,
specjalizowany plik metadanych nalezy go takze zainstalowaé dodatkowo.

Specjalizowany dla ODGIK plik *.DBS’ umieszczony jest w katalogu:
C:\..\GEO-INFO MAPA\DODATKI UZYTKOWNIKOW\{nazwa miejscowosci}.
Uwaga!

Dla instalacji roboczej bazy danych wspétpracujacej z MODGIK Swinoujécie nalezy zainstalowaé
dwa pliki *.DBS’ umieszczone kolejno w katalogach:

PLIK SPECJALIZOWANY DLA CALEGO WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO:
C:\..\GEO-INFO MAPA\DODATKI UZYTKOWNIKOW\Zachodniopomorskie\SQL
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NASTEPNIE PLIK SPECJALIZOWANY DLA DANEGO ODGIK W TYM WOJEWODZTWIE:
C:\..\GEO-INFO MAPA\DODATKI UZYTKOWNIKOW\UM w Swinoujsciu\SQL

'S Kreator Baz Danych >
Modut: |GEC-INFO Mapa v|  sprawdz wszystiie BD |
Polgczenie: | GI_Wykonawca ;I Sprawdz wybranag BD |
Baza danych: | S0L Server
Uy tkownil: | dbo
Plik wsadu: | Dodatki uzytkownikdw UM w Krakowie\SQL\SQLServer WMWErakow_z_EGB.con Wybierz plik |

Uruc... | Nazwa | Systemowy | Wersja w BD | Wersja skryptu | Status | ~
DBS_Base - Skrypt bazowy ... MNie 2.13 Mie zainstalowany
DBS_Database - Skryptbaz... Tak 43.01 Mie zainstalowany
DBS_MetaDane - Skryptz ...  Mie 18.13 Mie zainstalowany
DBS_PodstMapyZasadnicze...  Mie 5.08 Mie zainstalowany
DBS_MapaZasadnicza2015... Mie 5.08 Mie zainstalowany
DBS_ProjMapaZasadnicza2... Mie 5.04 Mie zainstalowany
DBS_MMWRamka - MMW R...  MNie 10.01 Mie zainstalowany
DBS_EGBIL2015 - Czesc opi... Mie 4,19 Mie zainstalowany
DBES_RCiWHN - RCIWN Nie 2.11 Mie zainstalowany
m MO AR A I e =lemian RIKALAL o Blim 10T Rlim m=imm b= i
Wiascwosci:
Lp. | Mazwa | Wartosd |
1 Uktad wspafrzednych Panstwowy uktad wspofrzednych plaskich 2000 L=21" pas=3~
2 Poziom odniesienia Panstwowy poziom odniesienia Kronsztadtds
3 Pliki dokumentdw zapisywane w bazie danych 0 - Mie
4, Baza Danych w Qsrodku Dokumentadi Geo... 0 - Nie
5. Ostrzezenia o niezgodnosd z instrukcjami t... 0 - Mie
B, Baza danych z historig redakcji mapy 1-Tak
7. Poprawianie bleddw zaokraglen Wedtug powierzchni
3. Korczenie Zmian o pustym OPT Zakorczona i zaakceptowana
Objasnienie: | poziom odniesienia, w ktdrym prowadzona jest baza danych.
Paokaz log. .. | Przetwarzaj I Zamknij

Rysunek 21. Okno Kreatora bazy danych po otwarciu pliku instalacyjnego ‘Wybierz plik’
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4l Kreator Baz Danych by
Modut: |GEQ-INFO Mapa | sprawdz wszystkie BD |
Polaczenie: | GI_Wykonawca j Sprawd? wybrana BD ‘
Baza danych: | S0L Server
Ly teownil: | dbo
Plik weadu: | Dodatki uzytkownikow UM w Krakowie\sQL\SQLServer \NMWErakow_z_EGE.con Wybierz plik ‘

Uruc... | Nazwa Systemowy | Wersja w BD Wersja skryptu | Status -~
DBS_Base - Skrypt bazowy ... NMie 2.13 Mie zainstalowany
DBS_Database - Skryptbaz... Tak 43.01 Nie zainstalowany
DBS_MetaDane - Skryptz...  Mie 18.13 Nie zainstalowany
DBS_PodstMapyZasadnicze...  Nie 5.08 Mie zainstalowany
DBS_MapaZasadnicza2015 ... Nie 5.08 Mie zainstalowany
DBS_ProjMapaZasadnicza2... Nie 5.04 Mie zainstalowany
DBS_MMWRamka - MMW R...  Nie 10.01 Mie zainstalowany
DBS_EGBIL2015 - Czesc opi...  Nie 4,15 Mie zainstalowany
DBS_RCiWN - RCIWN Mie 211 Nie zainstalowany
m [l =T WY [T PN PP RIRALAL = Klim i M7 Blim mmirmmbm |y W
Wihasdwosd:
Lp. | Nazwa W artosc
1. Uktad wspatrzednych Panstwowy ukiad wspdirzednych plaskich 2000 L=217 pas=3*
2. Poziom odnigsienia Panstwowy poziom odniesienia Kronsztadtas
3. Pliki dokumentdw zapisywane w bazie danych 0 - Nie
4, Baza Danych w Osrodku Dokumentaci Geo... 0 - Nie
5. Ostrzefenia o niezgodnodd 7 instrukcjami t... 0 - Nig
&, Baza danych z historig redakdi mapy 1-Tak
7. Poprawianie bleddw zackraglen Wedhug powierzchni
3. Konczenie Zmian o pustym OPT Zakoriczona i zaakceptowana
Objasnienie: | poziom odniesienia, w ktorym prowadzona jest baza danych.
Przetwarzaj | Zamknij

Rysunek 22. Okno Kreatora bazy danych po wykonanej instalacji ‘Przetwarzaj’

Uwaga!

Parametry dla roboczej bazy danych wykonawcy:

Uwaga!
Instalacj

Parametr: ‘Baza danych w O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej’ - musi
by¢ ustawiony na wartos¢ ‘0 - Nie’.

Parametr: ‘Baza danych z historig redakcji mapy’ - musi byé ustawiony na wartosé
“1-Tak’

a metadanych musi wykona¢ sie bez btedéw! Je$li btedy wystapia, nalezy powtorzy¢

instalacje metadanych.

Z.akladanie operatorow

Po utworzeniu pustej, roboczej bazy danych (po instalacji metadanych programem
DbWizard) nalezy utworzy¢ operatoréw jako uzytkownikéw modutu GEO-INFO
Mapa/wMapa i tej roboczej bazy danych.

R SYSTHERM



:GEOINFO Mapa Wymiana danych w GEO-INFO wMapa Str. 27

Po utworzeniu struktury roboczej bazy danych (patrz: Tworzenie struktury bazy
danych, str. 24) w bazie tej znajduje sie jeden domysiny operator o uprawnieniach
administratora:

e Login: admin
e Hasto: geo-info

W celu uporzadkowania dziatan na bazie danych oraz jednoznacznej identyfikacji
operatora nalezy zatozy¢ min dwéch operatorow.

v" Administratora

Administrator odpowiada za konfiguracje programu w siedzibie Wykonawcy,
wykonuje czynnosci na obiektach dopuszczalne tylko dla operatora
Z uprawnieniami administracyjnymi (np. zmiana niektérych metadanych) oraz
zarzadza operatorami programu.

v Operatora zwyktego

Operator zwykly wykonuje dziatania produkcyjne, m.in. wprowadzanie i edycje
danych (tworzenie, modyfikacja obiektéw) oraz przetwarzanie danych.

Liczba dodatkowych operatoréw zalezy od instalacji modutu GEO-INFO wMapa —
np. od liczby stanowisk w sieci, liczby operatorow wykonawcy. Jesli prace
produkcyjne bedzie wykonywat tylko jeden operator, to nalezy zatozy¢ operatora
o nazwie {nazwa firmy} i zmieni¢ domysInie wygenerowany identyfikator operatora
na NIP firmy.

Jedli Modut SIP GEO-INFO wMapa jest zainstalowany w sieci i bedzie
wykorzystywany jednoczesnie przez wielu operatorow, to nalezy zatozy¢ tych
wszystkich operatorow o unikalnych nazwach np. zgodnych ze skrétem imienia
i nazwiska kazdego z uzytkownikéw, np. dla Jan Kowalski, Nazwa: ‘JK’. Zaleca
sie, aby na zakornczenie opracowania wszystkie obiekty byty autoryzowane przez
jednego operatora 0 nazwie firmy i identyfikatorze NIP firmy.

Te operacje nalezy wykonaé przy pomocy programu ‘Menedzer operatorow’
(CoMMONUSERMANAGER.EXE) z wykorzystaniem opcji ‘Scal’ (operatoréw).
Uwaga!

Standardowego operatora o nazwie ‘admin’ nie nalezy wykorzystywa¢ do tworzenia i modyfikacji
obiektow. Stuzy on wytacznie do administrowania operatorami.

Do obstugi procedur wymagajacych uprawnien administratora w bazie danych nalezy wykorzystywac
operatora (jako osoby fizycznej), ktéremu nadano takze uprawnienia administratora. Patrz:
Podrecznik Uzytkownika SIP GEO-INFO Zarzadzanie bazami danych.

Raz utworzeni operatorzy aplikacji mogg by¢ podtgczani jako operatorzy bazy
danych do kolejnych nowych, roboczych baz danych tworzonych dla kolejnych
opracowan. Inaczej méwiac — wszyscy operatorzy utworzeni w danej firmie mogag
by¢ podtgczani do kolejnych roboczych baz danych dla réznych opracowan
(réznych zlecen).

Tworzenie Operatoréw i Grup operatorow odbywa sie z wykorzystaniem
dedykowanego programu CommonUserManager.exe, tzw. Manager
Operatoréw.

"C:\..\GEO-INFO MANAGER OPERATOROW\COMMONUSERMANAGER.EXE"
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Import inicjalny

Do pustej, roboczej bazy danych nalezy zaimportowa¢ ‘plik inicjalny’ (plik w formacie GIV)
otrzymany z ODGIK w ramach zgtoszenia pracy geodezyjnej i zaméwionych do nigj
materiatow.

Uwaga!

Import inicjalny wolno wykonaé tylko do jednej bazy danych. Jesli opracowanie jest realizowane przez wielu
operatoréw, to praca MUSI SIE ODBYWAC TYLKO NA JEDNEJ BAZIE DANYCH w sieci lokalnej. NIE WOLNO
DZIELIC jednej bazy danych na kilka osobnych, niezaleznych baz danych jesli mechanizm autoaktualizacji ma
funkcjonowaé prawidtowo. Rozdzielenie bazy danych na kilka osobnych instalacji lub wydanie cze$ci bazy danych
do inngj instalaciji taczy sie z rezygnacja autoaktualizacji zmian dokonanych w bazie produkcyjnej ODGIK w czasie
opracowania zlecenia.

Zgtoszenie pracy geodezyjnej nalezy ztozy¢ poprzez portal geodety, modut GEO-INFO i.Kerg
udostepniony w Internecie przez dany ODGIK. (Patrz takze: Podrecznik Uzytkownika
SIP GEO-INFO i.Kerg).

Uwaga!

Jesli przedmiotem opracowania jest tylko tres¢ rejestru GESUT lub BDOT500 lub obydwu tych rejestrow, wéwczas
niezbedne bedzie pozyskanie tresci rejestru EGIB jako tta do orientacji przestrzennej, lokalizacji wprowadzanych
danych i redakcji kartograficznej opiséw obiektow rejestrow GESUT i BDOT500.

Proponowane sg trzy technologie wg ponizej sugerowanej kolejnosci (wg reguty ‘albo/albo’):

1. Technologia 1. Pobra¢ z ODGIK osobny Plik inicjalny obiektow rejestru EGIB i zaimportowaé go do
osobnej bazy roboczej. Nastepnie zatozyé Mape, do kitdrej beda podiaczone dwie bazy danych
jednoczesnie: jedna robocza baza danych GESUT i/lub BDOT500 oraz druga, referencyjna baza danych
EGiB. Na takiej mapie nalezy ustawi¢ jako biezaca, roboczg baze danych GESUT i/lub BDOTS500 i
wygenerowac tre$¢ GESUT illub BDOT500. Dodatkowo wygenerowac z bazy referencyjnej tres¢ rejestru
EGiB w obszarze aktualnie opracowywanym. Nalezy pamietaé, ze biezaca bazag danych moze by¢ tylko
baza GESUT i/lub BDOT500. NIE WOLNO pracowacé aktywnie na bazie referencyjnej stanowiacej tio
dla biezacego opracowania (np. bazie rejestru EGIB). Najprosciej mozna to zrealizowa¢ odbierajac
operatorom prawa do tworzenia i modyfikacji obiektow rejestru EGIB

2. Technologia 2. Na roboczej bazie wykonawcy nalezy uruchomi¢ ustuge WMS i otworzy¢ adres URL
danego ODGIK. Patrz funkcja: Mapa\Warstwy_WMS

3. Technologia 3. Z ODGIK nalezy pobrac plik DXF o treSci mapy ewidencyjnej dla obszaru bedacym
przedmiotem opracowania. Zaleca si¢ wygenerowanie kilku plikow DXF np. osobno dla kazdego obrebu.
Wystarczy, ze pliki zawieraja wytacznie Dziatki, Budynki, obiekty zwigzane z Budynkami. NIE NALEZY
w pliku DXF umieszczac¢ zbednych obiektow punktowych.

Bufor modyfikacji obiektow

Import inicjalny musi by¢ wykonany w ‘trybie zmiany’.

Import inicjalny zaleca sie wykonaé w specjalnym trybie Zmiany, tzw.: ,Bufor zmiany”. Aby to
byto mozliwe, przed rozpoczeciem importu inicjalnego nalezy zatozy¢ i aktywowac Zmiane
‘GEBUFO — Bufor modyfikacji obiektéw’.
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Menu: Edycja/Biezgca baza danych i zmiana.
Polecenie: BiezgcaBD

Zamiast Zmiany ‘GEBUFO — Bufor modyfikacji obiektéow’ (,Bufora zmiany”) import inicjalny
mozna opcjonalnie (nie zalecane) wykona¢ na inng Zmiane np.: ‘GEZZG5 - Zmiana
obiektéw EGIiB’. W takim przypadku nalezy zwréci¢ uwage na atrybut ‘Aktualizacja Id

zgfoszenia', ktérego warto$¢ powinna by¢ ustawiona na: ‘NIE’.

W przypadku wyboru innej Zmiany niz ‘GEBUFO’ kod Zmiany zalezy od zawartosci pliku
inicjalnego (od obiektéw, ktére bedg przedmiotem opracowania):

o GEBUFO - Bufor modyfikacji obiektéw (obstuga obiektéw w trybie
poprawki) — zalecana dla importu inicjalnego

Zmiana GEBUFO obstuguje wszystkie obiekty zasobu
lub opcjonalnie (nie zalecane na etapie importu inicjalnego)
o GEZZGS5 - Zmiana obiektow EGiB

Zmiana GEZZG5 obstuguje obiekty rejestrow: EGIB + GESUT +
BDOT500 + Proj.EGIiB + Proj.BDOT500 + Proj.GESUT + BDSOG +
Proj. BDSOG

o GEZZMI — Zmiana inna

Zmiana GEZZMI obstuguje obiekty rejestrow: EGIB (tylko czeéci
geometrycznej) + BDOT500 + GESUT + BDSOG + Proj. BDSOG +
Proj. BDOT500 + Proj. GESUT

Import pliku inicjalnego
Nalezy uruchomic procedure Wprowadzanie\lmport danych.
Uwaga!
Import inicjalny moze by¢ wykonany wytacznie do pustej bazy danych.

Import inicjalny moze by¢ wykonany tylko w ‘trybie zmiany’. Zalecany jest import na Zmiane: ,GEBUFO
- Bufor modyfikacji obiektow’.

Uwagal!

Po zakoriczeniu importu inicjalnego nalezy zamknaé/zakoriczyé Zmiane ‘Bufor modyfikacji obiektow’.
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Funkcja importu danych:

Menu: Wprowadzanie/Import danych...ﬁﬂ

Polecenie: ImportGi
Im port danych b4
Baza darych: |DEMO_SW\nDUJéEiE_PO_RDZWDjDWﬁ- Swinoujéoie 2000wg Gl |
Syetematyka: Baza danych - Baza danych Wiybierz
Format pliku: 01 - GEC-INFO - import
Plik z darsemi: |C YPrace geodezyjnelBGM.664216.2019_eksp_500.giv |
Flik raportu: | |
Biezacy KERG: pusty - brak rezerwacji
Bufor rmodyfikacii
Opis bufora: |M0dermzacja EGIB w | KERG
Opcje:
Autor imponowanych ohbiektbw hiezgoy uzytkown ~ | (Aleksander Danielski-
Dodawsj nowe wartosci do stownika
Maowe punkty przy definic)i ob. liniowaech | powierzchniowych
[ Uaktualniaj obiekty o tej same] dacie modyikacj
Fussu) ohiekly na mapie
[ ]wyszukuj punkty w geometrii obiektow zto: wg wspahzednych
[ Maksymalne dopuszczalne przesunigcie uaktualniane go punkiu: 0.0000
[ zaokraglaj wspotrzedne punkit: e
Malicz identdikator IF dla nowsych obiektéw
Mie aktualizuj danych usuwanych ohisktdw
Decyzja:
Automatyczny zapis obiekidw
Ostrzezenia Btgdy:
(@ Decyzja uzytkownika (@ Decyzja uiytkawnika
(O Odrzué: ohiskt () Odrzut ohiekt
() Ignomj ostrzezenie
Kantrole Elem. obiekiu Anuluj
Rysunek 23. Okno dialogu Importu danych
Uwaga!

Przed uruchomieniem funkcji importu nalezy:

Albo wybrac i aktywowac biezgcq Zmiane

Nalezy wytgczy¢ wszystkie kontrole — przycisk Kontrole

Rysunek 24. Przetgczniki kontroli obiektow podczas importu danych

Kontrole obiektdw *

[ S prawdzatie systematylki i numen obigkiu
[ 5 prawdzarie atrybutde i relaci

[ Sprawdzanie geometrii

[ S prawdzanie dokumentdw

[ sprawdzarie praw uzptkowrika

i
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Albo w atrybucie ‘Opis zmiany' okna dialogowego Importu danych wpisa¢ ‘nazwe’ Bufora
modyfikacji obiektow. Zmiana ‘Bufor zmiany’ zatozy sie automatycznie.



:GEOINFO Mapa Wymiana danych w GEO-INFO wMapa Str. 31

Uwaga!

Po wykonaniu importu inicjalnego nalezy zawsze zamknaé ‘Bufor modyfikacji obiektéw’ (patrz
komunikat ponizej, przycisk ‘Tak’).

GEQ-INFO 7

o Czy zamknac bufor modyfikagji?

Tak Mie

Rysunek 25. Pytanie o zamkniecie ‘Bufora modyfikacji obiektow’

Jesli import wykonano w innej Zmianie niz ‘GEBUFO - Bufor modyfikacji obiektéw’
(nie zalecane dla importu inicjalnego), takze te Zmiane nalezy zawsze zamkng¢
(zakonczyé€) po zakonczeniu importu inicjalnego.

Podczas zamykania Zmiany, w oknie dialogowym Kontrola obiektéw zmiany nalezy
wytgczy¢ wszystkie kontrole i uruchomic przycisk OK.

Kontrole obiektéw Zmiany X

Zmiana GEBUFO
Mazwa: Import danych inicjalhych z ODGIK

[ Jeeormetrii
[ JTerendw zarmknigtych
[ |Przecieciet przevwoddw z qranicg JE
[ Jwolnych punktcv
[ ecis
[(Jrokrycia powisrzchni
[Jrraylegania granic []zaznacz btedne granice | Barametry..
[JRzedu purktiw graniczrych
[Jrozliczenia klasouzytkev w dziatkach
[Judziatdw w R

[Joziatek
[ ]eudyrkcv
[ozierzaw
[ ]Ukryj ostrzezenia Anuluj

Rysunek 26. Kontrole obiektow Zmiany

Import zakohczy sie komunikatem o liczbie zaimportowanych obiektow. Liczba
obiektéw wczytanych powinna by¢ réwna liczbie obiektéw zapisanych. Jesli te dwie
liczby beda rézne nalezy przeczyta¢ komunikaty pliku ‘Log’, w ktérym bedzie petny
raport nt. tego importu z opisem bteddéw, ktére spowodowaty, ze niektdre obiekty
zostaty odrzucone. W przypadku watpliwosci w interpretacji zapisow w pliku ‘Log’
nalezy kontaktowaé sie z ODGIK, ktéry wystawit plik inicjalny. Plik Log znajduje sie
w katalogu:
...\SYSTHERM INFO\GEO-INFO MAPA\SQL\LOG
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Koniec importu

Liczha wezytatych obisktdw GEO-IMFO: 317730,
Liczha zapizarych obigktdw GEO-IMFO: 317730

Rysunek 27. Komunikat koricowy importu inicjalnego

Opracowanie zlecenia

Po wykonaniu importu inicjalnego mozna przystagpi¢ do realizacji prac zwigzanych z biezgcym
zleceniem.

Wszystkie prace edycyjne muszg by¢ realizowane w ‘trybie zmiany’. Dlatego zanim rozpoczng
sie jakiekolwiek prace nalezy obowigzkowo zatozy¢ nowg Zmiane.

Uwaga!
Prace na roboczej bazie wykonawcy nalezy realizowac ‘wytacznie w trybie zmiany’.

» Jesli przedmiotem biezgcego opracowania NIE _SA OBIEKTY REJESTRU EGIB,
wowczas zaleca sie stosowac¢ Zmiane: ‘GEBUFO — Bufor modyfikacji obiektow’

» Jesli przedmiotem biezgcego opracowania SA OBIEKTY REJESTRU EGiB, wéwczas
wymagane jest stosowanie Zmiany: ‘GEZZG5 - Zmiana obiektéw EGiB’

Przy opracowaniu Modernizacji EGIB zaleca sie, aby wszyscy operatorzy-wykonawcy
pracowali w jednej Zmianie:

Korzysci:
v Umozliwia to modyfikacje tych samych obiektéw przez wszystkich operatorow
Wykonawcy;
v Nie nastepuje wzajemne blokowanie obiektow:
v' Przed uruchomieniem Importu réznicowego konieczno$¢ zamkniecia tylko jednej
Zmiany (patrz: Import réznicowy, str. 15).
Ograniczenia:

v Podczas pracy wszystkich operatoréw w jednej Zmianie istnieje wymog w organizacji
pracy operatoréw — Zmiana moze w danym momencie mie¢ tylko jeden Status, co
powoduje, ze wszyscy operatorzy mogg wprowadzaé/modyfikowaé, albo ‘dane
geometryczne’, albo ‘dane opisowe’.

Funkcja obstugi Zmian

Menu: Edycja/Biezgca baza danych i zmiana.
Polecenie: BiezgcaBD

Zmiane nalezy zatozy¢ lub aktywowac istniejgca.

Jesli przedmiotem opracowania jest Modernizacja EGIB wéwczas musi to by¢ Zmiana:
‘GEZZG5 - Zmiana obiektow EGiB’.
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Przy zaktadaniu nowej Zmiany nalezy zwroci¢é uwage na atrybut ‘Aktualizacja Id zgtoszenia’,
ktéry decyduje o tym jaka warto$¢ bedzie umieszczana w polu atrybutu ‘ld zgtoszenia lub
KERG’ podczas biezgcej pracy wykonawcy. Gdy wartos$¢ atrybutu ‘Aktualizacja Id zgtoszenia’
jestrowna ‘1 — Tak’ wéwczas atrybut ‘Id zgtoszenia lub KERG’ kazdego wprowadzanego lub
modyfikowanego obiektu zostanie automatycznie nadpisany ‘Numerem zgfoszenia’ biezacej
pracy geodezyjne;j.

Status Zmiany
Status Zmiany nalezy ustawi¢ na wartos¢ ‘Wprowadzaj w Mapie’ bez wzgledu na to
jakie
dane bedg wprowadzane lub modyfikowane w danej Zmianie. Takie ustawienie
umozliwia
swobodng zmiane Statusu Zmiany w przypadku dziatan na obiektach rejestru EGIiB
odpowiednio w ‘czesci geometrycznej’ lub ‘czesci opisowej'.

Uwaga!

Po zarejestrowaniu nowej Zmiany (oznaczenie ' gwiazdka) nalezy ustali¢
Status Zmiany na ‘Wprowadzaj w Mapie’, a nastepnie nalezy ponownie
zmieni¢ Status Zmiany na ‘Wprowadzaj opisowo’.

Czynnosci te sg konieczne, jesli po imporcie pliku réznicowego przewiduje sie takze
modyfikacje ‘czesci geometrycznej’ rejestru EGIB, co rutynowo ma miejsce w czasie
opracowania Modernizacji EGIB.

Po aktywowaniu Zmiany w celu rozpoczecia dziatalnosci produkcyjnej nalezy:

e Uruchomi¢ funkcje ‘Analizy i kontrole\Kontroluj obiekty’.

Menu: Narzedzia/Analizy i kontrole/Kontroluj obiekty.
Polecenie: KontrolujOB

Do kontroli nalezy wybra¢ wszystkie obiekty zaimportowane z Pliku inicjalnego (patrz
takze: opcja dialogu ‘Wybor obiektow’ — ‘Lista obiektow’). Nalezy wybrac¢ liste o nazwie
‘Import nowych obiektéw’, ktdra tworzy sie automatycznie po kazdym imporcie danych.
Jesli Lista obiektéw miataby zosta¢ wykorzystana w przysztosci do innych celdw,
nalezy zmienic€ jej nazwe na inng, gdyz kolejny import danych przykryje te liste.

e Po wykonaniu Kontroli Obiektéw nalezy wykonac¢ analize obiektéw (przynajmniej tych,
ktére majg by¢ przedmiotem biezgcego opracowania) i ewentualnie podjgé dziatania,
co do poprawy bfedow i ostrzezen. Decyzja zalezy od wymagan obowigzujgcych
przepisow, ‘Wytycznych Technicznych’ ODGIK oraz od wymagah w ’Warunkach
Technicznych’ danego zlecenia.

Jesdli praca jest wykonywana w Zmianie ‘GEBUFO - Bufor modyfikacji obiektow’
(niedopuszczalna podczas Modernizacji EGIB) to, dopoki nie zamknieto (nie zakonczono)
Bufora modyfikacji obiektow istnieje mozliwos¢ powrotu do oryginalnej wersji obiektu - wersji
otrzymanej w Pliku inicjalnym.

Po zamknieciu Bufora modyfikacji obiektéw w bazie danych istnieje juz tylko jedna wersja
obiektu wg danych powstatych/zmodyfikowanych w Buforze modyfikacji obiektow. Zamykanie
Bufora modyfikacji obiektow dziata w trybie ‘nadpisywania’ danych. Wersja poprzednia jest
przykrywana danymi z bufora.
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Jesli uzytkownik chce zachowac oryginalng wersje obiektu na caty czas opracowania zlecenia,
wowczas nalezy pracowacé w innej Zmianie niz ‘Bufor modyfikacji obiektow’:

v' w Zmianie: ‘GEZZGS5 - Zmiana obiektéw EGiB’ wymaganej dla Modernizacji EGiB
lub
v' w uniwersalnej Zmianie: ‘GEZZMI - Zmiana inna’

W tych Zmianach zachowajg sie wszystkie kolejne wersje obiektow utworzone w roboczej
bazie wykonawcy.

Aktualizacja danych z ODGIK

SIP GEO-INFO jest wyposazony w unikalny mechanizm umozliwiajacy biezgca,
automatyczng, aktualizacje roboczej bazy danych wykonawcy w oparciu o ‘Import
réznicowy’. Mechanizm jest uruchamiany przez wykonawce w_dowolnym momencie i dziata
jako ‘webservice’. Sprawdza wszystkie stabilne modyfikacje obiektow w bazie produkcyjnej
w ODGIK w obszarze biezgcego zlecenia (dotyczy aktualizacji wszystkich obiektow wydanych
w pliku inicjalnym oraz obiektow nowych w obszarze zgtoszenia pracy geodezyjnej). Nastepnie
tworzy plik réznicowy, ktéry zawiera wszystkie obiekty nowe i zmodyfikowane w ODGIK od
chwili pobrania Pliku inicjalnego lub od ostatniej aktualizaciji.

Czestotliwosé aktualizacji bazy roboczej powinna by¢ ustalona w Warunkach Technicznych
lub w Dzienniku Robét po bezposredniej konsultacji z ODGIK. Zaleca sig, aby czestotliwos¢
aktualizacji byta uzalezniona od ilosci i czestotliwosci biezgcych zmian w bazie ODGIK.
Generalnie, nalezy zadbag, aby roznice nie byly zbyt duze, gdyz:

v' Czas analizy réznic pomiedzy bazami danych jest krétszy

v" Wielkos$¢ plikéw réznicowych jest mniejsza

v Import réznicowy do roboczej bazy danych wykonawcy jest krotszy
v

Analiza rozni¢ pomiedzy obiektami wprowadzonymi importem roéznicowym, a ich
stanem w roboczej bazie wykonawcy jest krotsza.

Porownanie danych z ODGIiK

Uzytkownik modutu GEO-INFO wMapa moze w dowolnym momencie uruchomic
mechanizm aktualizacji bazy roboczej zmianami, ktdére pojawity sie po
wykonaniu/wygenerowaniu pliku inicjalnego.

Funkcja:

Menu: Pliki/Plik roznicowy z ODGIK.
Polecenie: ZadimpRozn

Po zainicjowaniu funkcji zostanie uruchomiony dziatajgcy w tle mechanizm
sprawdzania obiektow. Oznacza to, ze w czasie sprawdzania obiektow w bazie
ODGIK prace na roboczej bazie wykonawcy mogg by¢ kontynuowane lub nawet
przerwane. Przedmiotem analizy sg tylko ‘obiekty stabilne’. Obiekty aktualnie
uwiktane w Zmiany sg pomijane.

Uruchomienie sprawdzenia obiektow generuje w licie polecen nastepujacy
komunikat:
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WYSLANO ZADANIE DO ODGIK O UDOSTEPNIENIE PLIKU ZAWIERAJACEGO DANE ROZNICOWE.
PO UDOSTEPNIENIU PLIKU POJAWI SIE KOMUNIKAT WYMAGAJACY ZAPISANIE PLIKU NA DYSKU.
DO TEGO CZASU MOZLIWE JEST KONTYNUOWANIE PRACY
Czas sprawdzenia zalezy gtdéwnie od aktualnej liczby obiektow w bazie roboczej
oraz od parametréw tgcza internetowego i biezgcego obcigzenia Internetu.

W zaleznodci od sytuacji, po zakonczeniu sprawdzania obiektow, pojawi sie
odpowiedni komunikat:

o (Gdy istniejg réznice (obiekty wydane z ODGIK do bazy roboczej aktualnie
sg rozne) i/lub nie pojawity sie nowe obiekty w ODGIK w obszarze
opracowania:

POBRANO Z BAZY DANYCH ODGIK PLIK ROZNICOWY. PROSZE PODAC NAZWE PLIKU, W
KTORYM MA ZOSTAC ZAPISANY SKOMPRESOWANY PLIK ROZNICOWY

o Gdy nie ma réznic (obiekty wydane z ODGIK do bazy roboczej sg nadal
aktualne) i/lub pojawity sie nowe obiekty w ODGIK w obszarze
opracowania:

W BAZIE DANYCH ODGIK NIE ZNALEZIONO ZADNYCH ZMIAN. MAPA AKTUALNA
Po zakonczeniu analizy i wygenerowaniu ‘pliku réznicowego’ w ODGIK w czasie
uruchomienia dowolnej funkcji na roboczej bazie danych wykonawcy pojawi sie
komunikat informujgcy o mozliwosci pobrania tego pliku:

POBRANO Z BAZY DANYCH ODGIK PLIK ROZNICOWY.

PROSZE PODAC NAZWE PLIKU, W KTORYM MA ZOSTAC ZAPISANY SKOMPRESOWANY PLIK
ROZNICOWY.

Otworzy sie standardowe okno sSrodowiska Windows ‘Podaj nazwe
skompresowanego pliku eksportu réznicowego w formacie ZIP’
umozliwiajgce wskazanie katalogu i zapis pliku na dysku. Plik nalezy zapisac!

Uwaga!

Jesli plik roznicowy nie zostanie zapisany, wowczas wygenerowanie kolejnego pliku réznicowego
wymaga ponownego uruchomienia funkcji Plik réznicowy z ODGIK.

GEO-INFO 7 X

Zapisano pobrany plik réznicowy z bazy danych ODGIK pod nazwa:
'‘C:\Roboty\Meodernizacja EGiB\plik réznicowy 2017042 1\Import
roznicowy 2017-05-09.zip'

Rysunek 28. Komunikat po zapisaniu pliku réznicowego

Pierwsza autoaktualizacja analizuje okres od wystawienia ‘pliku inicjalnego’ do
momentu pierwszego uruchomienia funkcji aktualizaciji.

Przed rozpoczeciem importu pliku réznicowego nalezy zamkng¢ (zakonczyc)
wszystkie otwarte Zmiany. Import pliku réznicowego musi odbywac sie w ‘trybie
zmiany’, dlatego nalezy otworzy¢ nowa, pustg Zmiane.
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Aktualizacja bazy roboczej

Przed rozpoczeciem importu réznicowego nalezy Kkoniecznie zamkngé
(zakonczy¢) wszystkie dotychczas otwarte Zmiany. Nastepnie zatozy¢ i aktywowaé
nowg Zmiane. Patrz takze: Nowa Zmiana dla importu réznicowego, str. 36.

Jesli przedmiotem importu réznicowego sg petne dane obiektow rejestru EGIiB
(czes¢ geometryczna i czesc opisowa) — dotyczy przede wszystkim Modernizacji
EGIiB, wowczas przed importem pliku réznicowego nalezy zatozy¢é Zmiane
‘GEZZG5 - Zmiana obiektéw EGIB’.

Import réznicowy do roboczej bazy danych (aktualizacja bazy danych) jest
realizowany procedurg importu danych.

Funkcja:

Menu: Wprowadzanie/Import danych...ﬁﬂ
Polecenie: ImportGi

Przebieg procesu importu pliku réznicowego jest podobny do importu pliku
inicjalnego (dotyczy opciji importu i kontroli obiektéw podczas importu). Patrz takze:
Import inicjalny, str. 28.

Uwaga!

Podczas importu réznicowego pliku wymiany danych GIV do bazy roboczej
zawierajgcej wczesniej dane z pliku inicjalnego (zatozenie bazy roboczej
wykonawcy), wystepuje sprawdzenie, czy importowany plik w formacie GIV zostat
wydany w ramach tego samego ‘Numeru zgtoszenia’ (KERG-u) pracy geodezyjnej,
co plik inicjalny.

1. Jezeli ‘Numer zgtoszenia’ jest inny to pojawia sie komunikat:

'PLIK IMPORTU POCHODZI Z INNEJ PRACY GEODEZYJNEJ NIZ BIEZACA.
ZAIMPORTOWANIE DANYCH Z TEGO PLIKU UNIEMOZLIWI UZYCIE FUNKCJI 'EKSPORT
DLA ODGIK' ORAZ 'AKTUALIZACJA MAPY DANYMI Z ODGIK'. CZY KONTYNUOWAC
IMPORT? TAK/NIE’.

2. Jezeli wczytywany plik ma ten sam ‘Numer zgtoszenia’, ale inny ‘kod
materiatu’, to wyswietla sie komunikat:

'PLIK IMPORTU ZAWIERA OBIEKTY WYEKSPORTOWANE Z ODGIK W RAMACH INNEGO
MATERIALU NIZ BIEZACY. ZAIMPORTOWANIE DANYCH Z TEGO PLIKU UNIEMOZLIWI
UZYCIE FUNKCJI 'AKTUALIZACJA MAPY DANYMI Z ODGIK." CZY KONTYNUOWAC
IMPORT? [TAK]/[NIE]’

Nowa Zmiana dla importu réznicowego

Aby wykonac¢ import réznicowy nalezy zawsze zakonczy¢ (zamknagé) wszystkie
dotychczasowe Zmiany, a nastepnie zatozy¢ nowa Zmiane. Rodzaj Zmiany (kod
Zmiany) zalezy od importowanych/aktualizowanych danych
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Uwaga!
Wszystkie wczesniej otwarte Zmiany musza zostaé zamkniete (zakoriczone)!

Uwaga!

Jesli przed wykonaniem Importu réznicowego modyfikacja obiektéw odbywata sie w innej Zmianie
niz ‘GEBUFO - Bufor modyfikacji obiektow’, wowczas import réznicowy nie moze by¢ wykonany
w Zmianie ‘GEBUFO - Bufor modyfikacji obiektow'. Nalezy zatozy¢ Zmiane:

e ‘GEZZGS5 - Zmiana obiektéw EGiB’ — obiekty EGIB, glownie Modernizacja EGIB
o ‘GEZZMI - Zmiana inna’ — pozostate obiekty i obiekty EGIB cze$¢ geometryczna

= Jedli przedmiotem biezacego opracowania NIE SA OBIEKTY REJESTRU EGIiB,
wowczas zaleca sie stosowa¢ Zmiane: ‘GEBUFO — Bufor modyfikacji obiektéw’
(w trakcie pracy z takg Zmiang w bazie danych, w odniesieniu do obiektow
modyfikowanych, znajdujg sie tylko dwie wersje — poprzednia i aktualnie
modyfikowana).

= Jesli przedmiotem biezgcego opracowania SA OBIEKTY REJESTRU EGIB,
wowczas wymagane jest stosowanie Zmiany ‘GEZZG5 - Zmiana obiektéw EGiB’

= Jesli przedmiotem importu réznicowego sg peine dane obiektéw rejestru EGIB
(tzw. ‘cze$¢ geometryczna’ i ‘cze$¢ opisowa’) wowczas nalezy zatozyé nowg
Zmiane ‘GEZZG5 - Zmiana obiektéw EGIB’.

Po zarejestrowaniu Zmiany ‘GEZZGS5 - Zmiana obiektéw EGIB’ (oznaczenie ‘*

gwiazdka) nalezy zmieni¢ Status Zmiany na ‘Wprowadzaj w Mapie’, a nastepnie nalezy
ponownie zmieni¢ Status Zmiany na ‘Wprowadzaj opisowo’.

Czynnosci te sg konieczne, jesli po imporcie pliku réznicowego przewiduje sie takze
modyfikacje ‘czesci geometrycznej’ rejestru EGIB, co najczesciej ma miejsce w czasie
opracowania pracy geodezyjnej — statusy: ‘Wprowadzaj w Mapie’ lub fakultatywnie
‘Zwréé do korekty w Mapie’.

Funkcja:

Menu: Edycja/Biezgca baza danych i zmiana.
Polecenie: BiezgcaBD

Uwaga!

Przy zaktadaniu nowej Zmiany nalezy zwrdci¢ uwage na atrybut ‘Aktualizacja Id zgtoszenia’, ktérego
warto$¢ powinna by¢ ustawiona na: ‘0 - Nie’.

Po wykonaniu importu roznicowego (aktualizacja danych z ODGIK) wartos¢ tego
atrybutu mozna przetgczy¢ na wartos¢ ‘Tak’ jesli ta opcja bedzie wykorzystywana

podczas biezgcej pracy wykonawcy.

Import réznicowy
Przebieg procesu importu pliku réznicowego jest podobny jak podczas importu
pliku inicjalnego. Patrz: Import inicjalny, str. 54 z tg jednak réznica, ze

Jesliimport pliku réznicowego odbywa sie w Zmianie ‘GEBUFO - Bufor modyfikacji
obiektéw’ wowczas po wykonaniu importu réznicowego nie nalezy zamykaé
Bufora zmian obiektow.
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Po wykonaniu Importu réznicowego nalezy wykonaé:
e Kontrole zaimportowanych obiektow - funkcja:
(Narzedzia\Analizy i kontrole\Kontroluj obiekty)

¢ Analize poréwnawczg obiektéw zaimportowanych w Imporcie réznicowym
w ramach biezgcego Bufora zmian obiektow — funkcja:

EDYCJA\BIEZACA BAZA DANYCH | ZMIANA\OBIEKTY ZMIANY\MODYFIKACJA W BIEZACEJ ZMIANIE
Uwaga!

Nie nalezy wykonywa¢ importu ‘zalegtych’ plikéw réznicowych, gdyz ustuga generowania pliku
réznicowego dokonuje analizy w odniesieniu do biezacego stanu bazy danych u wykonawcy. Dane
z poprzedniego, niezaimportowanego pliku réznicowego nie sg brane pod uwage.

Inaczej méwiac, nalezy zawsze importowac ostatnio wygenerowany plik wymiany (plik
réznicowy)!

Po wykonaniu Importu réznicowego i przeprowadzeniu wyzej wymienionych analiz
nalezy przystgpi¢ do dalszych prac zwigzanych z realizacjg biezgcego zlecenia.

Prace mozna kontynuowa¢ w Zmianie utworzonej dla importu réznicowego lub
zakonczyé/zamkngé te Zmiane i zatozyc/otworzyé nowg Zmiane.

Modyfikacja obiektow

Wszelkie dziatania na roboczej bazie danych (modyfikacja istniejgcych
i wprowadzanie nowych obiektéw) muszg by¢ prowadzone w ‘trybie zmiany’.
Modyfikacje obiektow nalezy wykonywaé wykorzystujgc jedng z funkcji:

» Edycja\Modyfikuj obiekt

» Edycja\Eksplorator obiektéw opcja ‘Modyfikuj’

» Edycja\Biezgca baza danych i Zmiany, opcja ‘Obiekty\Modyfikuj’
Jesli podczas modyfikacji geometrii obiektu ztozonego w bazie roboczej

wykonawcy usunieto wierzchotek z geometrii, to nalezy go pozostawi¢ jako ‘punkt
wolny’ do konca opracowania.

NIE NALEZY go usuwa¢ (przenosi¢ do historii), gdyz wowczas obiekt ztozony,
ktorego wierzchotkiem byt ten obiekt punktowy nie bedzie przedmiotem
autoaktualizaciji.

Taki ‘wolny punkt’ nalezy usungé dopiero po ostatniej aktualizacji danymi z ODGIK,
przed ostatecznym eksportem dla ODGIK.

Jesli w wyniku prac edycyjnych obiektow rejestru EGIB pojawia sie sugestia
scalenia obiektow: ‘Adres’ i/lub ‘Osoba fizyczna’, wowczas NIE NALEZY
wykonac takiego scalenia w bazie roboczej. Zostanie ono zrealizowane w bazie
produkcyjnej ODGIK. Nalezy jedynie informacje o potrzebie wykonania takiego
scalenia umiesci¢ w Sprawozdaniu Technicznym.

Powyzsza sytuacja wynika z faktu, ze Wykonawca nie otrzymuje wszystkich relacji
tych obiektow, gdy pobiera z ODGIK dane dla swojego opracowania (czesto majg
one znacznie wiekszy ‘zasieg’). Relacje typu ‘adres’ i ‘osoba fizyczna’ wydawane
sg tylko dla potrzeb tego konkretnego opracowania.
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Jesli otrzymany z ODGIK (podczas autoaktualizacji) nowy obiekt poddano
weryfikacji, w wyniku ktérej nie dokonano zadnych modyfikacji danych tego obiektu
i uznano, ze jego obecny stan wg ODGIK jest zgodny z oczekiwaniami wykonawcy
(np. zgodny z wymaganiami Wytycznych Technicznych i/lub danymi terenowymi)
to nalezy w rekordzie obiektu zaznaczy¢ opcje:

‘Zablokuj w biezgcej Zmianie (po weryfikacji danych)’
i zapisac rekord (przycisk OK).

Ten sam efekt mozna uzyskac¢ korzystajgc z opcji Zablokuj w oknie dialogowym
Listy obiektow ‘Eksploratora obiektow’.

Wykonanie tej czynnosci umozliwi szybkie wykrycie ‘konfliktu’ (opcja ‘Pozostaw
obiekty wymagajace sprawdzenia’ Listy obiektow w dialogu ‘Eksploratora
obiektow’), w przypadku zmiany danych tego obiektu w ODGIK i nowego importu
réznicowego.

Jesdli _czynnosci _weryfikacji _nie _zostang potwierdzone wyzej opisang
funkcjonalnoscig, to przy kolejnej aktualizacji danych, obiekt ten zostanie
automatycznie zmodyfikowany nowymi danymi z ODGIiK bez ostrzegania, gdyz
funkcja aktualizacji automatycznie modyfikuje wszystkie zmienione w ODGIK
obiekty, ktore istniejg juz w roboczej bazie danych wykonawcy, a nie zostaty
wczesniej przez niego zmienione (oryginalne wersje z ODGIK).

Dodatkowe opcje utatwiajgce analize obiektéw po wykonaniu importu réznicowego
pojawiajg sie oknie dialogowym Przegladanie i edycja obiektow:

Przetgczniki:
Przetacznik wyboru: ‘Pozostaw obiekty wymagajace sprawdzenia’

Gdy przetgcznik jest wigczony (), wowczas na liscie widoczne sg
tylko te obiekty, ktore w czasie pomiedzy ostatnim, a poprzednim
importem réznicowym zostaty jednoczesnie zmodyfikowane w ODGIiK
i roboczej bazie danych wykonawcy.

Przetgcznik opcji: ‘nieuzgodnione’

Gdy wigczony (@), wowczas na liscie widoczne sg tylko te obiekty,
ktére nie zostaty uzgodnione. Dotyczy obiektow zmodyfikowanych
w ODGIK i u wykonawcy, dla ktérych nie przeprowadzono
‘uzgodnienia’ (przycisk dialogu porownawczego — funkcja ‘Modyfikuj
w biezgcej Zmianie)

Przetagcznik opcji: ‘wszystkie’

Gdy wtgczony (@), wowczas na liscie widoczne sg wszystkie obiekty,
ktére zostaty zmodyfikowanych w ODGIK i u wykonawcy.

Istnieje opcja podczas generowania pliku réznicowego w ODGIK, ktéra nie
umieszcza w pliku wymiany obiektéw, dla ktérych jedyng zmiang od poprzedniej
analizy byta zmiana redakciji_kartograficznej. Opcja domysinie jest wigczona.
Inaczej mowigc, obiekty, dla ktérych wykonano jedynie zmiane redakcji
kartograficznej nie stajg sie przedmiotem pliku réznicowego.

Uwaga!

Podczas Importu réznicowego do roboczej bazy danych wykonawcy, w oknie
dialogowym rozwigzywania konfliktow ‘Poréwnanie danych w obiekcie’, przyjeto
zasade, ze wazniejsze sg dane z pliku réznicowego importu z ODGIK.
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Wyijatkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy atrybut w obiekcie stabilnym w bazie
roboczej wykonawcy jest uzupetniony, a w pliku réznicowym importu z ODGIK jest
pusty, wowczas zachowana jest dotychczasowa wartos¢ atrybutu w bazie roboczej
wykonawcy.

Eksport danych dla ODGiK

Eksport danych do ODGIK jest koricowym etapem prac.

Uwaga!
Przed wykonaniem eksportu dla ODGIK zaleca sie zamknaé/zakonczyé wszystkie otwarte
Zmiany.

Uwaga!

Eksport korncowy (po zakonczeniu wszystkich prac) nalezy wykona¢ wytacznie funkcia: Eksport dla
ODGIK.

W przypadku Modernizacji EGIB koncowy eksport danych dla ODGIK jest
poprzedzony:

v' Przeprowadzeniem ‘Wylozenia’ operatu modernizacji EGIB wraz
z uzyskaniem aprobaty zainteresowanych podmiotéw (podpisy stron
postepowania — Protokét z wytozenia).

v" Wykonaniem wszystkich kontroli charakterystycznych dla tego rodzaju
opracowania geodezyjnego

v’ Zakonczeniem wszystkich Zmian

W Przypadku pozostatych prac geodezyjnych eksport danych dla ODGIK jest
poprzedzony:

v" Wykonaniem wszystkich kontroli charakterystycznych dla danego rodzaju
opracowania geodezyjnego

v' Zakonczeniem wszystkich Zmian

Kontrole nalezy wykonywac na kazdym etapie realizacji opracowania, gtéwnie po
kazdej aktualizacji zasobu (import réznicowy) oraz podczas zamykania kazdej
Zmiany. Zalecane sg tez samokontrole operatoréw pod koniec kazdego dnia
pracy. Wybor kontroli zalezy od aktualnie realizowanych prac.

Szczegdlnym przypadkiem sg kontrole przed wykonaniem Eksportu danych dla
ODGIK, gdyz wszelkie pozniejsze zmiany nie mogg juz by¢ synchronizowane z
bazag produkcyjng w ODGIK, a plik eksportu powinien by¢ przekazany do ODGIK
w przedziale 12 godzin (parametr konfiguracji modutu GEO-INFO Osrodek) od
momentu wykonania eksportu koricowego.

Przed przystgpieniem do korncowego eksportu danych (przekazanie opracowania
do ODGIK) nalezy ostatni raz uruchomié¢ procedure aktualizacji bazy roboczej —
patrz: Aktualizacja danych z ODGiIK, str. 34.
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Wybrany dla ostatniej aktualizacji moment powinien wynika¢ z ‘Warunkow
Technicznych’ lub z osobnych uzgodnien z ODGIK. Po wykonaniu ostatniej
aktualizacji ODGIK powinien zawiesi¢ wszelkie dziatania edycyjne na obiektach
bedacych przedmiotem tego zlecenia do chwili, kiedy zostanie wykonany w ODGIK
import danych z roboczej bazy danych wykonawcy prac geodezyjnych.

Dlatego moment ostatniej aktualizacji nalezy zasygnalizowa¢ w ODGIK. Plik
koncowego eksportu dla ODGIK musi zosta¢ dostarczony do ODGIK w przedziale
12 godzin od momentu zakonczenia eksportu. Patrz takze funkcja ‘Wyslij\Plik
wymiany’ w ‘portalu geodety’ - modut GEO-INFO i.KERG.

Wszelkie pdzniejsze modyfikacje obiektéw w roboczej bazie danych wykonawcy
muszg by¢ uzgadniane z ODGIK ze wzgledu na ewentualng konieczno$¢ zmiany
‘statusu’ biezgcej pracy geodezyjnej w bazie danych ODGIK w celu umozliwienia
dostarczenia kolejnego eksportu do ODGIK (po wykonaniu poprawek). Taki
przypadek moze np. wystgpic¢, jesli kontrola w ODGIiK wykryta btedy, ktére musi
poprawi¢ wykonawca.

Procedura ‘Eksport danych dla ODGIK’ sama, automatycznie wybiera obiekty do
eksportu z roboczej bazy danych. Jesli nie zostanie znaleziony Zzaden obiekt
woéwczas pojawi sie komunikat:

NIE ZNALEZIONO ZADNYCH NOWYCH LUB ZMIENIONYCH OBIEKTOW. EKSPORT DLA
ODGIK ZOSTAL PRZERWANY.

Procedura ‘Eksport danych dla ODGIK’ sprawdza, kiedy zostat wykonany ostatni
import roznicowy.

Jesli uptyneto mniej niz 12 godzin, automatycznie zostanie wykonany eksport
obiektéw do pliku. Dlatego zaleca sie, aby bezposrednio przed uruchomieniem
funkcji ‘Eksport danych dla ODGIK wykona¢ ostatnig analize réznicowg po
uprzednim uzgodnieniu z ODGIK terminu tej analizy.

Od momentu ostatniej analizy porownawczej i wygenerowaniu ostatniego pliku
réznicowego baza zrédtowa w ODGiK NIE POWINNA BYC MODYFIKOWANA!
Jesli od ostatniej aktualizacji uptyneto wiecej niz 12 godzin, wowczas pojawia sie
komunikat:

GEO-INFO 7

Ostatnia synchronizacja z baza danych ODGIK odbyla sie dnia
2017-04-20 08:01:35, mineto od tego czasu 459 godzin.
Czy przerwac eksport dla ODGiK?

Tak Nie

Rysunek 29. Komunikat-ostrzezenie funkcji ‘Eksport dla ODGIK’
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Jesli liczba godzin od ostatniej aktualizacji jest wieksza niz ‘“12’, woéwczas nalezy
przerwaé eksport dla ODGIK i wykonaé aktualizacie. W przeciwnym wypadku
trzeba liczy¢ sie z roznicami w obiektach, ktére nie sg zgodne z bazg ODGIK i nie
zostaly przeanalizowane w bazie roboczej. Taka sytuacja w konsekwencji moze
spowodowac odrzucenie niektorych obiektéw lub niepozgdane nadpisanie w bazie
ODGIK. Praktycznie przy realizacji ‘duzych’ zleceh (np. Modernizacja EGIiB)
nalezy ustali¢ w Warunkach Technicznych przedziat czasu, w ktérym ODGIK
zawiesi aktualizacje bazy danych w odniesieniu do obiektdw bedgcych
przedmiotem takiego zlecenia do chwili przekazania pliku do ODGIK.

Obiekty usuniete w_roboczej bazie danych wykonawcy pozyskane wczesniej
z ODGIK otrzymujg date eksportowanej wersji obiektu wg daty eksportu danych
dla ODGIK.

Dlatego takze i z tego powodu plik eksportu nalezy w_jak najkrétszym czasie
przekaza¢ do ODGIK — np. poprzez portal GEO-INFO i.Kerg zaraz po wykonaniu
eksportu.

Uzycie funkgji ‘Eksport dla ODGIK’ automatycznie blokuje mozliwos¢ wykonania
kolejnego eksportu dla ODGIK!

Wszelkie pézniejsze modyfikacje obiektow w roboczej bazie danych wykonawcy
muszg by¢ uzgadniane z ODGIK ze wzgledu na ewentualng konieczno$¢ zmiany
‘statusu’ biezgcej pracy geodezyjnej w bazie danych ODGIK w celu umozliwienia
dostarczenia kolejnego eksportu do ODGIK. Taki przypadek moze wystgpi¢ np.
jesli kontrola w ODGIK wykryta btedy, ktére musi poprawi¢ wykonawca.

Funkcja:

Menu: Pliki/Eksport dla ODGIK....
Polecenie: EksportDlaOdgik

Funkcja jest dedykowana wytgcznie do wystawienia eksportu danych dla ODGIK
Z roboczej bazy danych wykonawcy po zakohczeniu wszystkich prac w danym
zleceniu!

Po uruchomieniu funkcji pojawia sie okno dialogowe umozliwiajgce zapis pliku
eksportu na dysku:
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ﬂ Podaj nazwe pliku eksportu dla ODGIK w formacie GIV X
Zapisz w: l Modemizacja EGiB v I (< ) = A kg
% Nazwa 2 Data modyfikacji
. 20170515 15.05.2017 13:50
azybki dostep BGM.6642.16.2017_eksp_250GIV_500_P_20170420 20.04.2017 08:06
- plik réznicowy 20170512 12.05.2017 12:45
= plik réznicowy 20170421 09.05.2017 11:27
Pulpit "|BGM.6642.16.2017_eksp_250.giv 12.05.2017 08:30
m
Biblioteki
Ten komputer
Sie¢
< >
[ VN [F G 664216 2017 cksp_250qiv v [z |
Zapisz jako typ: Pliki w formacie GIV (".giv) v Anulyj

Rysunek 30. Zapis pliku eksportu na dysku

Po nacisnieciu przycisku Zapisz, procedura sama automatycznie wybierze
wszystkie obiekty przeznaczone do eksportu dla ODGIK. Nastepnie pojawi sie
komunikat koncowy:

GEO-INFO 7

X

Zapisano plik eksportu pod nazwa:
'C:\Roboty\Modernizacja EGIB\BGM.6642.16.2017_eksp_250a.giv'

oraz plik raportu pod nazwa:
'C:\Roboty\Modernizacja EGIB\BGM.6642.16.2017_eksp_250a.giv.bdt’

Rysunek 31. Zapis pliku eksportu na dysku

Wybdr obiektdw do pliku podczas dziatania funkcji ‘Eksport dla ODGIK’ odbywa sie
automatycznie. Jesli jednak uzytkownik nie chce korzysta¢ z tej opcji, wowczas
nalezy uruchomié¢ standardowg funkcje eksportu danych: ‘Narzedzia\Eksport

danych’.

W ramach tej funkcji nalezy wybrac¢ format pliku: '01 — GEO-INFO — tylko wybrane
obiekty’, a nastepnie funkcjg wyboru obiektow (przycisk: Wybierz obiekty) wybraé
obiekty do eksportu stosujgc witasne kryteria i opcje wyboru.

Import danych w ODGiK

Import danych w ODGIK odbywa sie w ‘trybie zmiany’ z wykorzystaniem ‘pliku wymiany

danych’ -

koncowy eksport danych wygenerowany przez wykonawce opracowania

geodezyjnego. Plik moze by¢ przygotowany w dwoch formatach:
1. Format GIV - koncowy eksport danych, patrz: Eksport danych dla ODGIK, str. 40
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Przed przystapieniem do kofncowego eksportu danych w formacie GIV (przekazanie opracowania do
ODGIK) nalezy ostatni raz uruchomi¢ procedure aktualizacji bazy roboczej - patrz: Aktualizacja danych
z ODGIK, str. 34.

2. Format GML - konncowy, roznicowy eksport danych z innej aplikacji zewnetrznej niz SIP
GEO-INFO. Obstuga tego formatu zalezy od postaci pliku dostarczonego przez
wykonawce prac geodezyjnych i zgodng z ustaleniami w Warunkach Technicznych.
Patrz takze: Podrecznik Uzytkownika SIP GEO-INFO Mapa, rozdziat: Zarzgdzanie
plikami importu, GML zgodny z rozp. GUGIK.

Uwaga!

Jesli w produkcyjnej bazie danych w ODGIK opisy obiektéw majg zostac
wytgczone z powodu prac redakcyjnych wykonawcy w roboczej bazie danych,
woéwczas nalezy dostarczy¢ liste identyfikatoréw IIP tych obiektéw w pliku TXT -
format ASCII. Wyglad tej listy nalezy uzgodni¢ w Dzienniku Robot.

Jesli przedmiotem wymiany danych s3g obiekty rejestru EGIB (np. Modernizacja EGIB)
woéwczas przed przystgpieniem do importu danych z opracowania nalezy:

1. Sprawdzi¢ w operacie technicznym protokoty/raporty z przeprowadzonej koncowej
samokontroli wykonawcy (minimum):

v" Przyleganie obiektéw (Gminy, Obreby, Dziatki, Klasouzytki, Kontury klasyfikacyjne,
Uzytki gruntowe)

v" Wzajemne, niedozwolone pokrycie obiektow ewidencyjnych (Dziatki, Klasouzytki,
Kontury klasyfikacyjne, Uzytki gruntowe)

v" Poroéwnanie Dziatek z ‘czes$ci geometrycznej’ (powierzchnie geodezyjne) i ‘czesci
opisowej (powierzchnie ewidencyjne); powierzchnie i rozliczenie klasouzytkow
w dziatce; dopuszczalne roznice.

v" Inne ... (np. wystepowanie ‘wolnych’ Punktéw granicznych, relacje Budynkow
i Obiektéw zwigzanych z budynkami)

2. Bezposrednio przed rozpoczeciem importu pliku wymiany danych od Wykonawcy
Nalezy zamkng¢ wszystkie Zmiany, w ktdrych uwiktane sg obiekty rejestru EGIB.

Jesli wystepuje sytuacja, kiedy dziatalnos¢ w Zmianie nie _moze by¢ aktualnie
zakonczona, nalezy w stosunku do obiektéw uwiktanych w te Zmiane podjgé ‘dziatania
specjalne’ przewidziane dla takiego przypadku i opisane w Podreczniku Uzytkownika
SIP GEO-INFO i.Kerg_0O, a nastepnie zakonczyc¢ te Zmiane.

Bezwzgledne (cho¢ zalecane) wymaganie zamknigcia Zmian i opisana wyzej sytuacja
nie wystgpi, jesli w ODGIK stosuje sie ‘Zmiany z buforowang modyfikacjg obiektow’
(patrz: Import - Zmiana z buforowang modyfikacjg obiektow, str. 46 i Import —
Zmiana w trybie modernizacji EGIiB, str. 48).
Patrz takze podreczniki:

v" Podrecznik Uzytkownika SIP GEO-INFO Mapa

v" Podrecznik Uzytkownika SIP GEO-INFO Modyfikacja obiektow w Zmianie
buforowanej

W zaleznosci od stosowanej technologii kontroli opracowania przyjecie opracowania w
ODGIiK skfada sie z nastepujgcych etapow:

1) Przyjecie do produkcyjnej bazy danych ODGIiK
v" Wykonanie kopii bezpieczenstwa bazy danych (backup)
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A N NN

v

Zatozenie Zmiany ‘GEZZGS5 - Zmiana obiektéw EGIiB’
Import pliku od Wykonawcy

Analizy i kontrole

Ustalenie ‘stykdow’ (przyleganie na granicach opracowania)
Zakonczenie Zmiany

2) Przyjecie do tymczasowej bazy danych

v

A N N N N N N RN

<

v
v
v

Zatozenie tymczasowej bazy danych (parametr: ‘Baza danych
w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej’ ustali¢ na
warto$¢ ‘O-Nie’; tzw. robocza baza danych u wykonawcy prac
geodezyjnych

Wykonanie eksportu inicjalnego z produkcyjnej bazy danych ODGIiK
Import inicjalny do tymczasowej bazy danych

Zatozenie Zmiany ‘GEZZG5 - Zmiana obiektéw EGiB’

Import pliku od Wykonawcy

Analizy i kontrole

Zakonczenie Zmiany w bazie tymczasowej

‘Eksport dla ODGIK’ z bazy tymczasowej

Wykonanie kopii bezpieczenstwa produkcyjnej bazy danych (backup)
w ODGIK

Zatozenie Zmiany ‘GEZZG5 - Zmiana obiektéw EGiB’ w bazie
produkcyjnej ODGIK

Import do bazy produkcyjnej ODGIK pliku eksportu z bazy tymczasowej
Ustalenie ‘stykdw’ (przyleganie na granicach opracowania)
Zakonczenie Zmiany

SIP GEO-INFO oferuje dwie technologie Zmian:
=  Zmiana zwykta’, patrz: Import - Zmiana zwykta, str. 45

= Zmiana buforowana’ — Zmiana z buforowang modyfikacjg obiektéw, patrz:
Import - Zmiana z buforowana modyfikacja obiektéw, str. 46 i w przypadku
Modernizacji EGIB patrz takze: Import — Zmiana w trybie modernizacji EGIB,

str. 48

Import - Zmiana zwykla

W module SIP GEO-INFO Mapa funkcjonujgcym w ODGIK istnieje opcjonalnosé obstugi
funkcji modyfikacji obiektéw w trybie Zmiany:

1. ‘Zmiana zwykia’ — tryb blokowania obiektu w Zmianie. Obiekt mozna modyfikowaé tylko
w ramach Zmiany, w ktérg jest on aktualnie uwiktany. Obiekt nie moze by¢
modyfikowany z poziomu innej Zmiany zanim biezgca Zmiana nie zostanie

zakonczona.

2. ‘Zmiana z buforowang modyfikacjg obiektow’ — tryb umozliwiajgcy modyfikacje tego
samego obiektu z poziomu wielu Zmian jednoczesnie.

Funkcja:
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Menu: Edycja/Biezgca baza danych i zmiana.
Polecenie: BiezgcaBD

‘Zmiana zwykta’ blokuje wprowadzany lub modyfikowany obiekt. Obiekty nie mogg
by¢ modyfikowane z poziomu innej Zmiany do momentu zakonczenia (zamkniecia)
biezgcej Zmiany, w ktorg te obiekty aktualnie sg uwiktane. Z tego powodu
w przypadku Modernizacji EGiB wystepujg ograniczenia na wspolnych granicach
podczas przyjmowaniu jednoczesnie wielu opracowan od réznych podmiotow
gospodarczych. Ominiecie tego problemu patrz: Import - Zmiana z buforowang
modyfikacjg obiektow, str. 46 i w przypadku Modernizacji EGIB patrz takze:
Import — Zmiana w trybie modernizacji EGIB, str. 48.

W procesie zaktadania Zmiany zwyktej nalezy:

= wybrac kod Zmiany odpowiednio do importowanych obiektéw (EGiB, GESUT,
BDOT500).

= ustawi¢ atrybut specjalny Zmiany:
‘Buforowana modyfikacja ob.” na wartos¢: ‘0 - Nie’
= ustawi¢ Status Zmiany:
= Dla obiektéw rejestru EGIB:
o gdy plik importu zwiera wytgcznie dane geometryczne - wartosc:
‘Wprowadzaj w Mapie’

o gdy plik importu zwiera dane geometryczne i opisowe - wartosc:
‘Wprowadzaj w Mapie’,
Nastepnie nalezy zmieni¢ te wartos¢ na: ‘Wprowadzaj Opisowo’
(dziatanie niezbedne, aby umozliwi¢ ewentualne modyfikacje danych
geometrycznych i opisowych)
= Dla obiektow rejestru GESUT i BDOTS500 wartos¢ Statusu: ‘Wprowadzaj
w Mapie’

Import - Zmiana z buforowana modyfikacjg obiektow
Funkcja:

Menu: Edycja/Biezgca baza danych i zmiana.
Polecenie: BiezgcaBD

‘Zmiana z buforowang modyfikacja obiektéw’ nie blokuje obiektu modyfikowanego w tej
Zmianie. Obiekty moga byé¢ jednoczes$nie modyfikowane w innej ‘Zmianie z buforowang
modyfikacjg obiektow’.

Generalnie, ‘Zmiana z buforowang modyfikacjg obiektéw’ umozliwia jednoczesna
modyfikacje tego samego obiektu z poziomu wielu Zmian. Funkcjonalno$¢
szczegolnie przydatna:

» gdy w bazie produkcyjnej ODGIK wprowadzane sg opracowania
geodezyjne wykonane na obszarach wzajemnie sie pokrywajgcych

= gdy Modernizacjia EGIB jest realizowana przez kilka podmiotéw
gospodarczych, a nastepnie wyniki tych opracowan sptywajg jednoczesnie
do Zamawiajgcego. W takiej sytuacji import danych moégtby wywotac
wzajemne konflikty, gtéwnie na wspdlnych granicach opracowania.
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Funkcjonalno$¢ programu w ramach statusu ‘Wprowadzaj w trybie modernizacji’ bazuje na
nastepujgcych zatozeniach:

v' Dane operatu Modernizacji EGiB sg stabilne i ostateczne, gdyz powstaty w nastepstwie
wytozenia projektu modernizacji, sporzgdzenia protokotu i podpisania przez
zainteresowane strony

v" Ewentualne poprawki po imporcie danych majg charakter kosmetyczny (drobne
Zmiany)

v Uzytkownik pracujac w tym trybie ma mozliwo$¢ jednoczesnej modyfikacji tych samych
obiektow zaréwno w ‘cze$ci geometrycznej jak i z ‘cze$ci opisowej rejestru EGIB
wprowadzanych w tym trybie takze przez innego operatora (np. gdy wystepuje
jednoczesne zasilenie bazy danych z kilku rownolegtych opracowan - kilku obrebow
lub gmin)

W procesie zaktadania Zmiany z buforowang modyfikacja obiektow nalezy:

= utworzy¢é Zmiane wybierajgc kod Zmiany odpowiednio do importowanych obiektéw
(EGiB, GESUT, BDOT500).
= ustawiC Atrybut specjalny Zmiany:
Buforowana modyfikacja ob. na wartos¢: ‘1 - Tak’
= ustawi¢ Status Zmiany:
= Dla obiektéw rejestru EGIB:
o gdy plik importu zwiera wytgcznie dane geometryczne
- wartos¢é: ‘Wprowadzaj w Mapie’
o gdy plik importu zwiera dane geometryczne i opisowe
- wartos¢: ‘Wprowadzaj w Mapie’,
Nastepnie nalezy zmieni¢ te wartos¢ na: ‘Wprowadzaj Opisowo’
(dziatanie niezbedne, aby umozliwi¢ ewentualne modyfikacje danych
geometrycznych)

o gdy plik importu zawiera opracowanie Modernizacji EGiB
- warto$¢: ‘Wprowadzaj w trybie modernizacji’, patrz takze: Import —
Zmiana w trybie modernizacji EGIB, str. 48.

= Dla obiektéw innych rejestréw (m.in.: GESUT i BDOT500)
wartos$¢: ‘Wprowadzaj w Mapie’

Import obiektow

Menu: Wprowadzanie/Import danych...ﬁﬂ
Polecenie: ImportGi

Przed rozpoczeciem importu danych od wykonawcy opracowania geodezyjnego nalezy
koniecznie zamkng¢ (zakonczy¢) wszystkie ‘Zmiany zwykte’, w ktérych uwiktane sg obiekty
bedace przedmiotem biezgcego importu (jesli takie istnieja).

W celu wykonania importu danych nalezy:
o Aktywowac Zmiane dedykowang przedmiotowemu importowi danych

e Uruchomic¢ procedure Import danych
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o Wybrac plik z danymi (plik wymiany danych od wykonawcy) w oknie dialogowym Pliki
oczekujgce na import lub w oknie dialogowym procedury ‘Import danych’ uzupetnic
wartos¢ atrybutu ‘Plik z danymi’

e Ustali¢ wartosc¢ atrybutu ‘Format pliku’
1. Dla formatu GIV: ‘GEO-INFO - import’
2. Dla formatu GML: ‘GML zgodny z rozp. GUGIK’

e Przycisk Kontrole — wytgczone wszystkie kontrole, a (przynajmniej) kontrola
‘Sprawdzanie geometrii’

e Przycisk Elem. Obiektu — uzywac¢ wytgcznie dla przypadkéw, gdy importowane dane
majg by¢é poddane dodatkowej selekcji (np. pomijanie niektorych obiektow i/lub
atrybutéw)

e Pozostate parametry dialogu ‘Import danych’ odpowiednio wg. wymagan
w Warunkach Technicznych danego opracowania.

e Uruchomic¢ przycisk OK i $ledzi¢ przebieg importu.

o Natychmiast po zakonczeniu importu uruchomic¢ funkcje ‘Analizy i kontrole\Kontroluj
obiekty’.

W kontroli nalezy uwzgledni¢ wszystkie zaimportowane obiekty (patrz takze opcja
dialogu ‘Wybor obiektow’ — ‘Lista obiektow’). Nalezy osobno lub razem wybrac Listy,
ktére tworzg sie automatycznie po kazdym imporcie danych:

1. ‘Import — nowe obiekty’ (lista dla obiektow nowych)
2. ‘Import —uaktualnione obiekty’ (lista dla obiektow modyfikowanych)
3. ‘Import — usuniete obiekty’ (lista dla obiektow usunietych)

Jesli te Listy miataby p6zniej zosta¢ wykorzystane do innych celéw nalezy zmieni¢ ich
nazwy, gdyz kolejny import danych przykryje te nazwy (i te listy obiektow).

e W ramach kontroli opracowania nalezy wykona¢ Analize poréwnawczg
zaimportowanych obiektéw — funkcja:

EDYCJA\BIEZACA BAZA DANYCH | ZMIANA\OBIEKTY ZMIANY\MODYFIKACJA W BIEZACEJ ZMIANIE

e Poza powyzszymi kontrolami nalezy odpowiednio do danych i asortymentu
opracowania geodezyjnego wykona¢ takze inne kontrole standardowe (patrz lista
funkcji menu  ‘Narzedzia\Analizy i kontrole’) oraz  kontrole  uzytkownika
z wykorzystaniem procedur: ‘Edycja\Eksplorator obiektéw’ oraz ‘Edycja\Szybki
wybor obiektow’.

o Jesli to konieczne, wykonac ‘drobne poprawki’.

Import — Zmiana w trybie modernizacji EGiB

Menu: Edycja/Biezgca baza danych i zmiana.
Polecenie: BiezgcaBD

Zanim rozpocznie sie import opracowania nalezy przeanalizowa¢ Sprawozdanie Techniczne
oraz protokoty/raporty z koncowej samokontroli wykonawcy. M.in.:

» Przyleganie obiektéw (Dziatek, Konturow klas. i Uzytkow grunt.)

» Poréwnanie Dziatek — powierzchnie geometryczne, ewidencyjne oraz dopuszczalne
odchytki

= Inne kontrole zatgczone do Sprawozdania Technicznego

K3 SYSTHERM



:GEOINFO Mapa Wymiana danych w GEO-INFO wMapa Str. 49

Zmiana dla obstugi importu danych w ‘trybie modernizacji EGiB’, to wylgcznie ‘Zmiana EGiB
z buforowang modyfikacjg obiektéow’ o specjalnym Statusie i specjalnej funkcjonalnosci.

Zmiana w trybie modernizacji EGIB jest mozliwa tylko dla kodu Zmiany: ‘GEZZG5 - Zmiana
obiektéw EGiB’ i pozwala na jednoczesng modyfikacie danych geometrycznych oraz
opisowych rejestru EGiB bez koniecznosci zmiany Statusu pomiedzy modyfikacjg danych
geometrycznych i opisowych (w obie strony).

W procesie zaktadania Zmiany w trybie ‘modernizacji EGiB’ nalezy:
= Zarejestrowac Zmiane o kodzie: ‘GEZZG5 - Zmiana obiektow EGiB’.
= ustawi¢ Atrybut specjalny Zmiany:
Buforowana modyfikacja ob. na wartos¢: 1 - Tak’
= ustawi¢ Status Zmiany na warto$¢: ‘Wprowadzaj w trybie modernizacji’

Import obiektéw z opracowania Modernizacji EGiB

Przed rozpoczeciem importu nalezy zamkng¢ (zakonczy¢) wszystkie ‘Zmiany zwykte’,
w ktorych aktualnie uwiktane sg obiekty bedace przedmiotem biezgcego importu.

Uwaga!

Aby unikna¢ konfliktdw podczas wprowadzania i modyfikacji obiektow w ODGIK, a juz szczeg6lnie, kiedy
uruchomione sg prace geodezyjne na ‘Modernizacje EGIB’, zaleca sie w odniesieniu (przynajmniej) do
obiektdw rejestru EGIB stosowaé zawsze ‘Zmiany z buforowana modyfikacja obiektdw’ (patrz: Import
- Zmiana z buforowang modyfikacjg obiektow, str. 46)!

W celu wykonania importu danych z Modernizacji EGIB nalezy:

e Aktywowac ‘Zmiane z buforowang modyfikacjg obiektow’ i statusem: ‘Wprowadzaj
w trybie modernizacji’ dedykowang przedmiotowemu importowi danych (patrz:
Import — Zmiana w trybie modernizacji EGIB, str. 48)

e Uruchomi¢ procedure Import danych

e Wybrac plik z danymi (plik wymiany danych od wykonawcy) w oknie dialogowym Pliki
oczekujace na import lub w oknie dialogowym procedury ‘Import danych’ uzupeié
wartos$¢ atrybutu ‘Plik z danymi’

e Ustali¢ wartos¢ atrybutu ‘Format pliku’
1. Dla formatu GIV: ‘GEO-INFO - import’
2. Dlaformatu GML: ‘GML zgodny z rozp. GUGIK’

e Przycisk Kontrole — wytgczone wszystkie kontrole

e Pozostate parametry dialogu ‘Import danych’ odpowiednio wg. wymagan
w Warunkach Technicznych danego opracowania.

e Uruchomié¢ przycisk OK i $ledzi¢ przebieg importu.

Analizy i Kontrole opracowania Modernizacji EGIB

o Natychmiast po zakonczeniu importu uruchomic¢ funkcje ‘Analizy i kontrole\Kontroluj
obiekty’. Kontrolg nalezy objg¢ wszystkie zaimportowane obiekty (patrz takze opcja
dialogu ‘Wybdr obiektéw’ — ‘Lista obiektow’). Kontrole nalezy przeprowadzi¢ osobno
(zalecane ze wzgledu na liczbe obiektow) lub razem wybierajgc Listy, ktére tworzg sie
automatycznie po kazdym imporcie danych:
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1. ‘Import — nowe obiekty’ (lista dla obiektdw nowych)
2. ‘Import —uaktualnione obiekty’ (lista dla obiektéw modyfikowanych)
3. ‘Import — usuniete obiekty’ (lista dla obiektow usunietych)

Jesli te Listy miataby pdzniej zosta¢ wykorzystane do innych celéw, nalezy zmienic ich
nazwy, gdyz kolejny import danych przykryje te nazwy (i te listy obiektow).

e Wykonac¢ kontrole: ‘Analizy i kontrole\Poréwnaj dane dziatek w EGiB’

o Wyrywkowo wykonac¢ Analize porownawczg zaimportowanych obiektéw — funkcja:
EDYCJA\BIEZACA BAZA DANYCH | ZMIANA\OBIEKTY ZMIANY\MODYFIKACJA W BIEZACEJ ZMIANIE

o Poza powyzszymi kontrolami mozna wykonac¢ takze inne kontrole standardowe (patrz
lista funkcji menu ‘Narzedzia\Analizy i kontrole’) oraz kontrole uzytkownika
z wykorzystaniem procedur: ‘Edycja\Eksplorator obiektéw’ oraz ‘Edycja\Szybki
wyboér obiektow’.

e Jesli to konieczne, wykonaé ‘drobne poprawki’.

Nalezy pamieta¢, ze autorem tych poprawek bedzie biezgcy operator w ODGIK, ktory
poprawki wprowadzit.

Uwaga!

Funkcjonalno$¢ programu w ramach statusu ‘Wprowadzaj w trybie modernizacji’ bazuje na
nastepujgcych zatoZeniach:

1. Dane operatu Modernizacji EGIB sg stabilne i ostateczne, gdyz powstaty w nastepstwie
wytoZenia projektu modernizacji, sporzadzenia Protokotu i podpisaniu przez zainteresowane
strony

2. Ewentualne poprawki po imporcie danych majg charakter kosmetyczny (drobne zmiany)

3. Uzytkownik pracujac w tym trybie ma mozliwo$¢ jednoczesnej modyfikacji tych samych
obiektdw zarébwno w ‘czeSci geometrycznej' jak i z ‘czeSci opisowej rejestru EGIiB
wprowadzanych w tym trybie takze przez innego operatora (jednoczesne zasilenie bazy
danych z kilku réwnolegtych opracowan np. kilku obrebow lub gmin)

W konsekwencji powyzszych zatozen, podczas dziatania statusu Zmiany: ‘Wprowadzaj w trybie
modernizacji’ nie ma przejscia z ‘trybu mapowego’ do ‘trybu opisowego’. Nie sg automatycznie
wyliczane (zmieniane) wartosci klasouzytkéw w dziatce, powierzchnie ewidencyjne dziatki,
Jednostek Rejestrowych  Gruntowych/Budynkowych/Lokalowych, wartodci atrybutu ‘Dziatki
w budynku’, ktére moga by¢ konsekwencjg wprowadzonych zmian geometrycznych.

Dlatego ewentualne modyfikacje tych danych operator musi wprowadzi¢ samodzielnie.

e Jesli btedéw jest ‘duzo’ lub wystepujg btedy ‘powazne’ uniemozliwiajgce prawidtowe
dziatanie bazy danych, nalezy wycofa¢ Zmiane (patrz Status zmiany: ‘Wycofaj
Zmiang’).

W module GEO-INFO Osrodek zmieni¢ Etap pracy na: ‘KB — wydane do wyjasnienia’
‘Przekaza¢ Wykonawcy protokot z kontroli wraz z raportami btedow.

Alternatywg moze by¢é dopuszczenie Wykonawcy do asystowania podczas
poprawiania btedéw bezposrednio na produkcyjnej bazie danych w ODGIK.
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Przyjecie Modernizacji EGiB
e Jesli Modernizacja EGIB zostata zaakceptowana, zmieni¢ Status zmiany na wartosc:
‘Zakonczona i zaakceptowana'.

W czasie procesu konhczenia Zmiany z buforowang modyfikacjg obiektow
automatycznie wykonywane sg nastepujgce dziatania na obiektach Zmiany:
1. Zamkniecie projektu (uzgodnienie konfliktow pomiedzy obiektami).
= Automatyczna blokada wszystkich obiektow zrodtowych dla obiektow
buforowanych tej Zmiany. Gdy wystgpi niepowodzenie, to pojawia sie
specjalny komunikat i nastepuje przerwanie operacji zmiany statusu
Zmiany.
= Jesli powyzsza analiza zakonczy sie pozytywnie, to nastepuje analiza
konfliktéw (sprawdzenie czy obiekt zrédiowy nie zostat zmieniony
w innej Zmianie). Rozwigzywanie konfliktéw identycznie jak podczas
importu réznicowego (Tzw. ‘uwspdlnianie obiektéw’).

Uwaga! Ewentualnie moze wystapi¢ koniecznos¢ aktywowania wierzchotka
obiektu zrédtowego zmodyfikowanego lub usunietego w innej Zmianie -
patrz funkcjia ‘Zmien na wersje stabilng’, menu podreczne w zaktadce
‘Geometria’
2. Automatyczne kontrole (standardowe kontrole dla Zmiany, np. przyleganie
obiektéw na granicach opracowan).

Uwaga! Wykonawca uzgadnia z sasiadem TYLKO Punkty graniczne, ktére
otrzymatz MODGIK i je sam ZMODYFIKOWAL. Nie nalezy uzgadnia¢ NOWYCH
Punktéw granicznych utworzonych przez Wykonawce na wspdlnej granicy.

3. Finalne zamkniecie Zmiany (zmiana statusu).
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WYMIANA DANYCH W GEO-INFO DELTA

Modut SIP GEO-INFO Delta jest specjalizowanym, niezaleznym programem narzedziowym
zawierajgcym funkcje, ktére umozliwiajg realizacje ‘matych/$rednich’ opracowan
geodezyjnych.

Program obstuguje dwa formaty wymiany danych:

1. GIV - natywny format SIP GEO-INFO

2. GML - format wg wymagan rozporzadzen GUGIK 2015.
Program funkcjonuje jednocze$nie w dwoch trybach:

1. Off-line, czyli praca na niezaleznej, odosobnionej od bazy danych w ODGIK
roboczej bazie danych wykonawcy.

2. On-line, czyli funkcjonalnos¢ umozliwiajgca dokonanie automatycznej
aktualizacji obiektow otrzymanych z ODGIK biezgcymi zmianami tych obiektéw
w ODGIK w dowolnym momencie trwania opracowania (dotyczy tylko formatu
GIV)

Program dedykowany jest gtéwnie opracowaniom zwigzanych z geometryczng czescig zasobu
geodezyjnego w ODGIK, jak np. podziat dziatki, pomiar przylgcza, ‘stosunkowo niewielki’
pomiar sytuacyjny pod projekt itp.

‘Dane opisowe’ rejestru EGIB sg udostepniane wykonawcy w formie osobnych
wykazéw tekstowych tylko do odczytu jako informacja uzupetniajgca, gdy
przedmiotem opracowania jest geometria dziatek.

Program funkcjonuje w dwdoch wersjach:
e Z ograniczeniem ilosciowym (do 5000 obiektéw nowych lub zmodyfikowanych)

e Bez ograniczenia ilosciowego

Bazag roboczg jest ‘Plik wymiany’ otrzymany z ODGIK jako ‘material w ramach zgtoszenia
pracy geodezyjnej. Materiat jest dostarczany wykonawcy w postaci ‘paczki’ plikéw. Np.:

BGM.6642.21.2017_EKsSP_250GIV_P.zip
Rysunek 32 Przyktad paczki materiatu z ODGIK

Robocza baza danych

Modut SIP GEO-INFO Delta pracuje na plikowej bazie danych. Dane dla roboczej bazy danych
stanowig odpowiednio:

Format GML

Dla formatu GML plik(i) eksportu w formacie GML wydane w ODGIK, w ktorych funkcjonuje
inny system niz SIP GEO-INFO. Dane w tym formacie nalezy importowac do pustej bazy
danych programu GEO-INFO Delta funkcjg ‘Pliki/lmport’.

Patrz takze funkcje ‘Pomoc/Tematy pomocy:
*= Polecenie Nowy (Menu Pliki)
* Polecenie Import (Menu Pliki)
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Format GIV

Dla formatu GIV ‘plik wymiany’ wystawiony jako materiat w formacie GIV (natywny format
SIP GEO-INFO). Plik nalezy rozpakowac¢. W paczce znajdujg sie:

¢ Plik wymiany w formacie GIV
BGM.6642.21.2017_EKSP_250.GIvV

Rysunek 33 Przyktad ‘Pliku wymiany’ dla programu GEO-INFO Delta
e Plik raportu o liczbie wyeksportowanych obiektéw
BGM.6642.21.2017 EKSP_250.TXT
Rysunek 34 Przyktad pliku raportu

o Zestaw plikbw metadanych:

<& GiDelta.ini

| Lines.def

| Symbols.def

| Symbols250.def
| Symbols500.def
| Symbols1000.def
| Symbols2000.def
| Symbols3000.def
| Symbols10000.def

Rysunek 35 Metadane dla programu GEO-INFO Delta

W plikach metadanych zawarte sg informacje niezbedne do zarzgdzania obiektami
obstugiwanymi w programie. Metadane zawierajg takze ‘specyfike’ metadanych bazy
danych charakterystyczng dla ODGIK, z ktérego zostaty pobrane materiaty. Te specyfike
stanowig m. in.:

¢ niestandardowe ustawienia redakcji kartograficznej

¢ niestandardowe relacje

¢ niestandardowe obiekty

¢ niestandardowe atrybuty

¢ niestandardowg symbolike prezentacyjng

Uwaga!

Pliki metadanych nalezy umie$ci¢ (rozpakowac) w tym samym katalogu, gdzie znajduje sie baza robocza

(Plik wymiany GIV).
Utworzenie roboczej bazy danych polega na zastosowaniu funkcji ‘Pliki/Otwérz
w odniesieniu do otrzymanego z ODGIK pliku wymiany w formacie GIV.
Patrz takze funkcje ‘Pomoc/Tematy pomocy:

»= Polecenie Otwérz (Menu Pliki)

Cata praca wykonawcy jest rejestrowana na biezgco w Pliku wymiany. Plik ten stanowi
jedyng baze danych, dlatego wazne sg zabezpieczenia przed utratg tej bazy danych.
Dlatego nalezy wiasciwie ustali¢ parametry dialogu funkcji: Pliki/Konfiguracja, opcje:

= ‘Automatyczne zapisywanie co:’
= ‘Utworz kopie zapasowa przy kazdym zapisie’
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Patrz takze funkcje ‘Pomoc/Tematy pomocy:
»= Polecenie Konfiguracja (Menu Pliki)

Format Pliku wymiany jest formatem tekstowym, otwartym. W czasie pracy na bazie
roboczej zaleca sie Plik wymiany zapisa¢ w formacie binarnym GDF, funkcja Pliki/Zapisz
jako.

Patrz takze funkcje ‘Pomoc/Tematy pomocy:
» Polecenie Zapisz jako (Menu Pliki)

Praca z plikiem w formacie GDF przyspiesza dziatania na bazie roboczej oraz umozliwia
zapis aktualnie otwartych plikéw rastrowych w roboczej bazie danych, funkcja
Pliki/Zapisz).

Patrz takze funkcje ‘Pomoc/Tematy pomocy:
*= Polecenie Zapisz (Menu Pliki)
Uwagal

Nalezy pamieta¢, aby koncowy plik eksportu dla ODGiK wykonany z roboczej bazy zapisa¢ ponownie
w formacie GIV.

Standardowe metadane

W module SIP GEO-INFO Delta mozna takze pracowac¢ na wiasnej, roboczej bazie
danych (dotyczy przypadku, kiedy nie korzysta sie z Pliku wymiany), funkcja Pliki/Nowy.

Patrz takze funkcje ‘Pomoc/Tematy pomocy:
= Polecenie Nowy (Menu Pliki)

Woéwczas niezbedne jest wykorzystanie (wskazanie) standardowych metadanych,
funkcja Pliki/lKonfiguracja, opcja ‘Zestaw kodéw’.

Patrz takze funkcje ‘Pomoc/Tematy pomocy:
= Polecenie Konfiguracja (Menu Pliki)

Standardowe metadane znajdujg sie w systemowym katalogu ‘..\SYSTEM_CFG’
modutu GEO-INFO Delta.

GlMapa_17_4_7_2015

GIMapa_17_4_11_2015

GlMapa_18.1_0_2015

GlMapa_18_3_0_2015
GIMapa_19_2_0
GIMapa_19_3.0

GIMapa_19.4_0

Rysunek 36 Przyktad katalogéw ze standardowymi metadanymi

Import inicjalny

Jako ze modut SIP GEO-INFO Delta obstuguje zaréwno format natywny GIV jak i format GML
wg GUGIK utworzenie roboczej bazy danych w wybranym formacie determinuje obszar
metadanych i danych obstugiwanych w ramach biezgcej pracy geodezyjnej oraz decyduje o
formacie zapisu i eksporcie danych.

Czynnosci ‘otwarcia’ lub ‘importu’ nalezy wykonaé, kiedy pierwszy raz rozpoczyna sie prace
na roboczej bazie danych oraz ‘aktualizacji’, kiedy kontynuuje sie prace w nastepnych dniach.
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W przypadku realizacji pracy geodezyjnej na obszarze zarzgdzanym przez ODGIK, w ktérym
funkcjonuje SIP GEO-INFO Zgfoszenie i zaméwienie materiatéw nalezy ztozy¢ poprzez portal

geodety modut SIP GEO-INFO i.Kerg. (Patrz takze: Podrecznik Uzytkownika SIP GEO-INFO
i.Kerg).

Format GML

Dla plikbw w formacie GML nalezy wykona¢ import danych do pustej bazy danych
programu funkcjg: PLIKI/IMPORT.

Patrz takze funkcje ‘Pomoc/Tematy pomocy:
*= Polecenie Nowy (Menu Pliki)
= Polecenie Import (Menu Pliki)

Format GIV

Import inicjalny w formacie GIV polega na otwarciu Pliku wymiany otrzymanego z ODGIK
w ramach zgtoszenia pracy geodezyjnej i zaméwionych do niej materiatéw, funkcja:
PLIKI/OTWORZ.

Patrz takze funkcje ‘Pomoc/Tematy pomocy:
= Polecenie Otwérz (Menu Pliki)

Aktualizacja danych z ODGIK

Uwaga! Ponizsza funkcjonalnos¢ jest dostepna tylko dla inicjalnej bazy danych
utworzonej z pliku w formacie natywnym GIV.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ zaistnienia zmian na obszarze biezgcego zgtoszenia w wyniku
biezgcej dziatalnosci ODGIK, po kazdorazowym otwarciu Pliku wymiany zaleca sie uruchomié
polecenie: PLIKNAKTUALIZACJA MAPY DANYMI Z ODGIK

Patrz takze funkcje ‘Pomoc/Tematy pomocy:
= Polecenie Aktualizacja mapy danymi z ODGIiK (Menu Pliki)

Program uruchamia dziatajgcg ‘w tle’ ustuge sieciowg (webservice), ktéra w trybie on-line
poréwnuje dane w bazie roboczej wykonawcy z biezgcymi danymi w ODGIK w_obszarze
zgtoszenia pracy geodezyjnej.

e W czasie procesu porownywania danych nie mozna kontynuowac biezgcej pracy

e W czasie procesu porownywania danych pojawia sie komunikat:

Postep [0%] x

Dezekiwanie na dane do aklualizacii mapy. .

x

Al

Rysunek 37 Postep i komunikaty podczas importu

Dziatanie procedury aktualizacji widoczne jest na gornym pasku interfejsu uzytkownika
w postaci komunikatu: ‘SPRAWDZANIE AKTUALNOSCI MAPY Z DANYMI ODGIK'.
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ﬁ Bez nazwy - GEO-INFO 7 Delta [(Sprawdzanie aktualnosci mapy danymi z ODGiK...]]

Pliki  Widok Wprowadzanie Edycja Redakcja mapy Info MNarzedzia  Obliczenia
DS 3R & & @ 8ae s
a = A & @[

pr—
= e e L

| ¥ B

Rysunek 38 Komunikat serwisu aktualizujgcego
Jesli procedura nie wykryje réznic zamknie sie automatycznie bez Zzadnego komunikatu.
Jesli procedura wykryje roznice wowczas pojawi sie komunikat o nieaktualnych danych:

GEOQ-INFQ 7 Delta

Dane nieaktualne. Zrodbowa baza danych zawiera nowe wersje
obiektow.
Czy rozpoczad import réznicowy?

Tak Mie

Rysunek 39 Komunikat o nieaktualnych danych
Po uruchomieniu przycisku [Tak] nastgpi aktualizacja roboczej bazy danych wykonawcy.
Aktualizacja dziata nastepujgco:
o Obiekty nowe zapisujg sie do bazy roboczej.

e Obiekty zmodyfikowane w ODGiK, a niezmodyfikowane przez wykonawce zapisujg
sie w bazie roboczej wg nowego stanu z ODGIK.

e Obiekty zmodyfikowane w ODGIK i zmodyfikowane przez wykonawce zatrzymujg
proces importu, wyswietla sie okno dialogowe ‘Poréwnanie danych w obiekcie’,
w ktorym wykonawca podejmuje decyzje jaki stan obiektu ma by¢ zapisany w bazie
danych.
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B ' Poréwnanie danych w obiekcie ? X
Kod biezacy:  GESBZO0 - Budynek (EGBBO1) Nazwa: 182/14.1mj3
Kod zpliku:  GESBZO - Budynek (EGBBO1) Identyfikator: ~ £9251C0DDB114C8CBEC055256400192C
GEOMETRIA - brak réznic Pokaz geom. z bazy> 4
Wez geometrie biezaca Wez geometrie z pliku aktualizacyjineao
Rdznice w ATRYBUTACH:
Nazwa Wartosé biezgca Wartosé z pliku aktualizacyjnego
Klasa budynku O mi- budynki mieszkalne jednoradzinne (1... md - budynki o dwdch mieszkaniach (11...
Ghowna funkcja budynku [ 1110.Dj - budynek jednorodzinny 1121.Db - budynek o dwdch mieszkania...
Liczba kondygnaciji nadziemnych 3 )] 2
Liczba kondygnaciji podziemnych 2 a1
Liczba wszystkich lokali O 2
Inna funkcia budynku O 1130.Ds - dom studencki
Gotowy na szybki intemet O o-Nie 1-Tak
Réznice w RELACJACH:
Zapisa¢  Kod Nazwa Relacja Pochodzenie
GESDZ| 182/94 Budynki na dzistce Relacja z biezgcego obiektu
GESDZI 182/44 Budynki na dziatce Relacja z biezacego obiektu
GEPADR 1 Adresy whasne Relacja z biezgcego obiektu

Przegladai... Anuluj

Rysunek 40 Dialog poréwnywania wersji obiektu
Jesli aktualizacja przebiegnie bezbtednie wéwczas po zakonczeniu importu réznicowego

pojawia sie komunikat:

GEO-INFO 7 Delta X

o Gotowe! (wezytano 5z 5 obiektow, skasowano 0)

Rysunek 41 Komunikat koncowy importu aktualizujgcego

Istnieje mozliwo$¢ natychmiastowego podgladu i/lub modyfikacji obiektéw zaktualizowanych,

gdy po wykonaniu importu pojawi sie komunikat:

GEO-INFO 7 Delta

Czy wyswietlic liste nowych i automatycznie zmodyfikowanych
obiektow?

Tak Nie

Rysunek 42 Transfer importowanych obiektéw do Eksploratora obiektow
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Jesli podczas importu aktualizujgcego wystgpi btad wéwczas na zakonczenie

aktualizacji pojawi sie komunikat:

GEOQ-INFO 7 Delta

Podeczas wezytywania pliku wystapity bledy.
Szezegohy w pliku 'Chtest\Krakdw Delta
2017-03-28\GD-13.6640.6164.2016_Aktualizacja.log'.
Czy pokazac plik logu?

Tak Mie

Rysunek 43 Komunikat o btedach podczas importu

Aktualizacje ré6znicowg mozna takze wykonaé¢ w dowolnym momencie, podczas pracy na bazie
danych. Nalezy wowczas uruchomi¢ te samg funkcje:

PLIKINAKTUALIZACJA MAPY DANYMI Z ODGIK
(patrz takze: Aktualizacja danych z ODGIK, str. 55).

Eksport danych dla ODGiK

Jako ze modut SIP GEO-INFO Delta obstuguje zaréwno format natywny GIV jak i format GML
wg GUGIK utworzenie roboczej bazy danych w wybranym formacie determinuje eksport
danych dla ODGIK.

Uwaga!

Jesli plik inicjalny byt w formacie GML wg GUGIK, to eksport w formacie natywnym GIV
jest niedostepny.

Jesli plik inicjalny byt w formacie natywnym GIV, to eksport w formacie GML jest
mozliwy, ale niezalecany. Przy probie takiego eksportu pojawi sie
komunikat/ostrzezenie:

Eksport w formacie GML wg GUGIK moze spowodowaé czesciowg utrate
danych! Kontynuowacé? [TAK/NIE].

Format GML

Dla roboczej bazy danych utworzonej z plikéw w formacie GML nalezy wykonaé kohcowy
eksport danych dla ODGIK w formacie GML funkcjg: PLIKI/EKSPORT.

Patrz takze funkcje ‘Pomoc/Tematy pomocy:
* Polecenie Eksport (Menu Pliki)

Format GIV

Eksport koncowy dla ODGIK z bazy danych utworzonej w konsekwencji otwarcia Pliku
wymiany w formacie GIV nalezy wykonac¢ funkcjg: PLIKI/EKSPORT DLA ODGIK.

Patrz takze funkcje ‘Pomoc/Tematy pomocy:
= Polecenie Eksport dla ODGIiK (Menu Pliki)

Uwaga! Funkcja ‘Eksport dla ODGIK’ automatycznie wybiera obiekty do eksportu.
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Po wybraniu procedury automatycznie uruchomi sie (ostatnia) aktualizacja réznicowa i jesli
zostang wykryte réznice, woéwczas dziatania bedg zgodne z przebiegiem standardowej
aktualizacji. Patrz: Aktualizacja danych z ODGIK, str. 55.

Po automatycznym wybraniu obiektow do eksportu pojawi sie komunikat:

Eksport dla ODGIK ? X
Liczba eksportowanych obigktdw: 9
Sdezka zapisu pliku eksportu:
| C:'\RobotyWroclaw), | Wybierz...

oK Anuluj

Rysunek 44 Dialog eksportu danych dla ODGIiK

Jesli wykonawca chce mie¢ wptyw na wyboér obiektéw do eksportu dla ODGIK moze przed
wykonaniem eksportu skorzystaé z funkgciji:

EDYCJA\OZNACZ OBIEKTY JAKO NIEZMODYFIKOWANE

Patrz takze funkcje ‘Pomoc/Tematy pomocy:
*= Polecenie Oznacz obiekty jako niezmodyfikowane (Menu Edycja)

Po wygenerowaniu pliku eksportu dla ODGIK pojawi sie komunikat nt. koniecznos$ci wystania
tego pliku do ODGIiK w ciggu 12 godzin. W tym czasie nie mozna wykona¢ ponownie ‘eksportu
dla_ODGIK'. Przedziat 12 godzin zostat ustalony empirycznie i wynika z konfiguraciji
funkcjonalnosci wymiany danych w modutach: SIP GEO-INFO Osrodek i SIP GEO-INFO
i.Kerg

X

Zakonczono eksport dla ODGIK.
Wynik znajduje sie w pliku
'C:\Roboty\Wroctaw\BGM.6642.34.2017_eksp_mapa_dla_geod_DoOsr.zi

p'.
Plik eksportu nalezy dostarczy¢ do ODGIK w ciagu 12 godzin.

Rysunek 45 Komunikat po eksporcie danych dla ODGiK

Jezeli plik eksportu dla ODGIK nie zostanie wystany do ODGIK w ciggu 12 godzin lub bedzie
wystany (np. za pomocg portalu geodety SIP GEO-INFO i.Kerg), ale nie zostanie podjety
w ODGIK (zmiana statusu zgtoszenia pracy geodezyjnej) woéwczas podczas otwarcia pliku
bazy roboczej pojawi sie komunikat:

GEO-INFO 7 Delta X

Plik eksportu nie zostat dostarczony do ODGIK w ciagu 12 gedzin.
Przy ponownym eksporcie zostana wydane wszystkie obiekty
zmodyfikowane i wprowadzone.

Rysunek 46 Komunikat o nieskutecznym dostarczeniu pliku eksportu danych dla ODGIK
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Komunikat oznacza, ze funkcja wymiany danych z ODGIK zignoruje fakt wczes$niejszego
wykonania eksportu dla ODGIK i kolejne aktualizacje roboczej bazy danych wykonawcy oraz
koncowy eksport dla ODGIiK bedg wykonywane zgodnie z opisem dziatania funkcji. Patrz:
Aktualizacja danych z ODGiIK, str. 55.
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