“GEOINFO

Delta

7

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO®
Modut

GEO-INFO® Delta
2009 - 2019

Nowosci i zmiany

SYSTHERM

SYSTHERM INFO Sp. z 0.0., ul. Ztotowska 27, 60-189 Poznan
tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89
E-mail: geo-info@systherm-info.pl http://www.systherm-info.pl/


mailto:geo-info@systherm-info.pl
http://www.systherm-info.pl/




Copyright © 2020 SYSTHERM INFO Sp. z 0.0.

Wszelkie prawa zastrzezone

Kopiowanie, reprodukowanie, ttumaczenie, przenoszenie na inny nosnik informacji lub
zmiana formy na czytelng maszynowo tak catosci, jak i czesci niniejszej publikacji jest
niedozwolone bez pisemnego zezwolenia udzielonego przez SYSTHERM INFO Sp.
Z 0.0.

SYSTHERM INFO Sp. z o.0. DOSTARCZAJAC PRODUKT “TAKI JAKI JEST” NIE
UDZIALA GWARANCJI INIE UWZGLEDNIA REKLAMACJI, ZAROWNO
WYRAZONYCH JAK |SUGEROWANYCH, DOTYCZACYCH MOZLIWOSCI
ZASTOSOWANIA GO W OKRESLONYM CELU.

W ZADNYM WYPADKU SYSTHERM INFO Sp. zo.0. NIE PRZYJMUJE
ODPOWIEDZIALNOSCI ZA SZKODY, ROWNIEZ PRZYPADKOWE | EWENTUALNE
SKUTKI UBOCZNE MAJACE ZWIAZEK LUB MOGACE WYNIKAC Z ZAKUPU LUB
KORZYSTANIA Z NINIEJSZYCH MATERIALOW. WYLACZNA
ODPOWIEDZIALNOSC SYSTHERM INFO Sp. z 0.0., NIEZALEZNIE OD FORMY
DZIALANIA, NIE PRZEKROCZY CENY ZAKUPU PRZEDSTAWIONYCH TUTAJ
MATERIALOW.

SYSTHERM INFO Sp. zo0.0. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
i ulepszania swoich produktéw bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza publikacja
przedstawia stan produktu w chwili jej utworzenia, i moze nie odzwierciedla¢ stanu
produktu w dowolnym czasie w przysziosci.

Znaki towarowe SYSTHERM INFO Sp. z o.0.

Nastepujgce nazwy sg zastrzezonymi znakami towarowymi SYSTHERM INFO Sp.
z 0.0.: GEO-INFO.

Nastepujgce nazwy sg znakami handlowymi SYSTHERM INFO Sp. z 0.0.:
GEO-INFO Delta, GEO-INFO Mapa.

Wszystkie inne nazwy handlowe itowaréw wystepujgce w niniejszej publikacji sg
zastrzezonymi znakami towarowymi lub nazwami zastrzezonymi odnosnych wtascicieli.

Poznan 24 lutego 2020r.



Spis Tresci

SPIS TRESCI .......oouiomiiueiieoeeeee sttt 4
ROK 2000, ..ttt ettt bbbt et e s b e e st e eh e e E e e She e ok a4 b e o2 bt oH b e eR e e eh e oAb £ e skt e s b e ehbe e h b e e Ee e ebe e ebe e bt enbeenreebbenbeenbeen 10
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2019 WYD. 19.4.1.0. ..ottt sttt sttt e nneene e 11
NoOwOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSIT 19.4.0.0 GEO-INFO 7 DELTA ...ccviiiiiciie sttt sre e sreesnne s srne e e e 11
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2019 WYD. 19.4.0.0....cciiiieiieeeeee e 13
NowOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSIT 19.3.3.0 GEO-INFO 7 DELTA ...ccviiiiieiie sttt sve e sre e snve e e e e 13
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2019 WYD. 19.3.3.0 . ..i it 15
NoOwOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSII 19.3.2.0 GEO-INFO 7 DELTA ...ccviiiieecie sttt stre e stve e save s srne e snne e 15
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2019 WYD. 19.3.2.0....c ittt s nne e 16
NowOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSIT 19.3.1.0 GEO-INFO 7 DELTA ...ccviiiiie ittt ste e sve e sve e e sae e 16
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2019 WYD. 19.3.1.0 ..ttt sttt sttt sre e e e 17
NowoSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSIT 19.3.0.0 GEO-INFO 7 DELTA ...ccuviiiiieiie sttt sve e sre e sve e snne e 17
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2019 WYD. 19.3.0.0...iiiiitieitieieeieeie ettt st s nae e 18
NowOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSIT 19.2.1.0 GEO-INFO 7 DELTA ...ccviiiii ettt se st sve e e saa e e 18
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2019 WYD. 19.2.1.0. ...t iiiitieitietiee ettt sttt ettt sttt s e e e 20
NowOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSII 19.2.0.0 GEO-INFO 7 DELTA ...ccviiiieeiie sttt stre e stre e sane e srneesnne e 20
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2019 WYD. 19.2.0.0....i ittt ettt 21
NowoSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSII 19.1.0.0 GEO-INFO 7 DELTA ...ccviiiiee ittt sve e s 21
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2019 WYD. 19.1.0.0....cciiiieiieeeeee ettt s e nne e 22
NOWOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSII 18.4.7.0 GEO-INFO 7 DELTA ...ccviiiieeiie ettt srve e snve e 22
RO 2018 ettt bbbt e bt e st e b bt e b e e bt e e b e ekt 4 2 e e o2 st eR b e eh e £ eh e e ke oAb e e a b e e s et e b e e e Re e nb e e nbe e bt e nneenneeRbennnenreen 24
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2018 WYD. 18.4.4.0....ccu ittt ettt e seeeneeeeeanes 25
NOWOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSIT 18.4.3.0 GEO-INFO 7 DELTA ...cuviiiiie ettt se st sve e steesve e snaesne e 25
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2018 WYD. 18.4.3.0....c ittt ettt ettt ettt seeeneeeeeanes 26
NOWOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSIT 18.4.2.0 GEO-INFO 7 DELTA ...ccuviiiiie ittt se s te e sve e sveesnne e san e e e 26
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2018 WYD. 18.4.2.0....cciiiieiiee ettt snee st st ste e nae e sneesneenneeneeanes 27
NOWwOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSII 18.4.1.0 GEO-INFO 7 DELTA ...ccviiiieecie ettt sve e 27
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2018 WYD. 18.4.1.0. ..ottt sttt s s nne e 28
NowOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSJI 18.4.0.0 GEO-INFO 7 DELTA ...ccviiiiiecie ettt ettt sve e 28
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2018 WYD. 18.4.0.0....ccuiiiiiiietieieee ettt s s nne e 29
NowOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSJI 18.3.3.0 GEO-INFO 7 DELTA ...ccviiitieiie ettt et sve e 29
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2018 WYD. 18.3.3.0 .. .i ittt sttt ettt sttt s e nne e 30
NOwOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSIT 18.3.1.0 GEO-INFO 7 DELTA ...ccviiiiieiie sttt sve e sve e e sna e e 30
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2018 WYD. 18.3.1.0 . cucitiieieiiie ittt 31
NowOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSJI 18.3.0.0 GEO-INFO 7 DELTA ...ccviiiiieiie sttt se s ve e sve e e e sne e e 31
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2018 WYD. 18.3.0.0 ..ttt 32
NOwOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSII 18.2.1.0 GEO-INFO 7 DELTA ...ccvi ittt ve e sve e sre e e e sne e e e 32

Str. 4



WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2018 WYD. 18.2.1.0....ccciiiiiiiiiiii s 34

NowoSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSJT 18.2.0.0 GEO-INFO 7 DELTA ...cciiiiiiiie ettt sae e 34
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2018 WYD. 18.2.0.0.....ciitiiiiieiieeiieite ettt ettt ettt nbe e 35
NowoSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSJT 18.1.1.0 GEO-INFO 7 DELTA ....oiiiiiiiie ittt 35
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2018 WYD. 18.1.1.0...ueiitiit ittt sttt et ettt sbe e 36
NowosSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSJI 18.1.0.0 GEO-INFO 7 DELTA ...coiiiiiiie ettt 36
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2018 WYD. 18.1.0.0. .. .ciitiiiiie ittt sttt et ettt nbe e 37
NOWwOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSITI 17.4.3.0 GEO-INFO 7 DELTA ..oieiiiii ittt ettt sre e stne e snne e 37
O L G O USSP PP UU PR PRSPPI 39
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2017 WYD. 17.4.3.0....cci ittt 40
NOWOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSII 17.4.2.0 GEO-INFO 7 DELTA ...iiiiie ittt ettt stve e sneesnne e 40
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2017 WYD. 17.4.2.0.....ciii ettt 41
NoOwOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSIT 17.4.1.0 GEO-INFO 7 DELTA ...coiiiiiee ettt sae e 41
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2017 WYD. 17.4. 0.0 ii ittt ettt sttt sttt nte e 42
NowOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSIT 17.4.0.0 GEO-INFO 7 DELTA ...ooiiiiiiee sttt sae e 42
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2017 WYD. 17.4.0.0.....ciitii ittt sttt st st nte e 43
NoOwOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSIT 17.3.1.0 GEO-INFO 7 DELTA ...cciii ittt ae e 43
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2017 WYD. 17.3.1.0. ettt ettt sttt et sn et et e nbeenne e 44
NowOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSII 17.3.0.0 GEO-INFO 7 DELTA ...cciii ittt st 44
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2017 WYD. 17.3.0.0. .. ceiiiiitiit ittt 45
NOWOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSII 17.2.2.0 GEO-INFO 7 DELTA ...iciiti ittt sane e 45
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2017 WYD. 17.2.2.0....ceiit ettt sttt et 46
NOwOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSII 17.2.1.0 GEO-INFO 7 DELTA ..cciii ittt ettt sane e 46
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2017 WYD. 17.2.1.0...ei ittt sttt 47
NowOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSIT 17.2.0.0 GEO-INFO 7 DELTA ...cciii ittt see st sne e 47
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2017 WYD. 17.2.0.0.....ci ittt st st ste et sneesteesteenteente e 48
NOWwOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSIT 17.1.2.0 GEO-INFO 7 DELTA ..oieiii ittt ste et sve e sae e st sae e 48
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2017 WYD. 17.1.2.0. . uee ittt ettt e e sieesteesae e eneesneessaesnaenneenneaneenn 49
NOwOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSIT 17.1.1.0 GEO-INFO 7 DELTA ...ieiiiiiiee ettt sve e ste e sive e e 49
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2017 WYD. 17.1.1.0.  cee ettt se et nae e eneesneesneesnaesneenneannean 50
NowoSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSII 17.1.0.0 GEO-INFO 7 DELTA ..cciii ittt ettt eare e 50
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2017 WYD. 17.1.0.0. . .eiit ittt ettt ettt nne e 51
NOwOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSII 16.4.1.0 GEO-INFO 7 DELTA ...iciiiiiiiee ettt ettt eare e 51
RO 2016 ...ttt etttk b bttt e s e e b e e b oo h e e oHe e bt 4R e e eh s £ ek £ £ H £ e b £ e A b e eh ke e h e e e b e e e he e ebe e b e embees b e nbeenb e e nbeenbe e e 52
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2016 WYD. 16.4.0.0.....cciiiiiit ettt ettt ettt nbe e 53
NOwOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSJI 16.3.3.0 GEO-INFO 7 DELTA ..viiiiii ittt sve e sine e e nnne e 53
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2016 WYD. 16.3.3.0...ccuiciiiiieiestiseeieie ettt e 55
NOWwOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSJI 16.3.2.0 GEO-INFO 7 DELTA ..viiiiii ittt se e sive e 55
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2016 WYD. 16.3.2.0....c.cciiiiieiiesiisieeieie ettt 56

Str. 5



NOWOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSII 16.3.1.0 GEO-INFO 7 DELTA ...ccviiiieeiie sttt stve s snve e e snne e 56

WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2016 WYD. 16.3.1.0....ciiiiieiieieeee e 57
NowOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSJT 16.3.0.0 GEO-INFO 7 DELTA ...ccuviiiiieiiee sttt sve e sne e 57
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2016 WYD. 16.3.0.0....ciuiiiiiitieiiieeie ettt sae e 58
NOWOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSIT 16.2.5.0 GEO-INFO 7 DELTA ...ccuviiiiieiiee ettt sne s sae e 58
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2016 WYD. 16.2.5.0....ciuiiitiiitieiieieeie ettt sttt s s s sne e 59
NOWOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSJT 16.2.4.0 GEO-INFO 7 DELTA ..ottt ittt sae e 59
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2016 WYD. 16.2.4.0....ccuiiiiiiieitee ettt sttt nne e 60
NOWOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSII 16.2.3.0 GEO-INFO 7 DELTA ...ccviiiiiecie ettt stre e streesave s srveesnne e 60
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2016 WYD. 16.2.3.0...cciuiiitieiietieieee sttt s nne e 61
NOWOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSII 16.2.2.0 GEO-INFO 7 DELTA ...ccviiitieiie sttt sre e stre e sane e srneesnne e 61
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2016 WYD. 16.2.2.0....ccuiiiiiiieieeieeie ettt nne e 62
NOWOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSIT 16.2.1.0 GEO-INFO 7 DELTA ..ottt sttt sve et sve e sae e 62
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2016 WYD. 16.2.1.0. . .cciiiieiieiieieeie ettt st sttt snee st sreesaeene e 63
NOWwOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSIT 16.2.0.0 GEO-INFO 7 DELTA ..ottt ittt sve e sve e sae e 63
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2016 WYD. 16.2.0.0....ccuiiiiiiieiieieeie ettt sttt sre e e e 64
NOwOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSIT 16.1.1.0 GEO-INFO 7 DELTA ...ccuviiiiieiie sttt sve e sae e 64
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2016 WYD. 16.1.1.0. . .iciiiieiieieeeie ettt sttt seeeneeeeeanes 66
NOWOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSII 15.2.6.0 GEO-INFO 7 DELTA ...ccviiiiieiie ettt sveesnve e 66
ROK 2005, ettt h e bt b e bt e st e s bt s b e e e b e e Ak e e ob e 4R e o2 et eR e e 4R e £ eR e e b £ oA R e oAb e eh Rt e R e e e Re e eRe e Rt e Rt e r e e RreeRrennrenreen 67
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2015 WYD. 15.2.6.0....cciiiieiieiieieeie ettt s nne e 68
NOWOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSII 15.2.5.0 GEO-INFO 6 DELTA ...ccviiiiieiie ittt svve e 68
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2015 WYD. 15.2.5.0....i ittt ettt e nne e 69
NOWwOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSII 15.2.3.0 GEO-INFO 6 DELTA ...ccviiiiieiie ittt sttt ve e s 69
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2015 WYD. 15.2.3.0....i ittt ettt s nne e 70
NOWOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSIT 15.2.2.0 GEO-INFO 6 DELTA ......oiiiiieiie ettt se e sve e snae e 70
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2015 WYD. 15.2.2.0...ciiiiiieei ettt ste et e staesteete e sneesneesneennneneeanes 71
NOWOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSIT 15.2.1.0 GEO-INFO 6 DELTA ...ccuviiiiieiie sttt ste e sve e e e saeesae e 71
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2015 WYD. 15.2.1.0. ..t ittt ee ettt steete e e sneesneenneeneeanes 72
NOWOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSIT 15.2.0.0 GEO-INFO 6 DELTA .....viiiiieiie sttt sve e snve e snae e 72
WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2015 WYD. 15.2.0.0. . .iiiiiieoiee ettt nee e sreesneenneeneeanes 73
NOWOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSII 14.4.6.0 GEO-INFO 6 DELTA ....cviiiitiiiie ittt sve e 73
ROK 2014ttt bbbttt s bt ekt e e b e e h oo ek e e ob a4 et 4R bt e H b e 4R s £ 4h £ e k£ e a bt e s b e e s e e e E e e e Ee e ebe e ekt e bt enbeenneeRbenbrenbeen 74
WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2014 WYD. 14.4.6.0....ccuiiiiiiieitee ettt s nne e 75
NOWOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSII 14.4.5.0 GEO-INFO 6 DELTA ....c.viiiitieiie ittt sve e 75
WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2014 WYD. 14.4.5.0. ..ottt ettt e s nne e 76
NOWOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSIT 14.4.4.0 GEO-INFO 6 DELTA ...ccviiiiee ettt ve e sive e sve e e sneesnne e 76
WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2014 WYD. 14.4.4.0 ....ooi ittt 77
NOWwOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSII 14.4.3.0 GEO-INFO 6 DELTA ...ccviiiiieiie st see et sve e sve e e snne e e 77

Str. 6



WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2014 WYD. 14.4.3.0...ccciciiiiiiiiiii i 78

NowOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSJT 14.4.2.0 GEO-INFO 6 DELTA ....civiiiiie ettt 78
WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2014 WYD. 14.4.2.0.....oiiiii ittt sttt et sttt sbe e 79
NowosSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSJT 14.4.0.0 114.4.1.0 GEO-INFO 6 DELTA......c.coiiiiiiiieiie st sae e 79
WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2014 WYD. 14.4.0.0.....ciitii ittt sttt et sttt et ne s 80
NowoOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSJT 14.2.1.0 GEO-INFO 6 DELTA ....ccoiiiiiie ettt 80
WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2014 WYD. 14.2.1.0...uei ittt sttt sae e sttt st sbe e 81
NowOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSIT 14.2.0.0 GEO-INFO 6 DELTA ...cciiiiiiiiccie sttt snve e sneesnne e 81
WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2014 WYD. 14.2.0.0.....ciii ittt 82
NowoSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSII 14.1.0.0 GEO-INFO 6 DELTA ...iciiiiiie ettt srve e sne e sane e 82
WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2014 WYD. 14.1.0.0....cciiiitii ettt 83
NOwOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSII 13.4.3.0 GEO-INFO 6 DELTA ...cciiiiiiee ettt srve e e nane e 83
O L G 1 ST TSP P PR P UUR PP PRSPPI 84
WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2013 WYD. 13.4.4.0.....ciitiiie ettt sttt et sne sttt nbe e 85
NOwOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSJT 13.4.3.0 GEO-INFO 6 DELTA ....coiiiiiie ittt ae e 85
WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2013 WYD. 13.4.3.0. ettt ittt sttt st sne st steenbe et nne s 86
NOwOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSJT 13.4.1.0 GEO-INFO 6 DELTA ...ccciiiiiieiie et sae e 86
WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2013 WYD. 13.4. 1.0 cei ittt ettt sttt snee st e sneesteenne e e 87
NowOSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSII 13.4.0.0 GEO-INFO 6 DELTA ..cciiiiiieciie ettt ettt 87
WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2013 WYD. 13.4.0.0.....ciiiiii ittt ettt 88
NowoSCI 1 ZMIANY WZGLEDEM WERSII 13.3.0.0 GEO-INFO 6 DELTA ....coiii ittt sttt 88
WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2013 WYD. 13.3.0.0. . ueiitiiiiitiieiti ettt ettt 89
NOWOSCI WZGLEDEM WERSJI 13.1.0.0 GEO-INFO 6 DELTA ....coviiiieiiiie ittt ettt et stte et stae et srre e snve e saaeesnne e 89
WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2013 WYD. 13.1.0.0. . ueiiiiiiiieiieeestee ettt et 91
NOWOSCI WZGLEDEM WERSJI 12.4.1.0 GEO-INFO 6 DELTA ....ccviiiiie ittt st te e ste e staeestte e saaesnae e snaa e e snaeennne e 91
O T S 1 PSPPSRSO 92
WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2012 WYD. 12.4.1.0. . cee ittt e e e e steesteenae e eneesneesnaesnaenseenseeneean 93
NOWOSCI WZGLEDEM WERSJI 12.4.0.0 GEO-INFO 6 DELTA ....ccviiiiie ittt ste s teestte s stne e stae e steeesnae e snneesnveesnneesnne e 93
WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2012 WYD. 12.4.0.0....ccict ettt ee e se e es e steesae e estesneesseesseesseenseaseean 94
NOWOSCI WZGLEDEM WERSJI 12.3.1.0 GEO-INFO 6 DELTA ....ccviiiiiiiiie ittt ste s steestve e staeesrve e stae e snae e sraeesnveesnneesnne e 94
WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2012 WYD. 12.3.1.0. . cie it ettt ee e steesteesae e eneesneesseesnaesneenseaneeas 95
NOWwOSCI WZGLEDEM WERSJI 12.3.0.0 GEO-INFO 6 DELTA ....coviiiieiiiee ettt ettt et ste et etve et stve e save e sraeesnre e 95
WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2012 WYD. 12.3.0.0. .. .uciiiiiiiitiieiieste ettt e ettt nne e 96
NOWOSCI WZGLEDEM WERSJI 12.2.1.0 GEO-INFO 6 DELTA ....coviiiiiiiieecie ettt ettt stre et stve et srve e snve e sraeesnre e 96
WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2012 WYD. 12.2.1.0.....ei ittt sttt ettt sbe e b e 97
NOWOSCI WZGLEDEM WERSJI 12.2.0.0 GEO-INFO 6 DELTA ....ciiviiiieiiie ittt see s steestre e stneesrve e staeesnae e snneesnneesnaeesnneens 97
WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2012 WYD. 12.2.0.0...ccuiciiiiiteite ittt 98
NOWOSCI WZGLEDEM WERSJI 12.1.0.0 GEO-INFO 6 DELTA ....ciivieiieiiiieiie st e st steestve s seeestve e staeesnae e snaeesnneesnneesnneens 98
WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2012 WYD. 12.1.0.0...ccuiiiiiiieiesiineeeee e 99

Str. 7



NOWOSCI WZGLEDEM WERSJI 11.4.0.0 GEO-INFO V DELTA. ... .ot oottt ettt st ste s re e save s sreesnve s sneesnne e 99

GEO-INFO® V DELTA 2000 ...ttt n e m e me e nn e n e e neenr e e nre e nneenne e 101
WERSJA GEO-INFO V DELTA 2010 WYD. 11.4.0.0 . ..ciiiiiiiieiieite ettt 102
NOWOSCI WZGLEDEM WERSJII 11.3.0.0 .....uii ittt e et e et e ta e et e e snaeennb e e snneennne s 102
WERSJA GEO-INFO V DELTA 2010 WYD. 11.3.0.0 ..ttt sttt 102
NOWOSCI WZGLEDEM WERSJII 11.2.0.0 ... .iiiiiiiitii ettt e et et e et e e ste e et e e snaeesnb e e nnaeennne s 102
WERSJA GEO-INFO V DELTA 2010 WYD. 11.2.0.0..i ittt ettt 102
NOWOSCI WZGLEDEM WERSJI L11.1.6.0.....uiiiiiiiiie ettt et et e s te e e sta e stee e sne e e sbaeenbeesaneesneeennneennne s 102
WERSJA GEO-INFO V DELTA 2010 WYD. 11.1.6.0..i ittt 103
NOWOSCI WZGLEDEM WERSJI 11.1.5.01...uii ittt ettt ettt st e et e sbee et e e sbeeebaeesbaeesnbeesnneesane s 103
WERSJA GEO-INFO V DELTA 2010 WYD. 11.1.5.0 ittt 103
NOWOSCI WZGLEDEM WERSJII 11.1.4.0 ...c.uii ittt sttt ettt e et e e ste e e sba e e sbae e bt e e sbeeesbbeesbeeesnbeesaneenneeas 103
WERSJA GEO-INFO V DELTA 2010 WYD. 11.1.4.0..i it 104
NOWOSCI WZGLEDEM WERSJII 11.1.3.0 .....uii ittt sttt e et e et e et e e ste e e nb e e snaeesnaeennneennne s 104
WERSJA GEO-INFO V DELTA 2010 WYD. 11.1.3.0 ittt sttt sttt snee e 105
NOWOSCI WZGLEDEM WERSJII L11.1.2.0 .....uii ittt ettt e et e et e e tae e ste e e nta e et e e snaeesnbaennneennne s 105
WERSJA GEO-INFO V DELTA 2010 WYD. 11.1.2.0 ittt sttt ettt et sneesneas 105
NOWOSCI WZGLEDEM WERSJII L1.1.1.0 .. ..eiiiiiiiiii ettt et e et e e tae et e e sta e et e e nnaeesnteennneennne s 106
WERSJA GEO-INFO V DELTA 2010 WYD. 11.1.1.0 ittt ettt snee ettt neesneenneas 106
NOWOSCI WZGLEDEM WERSJII 11.1.0.0 1...uii ittt ettt ettt e b e et e e bee e sbee e sbeeesbbeesaeeesabeesnneesaee s 106
WERSJA GEO-INFO V DELTA 2010 WYD. 11.1.0.0 ..ttt 107
NOWOSCI WZGLEDEM WERSJI 10.1. 1.0 1....coi ittt ettt st et e e te e et e e stee e bt e e sbeeeebbeesaeeesabeesnneesane s 107
WERSJA GEO-INFO V DELTA 2010 WYD. 10.1.1.0 ittt 109
NOWOSCI WZGLEDEM WERSJI 10.1.0.0 ......iiiitiiiitie ettt sttt et e st e et e stee et e e sbeeeetbeesaeeesabeesnneesnneas 109
WERSJA GEO-INFO V DELTA 2010 WYD. 10.1.0.0..i ittt 109
NOWOSCI WZGLEDEM WERSJII 9.4.2.0 ...cctii ittt et e st et e et e et e e st e e sta e e staeenbeeesseeessbeessaeesneeennneenneen 109
GEO-INFO® V DELTA 2009 .....oooiiiieieiieiee et asee e steesteestee e eseesseesseesseesseesaeanseansesssesssesseessensseesssssesssesssessseenseanes 110
WERSJA GEO-INFO V DELTA 2009 WYD. 9.4.2.0 ....ci ittt sttt snae s et e sneenteeneenneesneas 111
NOWOSCI WZGLEDEM WERSJII 9.4, 1.0 .. .cctii ittt et e st e et e e s te e e ste e e staeesteeesaeeessaeesnneesnbeennneennnen 111
WERSJA GEO-INFO V DELTA 2009 WYD. 9.4.1.0 ..ci ittt ettt snae et e e nteeneenneenneas 111
NOWOSCI WZGLEDEM WERSJII 9.4.0.0 ....ccviiiitii ittt ettt sttt ete ettt e et e st e e sba e e stee e ebeeesbeeesbbeesaeeesateesaneesaeeas 111
WERSJA GEO-INFO V DELTA 2009 WYD. 9.4.0.0....ei ittt 112
NOWOSCI WZGLEDEM WERSJII 9.3.3.0 ....iitii ittt ettt ettt et ettt et e b e et e e sbeeeebeeesbeeeebeeesbeeesbbeesaaeesbbeesaeeesaeeas 112
WERSJA GEO-INFO V DELTA 2009 WYD. 9.3.3.0 ..ttt sttt 112
NOWOSCI WZGLEDEM WERSJII 9.3.2.0 ....cctii ittt ettt ettt ettt et e et e e sbeeeebaeesbeeesbeeesbeeesbbeesaeeesbteesaneesaeeas 112
WERSJA GEO-INFO V DELTA 2009 WYD. 9.3.2.0 ...ttt ettt sttt ettt sbe et 112
NOWOSCI WZGLEDEM WERSJII 9.3.0.0 ...cctii ettt et e st e et e st e e sta e e s taeesaeeesteeestaeennnaesnbeennneennnean 112
WERSJA GEO-INFO V DELTA 2009 WYD. 9.3.0.0 .ttt 112
NOWOSCI WZGLEDEM WERSJII 9.0.0.1...cciii ittt et e st e et e s e e e sta e e s taeesneeesaeeesteeennnaesneeennneennne s 112

Str. 8



WERSJA GEO-INFO V DELTA 2009 WYD. 9.0.0. 1.ttt ettt nne e 115
NowoSCI WZGLEDEM WERSJI 5.2.0.4 GEO-INFO V DELTA 2005.......cciiiiiieiiee sttt sve s 115

Str. 9



RokK 2019

SSSSSS



WERSJA GEO-INFO 7 DELTA2019WwWYD. 19.4.1.0

(2019.12.20)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 19.4.0.0 GEO-INFO 7 Delta

1.

[14607] Wprowadzono funkcjonalno$¢ zapamietywania wartosci atrybutow z flagg
‘nieczyszczony’ w ramach biezgcego projektu (biezgcej pracy geodezyjnej).

Wartosci atrybutdéw 'nieczyszczonych' sg zapamietywane w pliku o nazwie jak plik biezgcej
roboty geodezyjnej (giv lub gdf) ale z rozszerzeniem ini w sekcji [WartosciAtrybutow].

Nowy projekt ma te atrybuty i ich flagi automatycznie przywrécone do wartosci domysinych
programu GEO-INFO Delta.

[14040] Zmodyfikowano stowniki ‘Rodzaj’ i ‘Typ wierzchotka’ (cechy wierzchotkéw
przewoddw).

Zmiana dla 'Typ wierzchotka': 'W osi' na ‘W osi lub w obrysie'

Zmiana dla obiektéw posiadajgcych 'polilinie kierunkowa' w stowniku 'Rodzaj wierzchotka':
wartos¢ 'Pierwotny' na 'Geometria'.

Dodatkowo dla obiektéw z ‘polilinig kierunkowg’ w kolumnie 'Rodzaj' zamiast 'P' wyswietla sie
'G' i zamiast 'W' wyswietla sie 'K'.

[14602] Zmieniono zasady ‘rysowania’ linii pomocniczej podczas definiowania ‘polilinii
kierunkowej’. Obecnie podczas wskazywania pierwszego punktu/wierzchotka ‘polilinii
kierunkowej’ nie rysuje sie tymczasowe potaczenie z ostatnim, wczesniej wskazanym
wierzchotkiem (Rodzaj = pierwotny).

Przyczyna zmiany — rysownie linii pomocniczej wg dotychczasowej zasady sugerowato, ze
pierwszy wierzchotek polilinii jest juz wyznaczony.

[13708] Do procedury ‘Dodaj punkty’ dodano nowa funkcjonalnos$¢ pozwalajagc wskazaé
miejsce nowego wierzchotka poprzez wskazanie segmentu geometrii obiektu ztozonego.

[14603] Rozszerzono opcje ‘menu podrecznego’ (prawy klawisz myszy) — dotyczy menu
otwartego bez wczesniejszego uruchomienia innej funkcji. Aktualne opcje menu:

= O obiekcie

= 7najdz punkt

= Zmien obiekt

=  Zmien kod obiektéw

=  Wprowadzanie wg kodu

= Przegladanie, edycja i wykazy obiektow

= Przesun opis

= Obrdéc opis
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= Kopiuj opis
= Obréc¢ symbol

6. [14576] Zmieniono zasade wstawiania wartosci domysinych Voidable dla relacji.
Zmiana polega na tym, ze przy wprowadzaniu obiektu relacyjnego aktualnie wartosci nie
wstawiajg sie automatycznie. Warto$é wprowadza sie dopiero po nacisnieciu klawisza

'‘Uzupetnij V'
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2019 wYD. 19.4.0.0

(2019.11.18)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 19.3.3.0 GEO-INFO 7 Delta

1. [14366] Wprowadzono automatyczng obstuge ‘przecinka’ w wartosci liczby
zmiennoprzecinkowej. Przy wprowadzaniu wartosci liczbowych atrybutow: X, Y, H,
RZG, RZD ‘przecinek’ jest automatycznie zamieniany na ‘kropke’.

2. [14357] Stworzono nowg funkcje edycyjng ‘Przenies wierzchotek’, ktéra umozliwia
zastgpienie wybranego wierzchotka obiektu ztozonego innym, wskazanym punktem
(obiektem punktowym lub ‘Punktem XY”).

3. [13599] Funkcja: ‘Przegladanie, edycja i wykazy obiektow’, oknie dialogowe: ,Wybor
obiektow”, okno dialogowe: ,Filtr". Dodano nowy przycisk ‘Zmien’, ktérego
funkcjonalnos¢ umozliwia zmiane wczesniej zdefiniowanego wiersza filtru — zmiana
wartosci dla danego atrybutu.

4. [11326] Dodano nowg funkcjonalno$é w oknie dialogowym listy obiektow powstatej jako
wynik dziatania funkcji ‘Analiza obiektow’. Funkcja nazywa sie ‘Filtruj btedy’ i jest
uruchamiana z ikony podobnie jak wszystkie inne funkcje okna dialogowego listy
znalezionych obiektow. Funkcja jest takze dostepna w rozwijalnym, pomocniczym
menu Prawego klawisza myszy uruchomionego przy wskazywaniu obiektu na Liscie.
Wybor funkciji ‘Filtruj btedy’ otwiera liste opcji:

o Wszystkie btedy

e Bfedna geometria

e Btedne atrybuty

e Bfedne relacje

e Btedne ‘wolne punkty’

5. [14501] W oknie dialogowym Analiza obiektow dodano nowg opcje wyboru obiektéw
‘Tylko nowe lub zmodyfikowane w GEO-INFO Delta’. Wybodr tej domysinie
ustawionej opcji uwzglednia w analizie/kontroli obiektow wprowadzane i modyfikowane
w ramach danego projektu.

6. [14312] Zmodyfikowano domysine dziatanie funkcji ‘Przegladanie, edycja i wykazy
obiektow’ w oknie dialogowym ,Wybér obiektow”. W przypadku, gdy nie zostanie
wybrany Zzaden filtr w oknie komunikatu ,Nie wybrano zadnych obiektéw’
umozliwiono wybor opcji: Aktywne/Wszystkie/Anuluj

7. [13598] Na wzor funkcji ‘Dodaj’ w zakfadce ‘Geometria’ rekordu obiektu utworzono
nowg funkcje ‘Znajdz punkt’. Funkcja jest uruchamiana z menu Info (ponizej funkcji 'O
obiekcie') oraz pod prawym klawiszem myszy
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[14500] Na zyczenie uzytkownikéw programu wytgczono domysing ‘Kontrole obiektow’ podczas
zapisywania projektu. Potrzeba wylgczenia tej automatycznej kontroli wynika z danych
otrzymanych z ODGIK do opracowania, w ktorych czesto wystepujg btedy niekoniecznie w
obszarze opracowania biezgcej pracy geodezyjne;.

[14537] W funkcji 'Przegladanie, edycja i wykazy obiektéw' stworzono funkcjonalnos$é
‘automatycznego' tworzenia relacji.

Majgc na liscie wybrane obiekty np.: armatury, przewody, punkty pom. Wysokosci itd. mozna
'masowo’ poditgczaé relacyjne inne obiekty np.: Obiekty z grupy Osoby GESUT (dla relaciji:
'Wiadajgcy GESUT - Wiadajacy' czy 'Przedstawiciel inwestora - Przedstawiciel').
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2019 wyD. 19.3.3.0

(2019.09.18)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 19.3.2.0 GEO-INFO 7 Delta

1. [14275] Umozliwiono generowanie ‘Wykazu zmian danych ewidencyjnych budynku’
bezposrednio z rekordu obiektu. Wykaz ten dostepny jest na zakfadce Atrybuty pod
rozwijalnym klawiszem ‘Zmiany’.

2. [14224] Utworzono dedykowang wersje modutu GEO-INFO Delta dla powiatu Mysliborskiego
dziatajgcg w trybach on-line i off-line w kwestii wymiany danych pomiedzy ODGiK, a wykonawcag
pracy geodezyjnej podczas biezgcej aktualizacji bazy roboczej zmianami w ODGIK.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2019 wYD. 19.3.2.0

(2019.08.30)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 19.3.1.0 GEO-INFO 7 Delta

1. [14010] W funkcji ‘Wycofaj zmiane obiektow’ zmodyfikowano zasade wycofywania zmian
obiektéw punktowych bedacymi jednoczesnie wierzchotkami obiektoéw ztozonych.
Aktualnie podczas wycofywania zmian geometrii obiektu punktowego bedgcego wierzchotkiem
obiektu zfozonego wycofuje sie tylko wskazany obiekt punktowy, a w obiekcie/obiektach
ztozonych nastepuje odpowiednia zwigzana z tym modyfikacja geometrii.

Str. 16



WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2019 wYD. 19.3.1.0

(2019.08.08)
Nowosci i zmiany wzgledem wersji 19.3.0.0 GEO-INFO 7 Delta

1. [13709] W przebiegu dziatania funkcji ‘Dodaj punkty’ dodano w Pasku polecen wyswietlanie
informacji (kod, nazwa i wspotrzedne) o wskazanym punkcie.

2. [13320] Dodano prezentacje ‘domykania’ geometrii obiektu powierzchniowego podczas jego

definicji.

3. [14127] Poprawiono btad zapisywania 'roboty' w innym katalogu niz biezacy. Bfad kopiowania
pliku SymbolsOG250.def.

4. [13621] Stworzono nowy raport predefiniowany dla budynku dostepny w funkcji:
Edycja>Przegladanie, edycjaiwykazy obiektéw. Po zaznaczeniu budynkéw na liscie
wybieramy ikone drukarki i opcje Wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku.

Nowy raport dostepny jest rowniez pod prawym przyciskiem myszy Drukuj wykaz/Wykaz
zmian danych ewidencyjnych budynku.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2019 wyD. 19.3.0.0

(2019.07.03)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 19.2.1.0 GEO-INFO 7 Delta

1. [13941] Stworzono nowg funkcjonalnos¢ dla procedury 'Eksport dla ODGIK' umozliwiajgcg
pomijanie obiektow, dla ktérych wykonano wytgcznie redakcje kartograficzna.
W oknie dialogowym ‘Eksport dla ODGIK’ istnieje przetgcznik “Nie wydawaj obiektéw tylko
zredagowanych (domyslnie wigczony).

2. [13943] Zmieniono zasade uruchamiania funkcji "Aktualizacja mapy danymi z ODGIK".

1) Uruchomienie funkgji nie blokuje dziatania innych funkcji (funkcja dziata w tle). Na
pasku okna wyswietla sie napis "Trwa sprawdzanie aktualnosci mamy danymi
z ODGIK.

2) W przypadku, gdy sprawdzanie nie zakonczy sie a aplikacja GEO-INFO Delta zostanie
zamknieta (w dowolny sposob), na serwerze (w ODGIK) przygotowywanie pliku
réznicowego jest kontynuowane.

3) W przypadku, gdy plik réznicowy zostanie przygotowany i wczesniej nie zostat pobrany
(z powodu opisanego w pkt. 2), to po uruchomieniu programu GEO-INFO Delta
i otwarcia projektu, pojawia sie dotychczasowy komunikat wysSwietlany po
wygenerowaniu danych réznicowych. Dodatkowo w tresci komunikatu podana jest data
(dzieh/godzina) wygenerowania pliku.

4) Gdy funkcja zostata uruchomiona po przeprowadzeniu transformacji do nowego
Poziomu odniesienia wysokos$ci w bazie ODGIK ('PL-EVRF2007-NH"), a inicjalny plik
wymiany GIV byt wygenerowany przed tg transformacjg, wéwczas pojawia sie
odpowiedni komunikat.

3. [13957] Poprawiono btedne dziatanie procedury kopiowania atrybutéw obiektu w odniesieniu
do atrybutu ‘Nr zgtoszenia lub KERG'.
Przy kopiowaniu atrybutéw z innego obiektu kopiowata sie czesé atrybutu KERG.d (opis
atrybutu) natomiast czes¢ atrybutu KERG.n (nazwa atrybutu) nie byta kopiowana, tylko byta
nadpisywana wartoscig "domys$Ing" ze zgfoszenia pracy geodezyjnej, dla ktérej wygenerowano
plik wymiany GIV dla przedmiotowego zgtoszenia.

4. [13956] Wprowadzono modyfikacje programu. Aktualnie, podczas importu pliku GIV pomijana
jest dotychczasowa kontrola wierzchotkow obiektéw ztozonych o takich samych
wspotrzednych. W konsekwencji mozliwy jest import dwoch identycznych, pokrywajgcych sie
przewoddw.

5. [14012] Podczas importu pliku wymiany danych GIV do bazy roboczej zawierajgcej dane z
pliku inicjalnego, wystepuje sprawdzenie, czy dodatkowo importowany plik w formacie GIV
zostat wydany w ramach tego samego KERG-u co plik inicjalny.

1) Jezeli KERG jest inny to nastepuje przerwanie importu i pojawia sie komunikat:
'Plik importu pochodzi z innej pracy geodezyjnej niz biezgca. Pliku takiego nie
mozna zaimportowacé. Czynnos¢ ta zostala przerwana’.
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6.

7.

8.

2) Jezeli wezytywany plik ma ten sam KERG, ale inny kod materiatu to wyswietla sie
komunikat:
'Plik importu zawiera obiekty wyeksportowane z ODGIK w ramach innego
materiatu niz biezgcy. Zaimportowanie danych z tego pliku uniemozliwi uzycie
funkciji 'Aktualizacja mapy danymi z ODGIK.' Czy kontynuowa¢ import? TAK/NIE

Dodatkowo w programie zmieniono wystepowanie stowa "KERG" na "praca geodezyjna",
"numer KERG", itp. na "ld zgloszenia". Zmieniono takze nazwe polecenia "Eksport do
ODGiK" na "Eksport dla ODGiK".

[14025] Zmieniono kolor wyswietlania obiektu ‘GELULI - Ulica’ na kolor tta.

[14008] Utworzono kilka nowych obiektéw pozastandardowych, ktére funkcjonujg tylko w
bazie roboczej wykonawcy i nie mogg by¢ eksportowane do ODGIK:

1) ‘UPLZOM’ — “Zasieg opracowania mapy’

2) ‘UPLDZI' - ‘Przekreslenie dziatki pierwotnej’

3) 'UPLLZA' - 'Linia zabudowy okreslona PZP'

4) 'UPLLZN'-'Linia zabudowy nieprzekraczalna PZP'

5) 'UPLROZ'-'Linia rozgraniczajgca PZP'

6) 'UPTPZP'-'0Oznaczenie przeznaczenia PZP'

[13946] Zmodyfikowano tres¢ raportu w wyniku dziatania funkcji ‘Analiza obiektow’.

Aktualnie generowane sg wszystkie btedy i wszystkie ostrzezenia. Dotychczas w przypadku
wykrycia btedu nastepowato przerwanie raportowania dalszych wystgpien btedow i ostrzezen.
Przyktad nowego raportu:

Bfad definicji geometrii obiektu 'GESSCH'.

Btedna geometria pierwotna obiektu.

Btad definicji powierzchni (granice przecinajg sie).

Ostrzezenie definicji atrybutéw obiektu 'GESSCH".
Pole 'ld zgtoszenia lub KERG' nie moze by¢ puste w GEO-INFO Mapa.

Ostrzezenie definicji relacji obiektu 'GESSCH".
Obiekt musi posiada¢ doktadnie jedng relacje 'Obiekty budynkow'.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2019 wYD. 19.2.1.0

(2019.05.22)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 19.2.0.0 GEO-INFO 7 Delta

1. [13823] Dodano nowe kolumny w oknie dialogowym funkcji 'Przegladanie, edycja i wykazy
obiektow":
e STATUS
e DATA UTWORZENIA
e DATA MODYFIKACJI

Umozliwiono takze ukrywanie/pokazywanie dodatkowych kolumn poprzez klikniecie prawym
klawiszem na liscie i zaznaczenie/odznaczenie kolumn wg zyczenia; wyboér ten oraz wielko$é
okna zapamietywany jest miedzy sesjami.

2. [13920] Udostepniono funkcje edycyjne ‘Wymaz' i ‘Wytnij’ takze dla rastréw kolorowych.
Wymazany obszar wewnetrzny lub zewnetrzny wycinanego obszaru jest wypetniony kolorem
biatym.

3. [13896] Poprawiono btgd podczas kopiowania atrybutu ‘ld zgtoszenia lub KERG’ z innego
obiektu. W obiekcie docelowym nie modyfikowat sie atrybut ‘Id zgtoszenia lub KERG.Opis’.
Obecnie Wprowadzenie wartosci atrybutu ‘Id zgtoszenia lub KERG’ powoduje automatyczne
wypetnienie wartosci atrybutu ‘Id zgtoszenia lub KERG’. W przeciwnym wypadku wartos¢ tego
atrybutu bedzie pusta.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2019 wyD. 19.2.0.0

(2019.05.09)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 19.1.0.0 GEO-INFO 7 Delta

1. [13877] Zmodyfikowano dotychczasowg funkcjonalno$¢ automatycznego ‘naprawiania’
wartosci atrybutéw podczas otwierania pliku bazy robocze;.
Aktualnie, btedne wartosci atrybutow obiektdw nie sg automatycznie naprawiane w czasie
otwarcia pliku GIV, importu aktualizacji i importu pliku GIV z poprawnym CRC i kodzie
materiatu réznym od zera. Natomiast, nadal naprawiana jest geometria obiektow, co zapewnia
spojnosé dziatania funkcji importu.
Koniecznosé zmiany dziatania programu wynika z interpretacji niektérych wartosci atrybutéw
obiektow z wczes$niejszej wersji systemu SIP GEO-INFO, np.: atrybut ‘LKB - liczba
kondygnacji naziemnych’ w budynkach, ktéry po konwersji do nowych rozporzadzen GUGIK
2015 moze mie¢ wartos¢ utamkowg (np. 1.5). Wartos¢ ta nie powinna by¢ automatycznie
konwertowana do liczby catkowitej przy otwarciu (plik wymiany — baza robocza wykonawcy)
lub imporcie pliku réznicowego wydanego z ODGIK.

2. [10295] W obiektach (‘rysunkowych’) GSLELI i GTGETI wprowadzono do rekordu atrybut ‘Opis
kodu’ (dotyczy kodu, ktéry reprezentuje ten obiekt).

3. [13716] W oknie dialogowym "Wybierz obiekty' umozliwiono wybor Kategorii obiektow.
4. [13814] Umozliwiono redakcje Opisu obiektu aktualnie niewidocznego na mapie.
5. [13710] Umozliwiono maksymalizowanie wielko$ci okna rekordu obiektu.

6. [13754] W oknie wyboru obiektéw, zmieniono nazwe opcji 'Tylko widoczne' na 'Tylko
z widocznych warstw'. Opcja okresla, ze przy filtrowaniu bedg wybierane tylko obiekty, dla
ktorych ustalono widocznos¢ poprzez funkcje Narzedzia > Widocznosé obiektow.

7. [13712] Poprawiono btad, ktory powodowat, Zze klikniecie w atrybut wypetniony wartoscig
Voidable powodowato wyczyszczenie tej wartosci na ekranie, ale nie wartos¢ nie znikata
z rekordu obiektu. Ponowne przegladanie obiektu ponownie wys$wietlato te warto$c¢.

8. [13711] W funkcji 'Rozliczanie obiektdw powierzchniowych' umozliwiono rozliczenie dziatek
ewidencyjnych z dziatkami ewidencyjnymi lub rozliczenie dziatek ewidencyjnych z dziatkami
projektowanymi.

9. [13713, 13714] Poprawiono btad, ktéry pojawiat sie podczas zmiany kodu 'GESSCH - Schody'
na inny obiekt powierzchniowy bez ‘linii kierunkoweyj'.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2019 wyD. 19.1.0.0
(2019.02.15)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 18.4.7.0 GEO-INFO 7 Delta

1. [13214] Rozszerzono funkcjonalnos¢ procedury Dodaj punkt w geometrii obiektu
ztozonego.
W oknie dialogowym funkcji pojawia sie domysinie wigczona opcja: "Tylko nowe".
Opcja powoduje, ze program wyszukuje obiekty tylko wsréd nowo wprowadzonych punktow.

2. [13265] Stworzono nowg funkcjonalnos¢ w procedurze wydruku mapy — funkcja ‘Drukuj’.
Funkcja umozliwia okreslenie obszaru wydruku i zapis do pliku, ktéry nastepnie mozna wstawi¢
do wczesniej przygotowanego szablonu. Przyktadowy szablo ramki jest dotgczony do
niniejszego wydania. Patrz takze zatgcznik — plik podrecznika opisujgcy technologie uzycia tej
funkcjonalnosci.

3. [12429] Rozszerzono dziatanie funkcji Odejmij punkt z geometrii obiektu ztozonego takze na
obiekty liniowe.

4. [13266] Zmieniono zasade dziatania funkcji "Eksport dla ODGIiK". Funkcja jest aktualnie
dostepna réwniez na roboczej bazie danych wykonawcy modyfikowanej bez aktywnego
potgczenia z ODGIK (nie uruchomiono w ODGIK ustugi automatycznej aktualizaciji).

5. [13240] Nowa obstuga obiektu usunietego w ODGIK.
Funkcjonalnoé¢ realizowana podczas autoaktualizacji roboczej bazy danych wykonawcy
danymi z ODGIK.
Obiekt usuniety w ODGIK w roboczej bazie danych Wykonawcy nie jest Kasowany tylko
Usuwany. Uzyskuje status 'Usuniety’. Reguta dziata bez wzgledu na to, czy Wykonawca
wczesniej ten obiekt modyfikowat, czy nie modyfikowat.
Obiekt usuniety w ODGiK wykonawca NIE MOZE aktywowad.
Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze usuniecie obiektu w ODGIK byto bezpodstawne i ODGIK (na
podstawie interwencji Wykonawcy) przywréci ten obiekt (aktywuje) w bazie osrodka, to kolejny
import réznicowy do Wykonawcy przywrdci (aktywuje) ten obiekt takze w roboczej bazie
Wykonawcy.

6. [13579] Przygotowano modut GEO-INFO Delta LT dla powiatu Nyskiego do nieodpfatnego
udostepniania wykonawcom prac geodezyjnych realizujgcych opracowania na obszarze tego
powiatu.

7. [13544] W procedurze Pomiar tachimetryczny umozliwiono czytanie plikow wsadowych w
ktorych separatorem atrybutéw jest takze srednik.

8. [9975] Wprowadzono nowe funkcjonalnosci i zmodyfikowano okno dialogowe funkcji
Widocznos¢ obiektow.
e Wprowadzono strukture drzewiastg widocznos$ci Kategorii, Grup obiektow, Obiektow
(kody obiektéw z opisami Nazwy kodu).
e Dodano mozliwos¢ znajdowania/filtrowania szukanych obiektow
o Dodano mozliwos¢ wyboru kodu obiektu przez wskazanie obiektu na mapie
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¢ Dodano mozliwos¢ zapisu biezgcych ustawien metadanych ‘widocznosci opisow’
(Konfiguracja)

¢ Dodano mozliwos¢ wyboru i zainstalowania w biezgcym projekcie wybranej
Konfiguraciji

o Biezgce ustawienia projektu sg zapisywane automatycznie w biezgcym pliku GIV
projektu (robocza baza danych).

9. [9980] Zmiany w oknie dialogowym listy obiektow funkcji Wybér pojedynczego obiektu
(Dotyczy np. listy obiektow po wskazaniu w funkcji 'O obiekcie").
e Zmieniono typ okna dialogowego na skalowalne.
o Do Nazw kodéw dodano Opis kodu.

10. [12618] We wszystkich oknach dialogowych, gdzie widoczny jest ‘Katalog kodow’ wprowadzono
strukture drzewiastg: Baza danych/Kategoria/Grupa/Obiekt. Informacja o tej strukturze
przenoszona jest w metadanych (np. w pliku GiDelta.INI otrzymywanym wraz z materiatami
zamowionymi w ramach zgtoszenia pracy geodezyjnej).

11.[13319] Wyodrebniono jako niezalezng funkcje ‘Zmieh kod’. W nastepujgcych miejscach
pojawia sie osobna funkcja ‘Zmien kod’:
¢ Kolejna pozycja w menu Edycja
o Pod prawym klawiszem myszy
e Jako ikona w toolbar Edycja

12.[13295] Stworzono nowg funkcje (Narzedzia/Wstaw opis krzyza siatki) umozliwiajgcg
wygenerowanie opisu wspoéfrzednych na mapie w miejscu wskazanego ‘krzyza siatki
kwadratéw’ (Narzedzia/Obrys sekcji mapy).
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA2018 wYD. 18.4.4.0
(2018.12.18)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 18.4.3.0 GEO-INFO 7 Delta

1. [13366] Zmodyfikowano dziatanie funkcji ‘Zmien kod’. Funkcja pozwala zmie¢ kod obiektu
powierzchniowego na obiekt z wymagang ‘polilinig kierunkowa’ (np. zmiana obiektu
‘GSSKOD - Chodnik’ na obiekt ‘GSSSCH - Schody’).
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2018 wyD. 18.4.3.0
(2018.12.04)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 18.4.2.0 GEO-INFO 7 Delta

2. [13308] Dla modutu GEO-INFO Delta light i dla modutu udostepnianego nieodptatnie
wykonawcom w starostwach zwiekszono do 5000 tys. liste obiektow mozliwych do kreowania
i/lub modyfikacji.

3. [13262] Zmodyfikowana automatyczng funkcjonalnos¢ uruchamiajgcg kontrole aktualnosci
roboczej bazy danych w odniesieniu do aktualnego stanu obiektéw w ODGIK podczas
otwierania pracy geodezyjnej. Obecnie mechanizm ten nie uruchamia sie automatycznie.
Kazdorazowo sprawdzenie aktualnosci obiektéw jest inicjowane przez wykonawce (operatora)
— patrz funkcja Pliki/Aktualizacja mapy danymi z ODGIK’.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2018 wyD. 18.4.2.0
(2018.11.16)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 18.4.1.0 GEO-INFO 7 Delta

4. [13215] Poprawiono niewtasciwe odswiezanie rysunku mapy po zmianie formatu Nazwy
obiektu (opis uzytkownika).
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2018 wyD. 18.4.1.0
(2018.10.24)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 18.4.0.0 GEO-INFO 7 Delta

5. [12982] Funkcjonalno$¢ procedury ‘Rozliczanie obiektow powierzchniowych’ rozszerzono o
mozliwo$¢ rozliczania obiektéw projektowanych: Dziatek, Klasouzytkdw geometrycznych,
Uzytkow gruntowych i Konturow klasyfikacyjnych.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2018 wyD. 18.4.0.0

(2018.10.02)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 18.3.3.0 GEO-INFO 7 Delta

6. [13021] Rozbudowano funkcjonalno$¢ automatycznej modyfikacji dla przypadku dodawania
relacji o wartosci ‘Voidable’.

7. [12966, 12965] W funkcji ‘Analiza obiektéw’ dodano kontrole zaleznosci wartosci
stownikowych z warto$ciami innego stownika. Np.: ‘Rodzaj i klasa budynku’ sg wtasciwie
wypetnione. Kontrola dziata takze podczas zapisu obiektu do bazy danych.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2018 wyD. 18.3.3.0

(2018.08.24)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 18.3.1.0 GEO-INFO 7 Delta

8.

10.

11.

12.

[12912] W prowadzono automatyzacje podczas definiowania geometrii obiektow, ktorych
wierzchotki sg zawsze ‘Punktami XY’. Bez wzgledu na wskazane punkty lub obiekty punktowe
na liste wierzchotkbw wstawiane sg automatycznie ‘Punkty XY’ (np. GPSDZI - Proj. dziatka).

[12698] Umozliwiono wybor elementéw biezgcej Systematyki z rozwijalnej listy — funkcja
Wprowadzanie\Biezaca Systematyka. Dla Systematyki nieistniejgcej nalezy wpisa¢ wartosci
w odpowiednie pola okna dialogowego ‘Biezgca systematyka’'.

[12363] Poprawiono dziatanie funkcji generujacej plik raportu podczas importu pliku z danymi.
Dla szczegdlnego przypadku, gdy podczas importu pierwszy obiekt zostat odrzucony z
powodu btedu (np. punkt poza uktadem wspotrzednych) plik raportu sie nie generowat.

[12221] Wprowadzono nowg funkcjonalnosé umozlwiajgca wtasng biezgcg konfiguracje
atrybutéw rekordu obiektu. W oknie dialogowym pojawit sie nowy klawisz funkcyjny ‘Konf.
atryb.” Ktérego uruchomienie pozwala na:
e Ustawienie, ktory atrybut ma proponowac poprzednig wartos¢ (tzw. atrybut
‘niemazany’)
o Ustawienie, ktory atrybut ma by¢ niewidoczny

[11801] Poprawiono obstuge atrybutéw ‘Systematyki’ w rekordzie obiektu. Wprowadzono
wspotzalezno$¢ pomiedzy konkretng Jednostkg Ewidencyjna, a Obrebami tej Jednostki
Ewidencyjnej oraz konkretnym Obrebem, a Arkuszami Ewidencyjnymi tego Obrebu.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2018 wyD. 18.3.1.0
(2018.07.23)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 18.3.0.0 GEO-INFO 7 Delta

13. [12637] Poprawiono dziatanie interfejsu programu w zakresie uaktywniania i dezaktywowania
pozycji z menu programu. W szczegolnym przypadku nieaktywne byly pozycje Pliki\Nowy,
Pliki\Otworz.

14.[12761] Poprawiono dziatanie procedury Podziatu obiektu liniowego/powierzchniowego.
W szczegolnym przypadku zmiany geometrii nowego obiektu pojawiat sie wierzchotek poza
uktadem wspotrzednych.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2018 wyD. 18.3.0.0

(2018.07.09)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 18.2.1.0 GEO-INFO 7 Delta

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

[12699] W ‘Katalogu kodéw’ dodano ‘Opis kodu’ oraz mnemonik kodu wg standardu GUGIK
2015.

[12696] Poprawiono generowanie symbolu obiektu ‘GSSUTR - Trawnik (PTTUO4)’ dla
sytuaciji, kiedy obiekt pochodzi bezposrednio z konwersji standardu wg K-1 do standardu
rozporzgdzenia GUGIK 2015.

[11940] Wprowadzono usprawnienie w dziataniu funkcji rekordu 'Skopiuj' w zakresie
kopiowania wartos¢ atrybutu 'Numer'.
Sposéb kopiowania atrybutéw ‘Numer’ i ‘Numer inny’:
e Obiekt zrodtowy i docelowy posiadajg oba atrybuty lub tylko atrybut ‘Numer’.
Kopiowanie wartosci atrybutéw jeden do jeden.
e Obiekt zrodlowy posiada obydwa atrybuty, a docelowy posiada tylko atrybut ‘Numer’.
Kopiowanie wartosci atrybutu ‘Numer inny’ do atrybutu ‘Numer’.
o Obiekt zrodtowy posiada tylko ‘Numer’, a docelowy obydwa atrybuty ‘Numer inny’
i atrybutu ‘Numer’. Nastepuje kopiowanie wartosci atrybutu ‘Numeru’ do atrybutu
‘Numer inny’.
Do atrybutu ‘Numer’ wpisywana jest wartos¢ tylko jesli w obiekcie docelowym atrybut ‘Numer’
jest pusty.

[11401] W funkciji rekordu ‘Skopiuj’ wprowadzono modyfikacje w zakresie obstugi atrybutu
‘Numer’ wg regut w zadaniu 11940 (patrz wyzej).

[12688] Wprowadzono zabezpieczenie w funkcji ‘Eksport DXF’ dla obstugi szczegdlnego
przypadku danych.

[12373] W zaktadce ‘Informacje’ obiektu ‘GESDZI — Dziatka’, dodano warto$¢ dopuszczalnej
odchytki pomiedzy powierzchnig ewidencyjng i geodezyjng ‘dPmax’.

[12575] W ramach kontroli geometrii obiektow ‘Analiza obiektéw’ dodano kontrole 'Punktow
wolnych'. Kontrola jest wykonywana tylko przy sprawdzaniu wybranych obiektéw, a nie jest
wykonywana w kontroli przed zapisem pliku GIV lub GDF.

[12606] Wprowadzono nowg funkcjonalnosé umozliwiajgca redakcje Opiséw obiektéw, gdy
biezgca mapa jest aktualnie w trybie wyswietlania Nazw (opcja klawisza F7).

[12410] Poprawiono dziatanie funkcji ‘Wciecie dowolne’ w zakresie interpretacji wartosci
atrybutu ‘Numer’ lub ‘Numer inny’.

[12222] Stworzono nowg funkcjonalno$¢ w rekordzie obiektu umozliwiajgca:

e Ustalanie widocznosci atrybutu

e Ustalenie flagi ‘nieczyszczony’ (domys$la podpowiedz poprzedniej wartosci atrybutu)
Wprowadzono oznaczenie atrybutu z wigczong flagg ‘nieczyszczony’.
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25.[12733] Poprawiono funkcje automatycznej aktualizacji obiektow. W konkretnych przypadkach
danych nastepowato przerwanie dziatania funkcji importu ré6znicowego i nie nastepuje
aktualizacja pozostatych obiektow.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2018 wyD. 18.2.1.0
(2018.05.14)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 18.2.0.0 GEO-INFO 7 Delta

26.[12329, 12363] Poprawiono dziatanie funkcji generujacej raport podczas importu pliku
wsadowedo.

27. [12362] Poprawiono dziatanie funkcji rysujgcej obrys przewodu, gdy Srednica jest wieksza od
0.75 m i w geometrii osi wystepuje flaga ‘Niewidoczne potgczenie’.

28. [10386] Dodano funkcjonalnos¢ obstugi ‘podktadek’ pod Opisami i Obiektami w funkcji eksport
do DXF, gdy podkfadki sg wtgczone.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2018 wyD. 18.2.0.0

(2018.04.13)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 18.1.1.0 GEO-INFO 7 Delta

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

[12321, 12319] Stworzono funkcjonalnos¢, ktéra podczas importu danych rozpoznaje kody
obiektow, ktére sg zgodne ze standardem SIP GEO-INFO, ale nie sg obstugiwane w module
GEO-INFO Delta. Procedura import ignoruje taki kod (nie wczytuje obiektu) oraz nie
sygnalizuje btedu.

[12243, 12245] Stworzono nowy Lokalizator graficzny ‘Wskaz XY’ oraz zmodyfikowano
dziatanie lokalizatora ‘Punkt’.

Nowy lokalizator ‘Wskaz XY’ dziata jako dotychczasowy ‘Punkt’, czy li wyznacza wspoirzedne
wskazanego miejsca na mapie.

Dotychczasowy lokalizator 'Punkt' obecnie umozliwia uchwyt za centroid obiektu z symbolem
(np. powierzchniowego — Studzienki, Kratki sciekowej itp), pod warunkiem, ze przeciecie sie
krzyzyka (centroidu obiektu) znajduje sie w kwadracie wyboru.

[12155] Rozszerzono mozliwosci obstugi filtréw w oknie dialogowym ‘Wybierz obiekty’
uniwersalnego mechanizmu wyboru obiektow. Funkcjonalnos¢ dotyczy klawiszy funkcyjnych
‘Zmien’ i ‘Usun’. Aktualnie mozna zaznaczy¢ kilka filtrow (obiekty/Grupy) na liscie sekcji
‘Wybrane obiekty’ i odpowiednio zmieni¢ im wszystkim te same atrybuty (jesli w nich
wystepujg) lub te zaznaczone obiekty/Grupy jednoczesnie usungé z listy.

[12154] Do funkcji 'Analiza obiektéw' dodano dialog, w ktérym mozna wybra¢ obiekty do
analizy ustawiajgc przetgcznik 'Wybrane' i dokonujgc wyboru klawiszem "Wybierz..." lub
analizowac wszystkie aktywne przetgcznikiem 'Wszystkie aktywne'. Opcja "Wyswietlaj
ostrzezenia' decyduje, czy wyswietlac¢ btedy i ostrzezenia czy tylko btedy (opcja wytgczona).

[12244] Dla funkcji ‘Dodaj punkty’ stworzono wizualng pomoc — wyréznienie wskazane;j linii
podobnie jak w funkcji definicji obiektéw metodg domiaréw prostokatnych. Dodatkowo
zmieniono dziatanie funkcji, gdy wskazana linia nie zawiera punktéw tworzgcych jeden
segment granicy. Po komunikacie o btedzie nacisniecie klawisza OK funkcja oczekuje na
ponowne wskazania drugiego wierzchotka. Rezygnacje z dalszego wskazywania drugiego
wierzchotka powoduje nacisnigcie klawisza ESC.

[12231] Zmieniono zasade wyswietlania nazw Relacji w zaktadce ‘Relacje’ obiektu. Aktualnie
na pierwszym miejscu (domysiny wybor) ustawia sie ostatnio wybrana Relacja. Wtasno$c¢ ta
jest zapamietywana pomiedzy sesjami dziatania programu GEO-INFO Delta.

[10377, 10386] Dodano funkcjonalnos¢ obstugi ‘podktadek’ pod Opisami i Obiektami. W oknie
dialogowym ‘Konfiguracja GI’ dodano nowe przetgczniki: ‘Przezroczyste’ — ‘Opisy’, ‘Obiekty’.
Podktadki mozna niezaleznie wtgczac¢ lub wytgczac. Wigczone podktadki sg eksportowane do
pliku DXF (funkcja: ‘Eksport DXF’).

[12223] Utworzono dedykowang wersje programu GEO-INFO Delta dla Powiatu tobeskiego.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2018 wyD. 18.1.1.0
(2018.03.12)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 18.1.0.0 GEO-INFO 7 Delta

37.[12190] Poprawiono dziatanie okna dialogowego ‘Eksploratora obiektow’. Podczas proby
modyfikacji rekordu kolejnego obiektu z listy nastepowato przerwanie dziatania aplikac;ji.

38. [12140] Zmieniono obstuge ‘kata obrotu’ podczas redakciji funkcjg ‘Obréé opis’. Warto$é
azymutu linii, do ktoérej réwnolegle ma by¢ skrecony Opis jest aktualnie zawsze
mniejsza/réwna 200g.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2018 wyD. 18.1.0.0

(2018.02.20)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 17.4.3.0 GEO-INFO 7 Delta

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

[11951] Rozszerzono mozliwosci prezentacji graficznych natywnego edytora modutu GEO-
INFO Delta. Dodano ‘symbolike obszarowg’ — dotyczy obiektéw powierzchniowych
symbolizowanych dedykowanym wzorcem. Np. obiekty: ‘GSSUTR - Trawnik (PTTUO04)’,
‘SSLZK - Zakrzewienie (PTTLO5)'.

[12071] Zmodyfikowano dziatanie kontroli danych podczas importu obiektéw ztozonych.
Kontrola poréwnania wspotrzednych wierzchotka ma obecnie tolerancje zwiekszong do 1 cm
(dotychczas 0 cm). Kontrola dotyczy réznicy wspétrzednych pomiedzy wartosciami na ‘liscie
wierzchotkéw’ geometrii obiektu ztozonego, a wartosciami wspoétrzednych obiektu punktowego
reprezentujgcego ten wierzchotek.

[11735] W prowadzono kontrole rysowania symboli powierzchniowych, co od ich liczby
wystepowania w pojedynczym obiekcie. Ustalono maksymalna liczbe 10 000 symboli w
ramach geometrii jednego obiektu powierzchniowego. Np. obiekt ‘GSSUTR - Trawnik
(PTTUO4)'. Ograniczenie wprowadzono z powodu wystepowania w bazie danych btednych
wspotrzednych wierzchotkdw generujgcych w konsekwencji obiekt powierzchniowy o
absurdalnej powierzchni, ktérg edytor graficzny usitowat wypetni¢ symbolem.

[11741] Poprawiono dziatanie procedury podziatu przewodu uwzgledniajgc kontrole potgczen
przewodow — dotyczy btedu: ‘Bfedna geometria obiektu. Punkt weztowy wystepuje wewnagtrz
przewodu’. Zmieniono kolejnos¢ etapdw podziatu przewodu — najpierw jest usuwany dzielony
przewdd, a pdzniej tworzone sg nowe wynikajgce z podziatu. Woéwczas kontrola nie generuje
komunikatu btedu potgczen.

[11750] Poprawiono symbol obiektu 'GSSMTM - Teren podmokty'.

[11796] Zmodyfikowano zapis metadanych dla atrybutdéw ‘wielokolumnowych’ (np. “Informacja
o czesci budynku”). Dodano krotnos$¢ warto$ci w atrybucie. Zmiana byta konieczna dla
prawidtowego dziatania kontroli obligatoryjnosci wartoéci danego atrybutu.

[11838] Poprawiono dziatanie procedury eksportu do pliku w formacie DXF. Btednie
generowata sie grafika obiektu ‘GSSDSO - Sciana oporowa’.

[12075] Poprawiono parametry Opisow i Tekstow generowanych do pliku w formacie DXF.
Opisy i Teksty byty pochyte (italic).

[11859] Poprawiono symbolike obiektu ‘Punkt graniczny’ w odniesieniu do typu stabilizacji
‘5 - Znak podziemny’.

[11895] Dla obiektow ‘Punkt o okreslonej wysokosci...” wprowadzono kontrole:
o Musi wystgpi¢ przynajmniej jedna wartos¢ Rzedne;j

o Rzedna gérna musi by¢ wieksza od Rzednej dolnej
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49. [11860] Poprawiono grafike obiektu ‘GUPISL - Stup, wieza lub maszt (SUSM)’, gdy atrybut
‘Rodzaj stupa = I-latarnia’.

50. [11215] Poprawiono kolor symbolu obiektu ‘GUSIKP - Komora podziemna (SUBP)’ oraz kolor
opisu obiektu ‘GUPIBH - Punkt o okreslonej wysokos$ci budowli (SUPS01_11)’.

51. [11952] Poprawiono dziatanie procedury generujgcej symbolike stopni w obiekcie ‘Schody’.
Stopnie rysowaly sie za gesto.

52. [11839] Poprawiono dziatanie procedury ‘Widoczno$¢ obiektéw’ w odniesieniu do zmiany
koloru symbolu obiektu.

53. [12045] Utworzono nowg funkcjonalnos¢ w odniesieniu do wartosci ‘Voidable’ dla atrybutéow
relacyjnych. Obstuge wartosci ‘Voidable’ dodano w zakladce Relacje okna
dialogowego obiektu.

54.[11977] Zaimplementowano nowg funkcjonalno$é do procedury ‘Pomiar tachimetryczny’.
W oknie dialogowym ‘Wczytywanie danych z pomiaru tachimetrycznego’ dodano nowg
kolumne ‘Wys. Do...". Warto$¢ atrybutu tej kolumny okresla jak ma by¢ interpretowana (do
czego ma byc¢ przypisana) wspétrzedna ‘H’ z pliku — np. dla formatu ‘Numer XY H'. Nalezy
wybrac jedng z wartosci:

e H - do wspbtrzednej H (takze gdy jest pusta)

e RZG - do rzednej gornej

e RZD - do rzednej dolnej

e H+RZG - do wspoétrzednej H i do rzednej gornej

55. [12044] Poprawiono zapis wartosci atrybutéw stownikowych do pliku eksportu GIV z modutu
GEO-INFO Delta w odniesieniu do obiektu ‘GSSKSC - Sciezka’. Podczas importu do bazy
docelowej atrybut stownikowy 'Rodzaj komunikacji' przyjmowat dwa razy te sama wartosc.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2017 wyYD. 17.4.3.0
(2017.11.20)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 17.4.2.0 GEO-INFO 7 Delta

56. [11678] Zmodyfikowano prezentacje graficzng obiektéw kanalizacyjnych, gdzie wartos¢
atrybutu ‘Wymiar pionowy’ jest wieksza od 750mm. Dotychczas byly przedstawiane podwadjna
linig.

57.[11676] Zmodyfikowano prezentacje graficzng obiektu ‘GESBNE - Budynek nieuwidoczniony
w EGBIL’ zgodnie z standardem w module GEO-INFO Mapa.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2017 wyYD. 17.4.2.0

(2017.10.17)
Nowosci i zmiany wzgledem wersji 17.4.1.0 GEO-INFO 7 Delta
1. [5980] Stworzono nowg opcje podziatu obiektu liniowego dla funkcji ‘Dziel’.

2. [10703] Podczas eksportu do pliku DXF nie sg eksportowane podktadki w symbolach
obiektow.

3. [11520] W procedurze ‘Analiza obiektéw’ wytgczono kontrole ‘Srednicy nominalnej dla
Przewodow EL i TEL.

4. [6621] W funkcji ‘Narzedzia\Obrys sekcji mapy’ dodano opcje zmiany koloru siatki kwadratow’.

5. [11372] W funkcji ‘pliki\Eksport DXF’ dodano opcje zapisu Nazw warstw wg rozporzgdzenia.
Pytanie po wyborze pliku.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2017 wYD. 17.4.1.0
(2017.09.28)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 17.4.0.0 GEO-INFO 7 Delta

1. [11330] Poprawiono btad aktualizacji danymi z ODGIK dla przypadku, gdy w pliku inicjalnym
byt obiekt powierzchniowy, a w pliku aktualizacyjnym ten sam obiekt (po zmianie kodu) byt
obiektem punktowym.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2017 wyYD. 17.4.0.0
(2017.09.08)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 17.3.1.0 GEO-INFO 7 Delta

2. [11253] Poprawiono dziatanie funkcji redakcji opisow ‘Przesun opis’. Mozna byto przesungé
Opis, ktory aktualnie miat ceche ‘niewidoczny’.

3. [11361] Uzupetniono grafike Budynku, ktérego geometria byta oparta na jednym wierzchotku
(centroid — punkt referencyjny).
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2017 wyD. 17.3.1.0
(2017.08.21)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 17.3.0.0 GEO-INFO 7 Delta

1. [11254] Poprawiono dziatanie procedury ‘Eksport dla ODGIK’ poprzez modyfikacje kontroli
w odniesieniu do obiektéw usunietych.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2017 wyD. 17.3.0.0

(2017.07.20)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 17.2.2.0 GEO-INFO 7 Delta

1. [11203] Utworzono nowe, standardowe metadane ‘GIMapa_17_3 0 2015’ zgodne z wersjg
modutu GEO-INFO Mapa wersja 17.3.0.0.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2017 wyYD. 17.2.2.0

(2017.06.21)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 17.2.1.0 GEO-INFO 7 Delta

1. [10990] Zmodyfikowano kontrole obowigzkowosci wystepowania wartosci atrybutu. Obecnie
kontrola sygnalizuje brak wartoéci atrybutu w polach rekordu oznaczonych flagami
‘obowigzkowy’ (czerwony wykrzyknik) i ‘wymagany’ (szary wykrzyknik). Wyznacznikiem tej
kontroli nie jest stereotyp ‘voidable’.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2017 wyD. 17.2.1.0

(2017.05.30)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 17.2.0.0 GEO-INFO 7 Delta

1. [10907] Utworzono nowe metadane standardowe zgodnie z wersjg 17.2.1.0 modutu
GEO-INFO Mapa (GIMapa_17_2_1_2015). Metadane zawierajg m.in. obstuge ‘atrybutéw
specjalnych’ (Voidable).

2. [10903] Wprowadzono zabezpieczenie w celu unikniecia btedu dziatania programu dla
przypadku obiektu ‘Skarpa’ z zerowg diugoscig krawedzi lub zerowg powierzchnia.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2017 wyD. 17.2.0.0

(2017.05.23)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 17.1.2.0 GEO-INFO 7 Delta

1. [10827] Zmodyfikowano wyglad i funkcjonowanie zaktadki ‘Geometria’ dla obiektow z
wymagang ‘polilinig kierunkowa’. Jako wierzchotek dostepny jest tylko typ: ‘geometria
pierwotna’ i ‘polilinia kierunkowa’'.

2. [10826] Poprawiono generowanie grafiki obiektéw z ‘polilinig kierunkowg’ dla przypadku, gdy
nie zdefiniowano ‘polilinii kierunkowe;j’.

3. [10802] Poprawiono btgd importu pliku GIV dla atrybutéw wielowartosciowych, stownikowych.

4. [10658] Dla wybranych atrybutéw zgodnie z rozporzgdzeniami dopuszczono wartosci
stownikowe ‘voidable’.

5. [10501] Poprawiono kolor opisu sieci gazowej z zéttego na czarny.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2017 wyD. 17.1.2.0

(2017.04.11)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 17.1.1.0 GEO-INFO 7 Delta

1. [10582] Funkcjonalnos¢ dla MODGIK Krakéw. Zmodyfikowano procedure ‘podziatu dziatki'.
Aktualnie zawartos¢ atrybutu ‘Uwagi SKK’ nie kopiujg sie do dziatek powstatych w czasie
podziatu.

2. [9387] Dodano drugg mozliwos¢ przetgczania statusu okna interfejsu uzytkownika, co do trybu
wys$wietlania Opisu obiektu i edycji opiséw. Klawisz F7 z klawiatury umozliwia przetaczanie
tego trybu. Dotychczasowa mozliwo$¢ zmiany statusu byta (i nadal jest) w oknie dialogowym
‘Konfiguracja’, opcja ‘Wyswietlaj nazwe dla obiektow punktowych w miejsce opisow (F7).

3. [10360] Stworzono funkcjonalno$¢ definiowania ‘polilinii kierunkowej’ w geometrii obiektéw
powierzchniowych ‘asymetrycznych’. Geometria takich obiektéw wymaga wprowadzenia
‘krawedzi’.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2017 wyD. 17.1.1.0

(2017.02.10)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 17.1.0.0 GEO-INFO 7 Delta

1. [10374] Zmodyfikowano prezentacije i funkcjonalnos¢ elementéw okna dialogowego
poréwnywania danych podczas importu aktualizujgcego (funkcjonalnos¢ aktualizacji w trybie
on-line).

a. Dodano przy Nazwie kodu obiektu dodano Opis tego kodu.

b. Umozliwiono masowe zaznaczanie przetgcznikow na liscie przy pomocy
kombinacji klawiszy CTRL+A i jednokrotnego klikniecia na pojedynczy
przetacznik na liscie
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2017 wyD. 17.1.0.0

(2017.01.28)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 16.4.1.0 GEO-INFO 7 Delta

1. [10165] Poprawiono prezentacje graficzng obiektu ‘GSPIPD - Podpora’ dla wartosci
atrybutu Rodzaj podpory='kwadratowa’

2. [10192] Zmieniono zakres ‘obszaru’ miasta Opole w dedykowanym programie GEO-INFO
Delta dla Miasta Opole.

3. [10337] Poprawiono dziatanie procedury obstugujgcej atrybuty stownikowe. Pojawiat sie btgd
‘pamieci’ dla stownikéw zawierajgcych kilkadziesigt tysiecy pozycji. Aktualnie w pliku
metadanych GlDelta.ini przekazywanych jest maksymalnie 1000 pozycji z takiego stownika.
Jesli pozyciji jest wiecej wéwczas stownik dla programu GEO-INFO Delta zawiera wytgcznie
wartosci ‘przeniesione’ z obiektami w pliku GIV z ODGIK. Wszystkie nowe wartosci
(niewystepujgce w obiektach) sg dopisywane do tego stownika.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2016 WYD. 16.4.0.0

(2016.12.05)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 16.3.3.0 GEO-INFO 7 Delta

1

10.

11.

. [9983] Zmodyfikowano obstuge funkcji redakcji kartograficznej Opisu w zakresie

generowania zapytania o dodatkowy obrét o 2009. Aktualnie to zapytanie pojawia sie tylko
dla Opiséw, gdzie dozwolona jest redakcja ‘do goéry nogami'.

[9997] Poprawiono prezentacje kursora w oknie interfejsu uzytkownika. Zlikwidowano zbedng
linie, ktéra pojawiata sie podczas wyznaczania wspotrzednych obiektu punktowego (linia od
poczatku uktadu wspoétrzednych), gdy wspéirzedne w rekordzie obiektu sg z poza biezacego
uktadu wspodtrzednych (przypadek, gdy w rekordzie obiektu podpowiada sie czes¢
wspétrzednej — opcja dla recznego wprowadzania wspotrzednych).

[8440] Poprawiono grubos¢ linii obiektéw generowanych do pliku DXF. Linie, ktére powinny
mie¢ grubosé 0.18 mm miaty grubos$¢ 0.05 mm.

[10064] Zmodyfikowano funkcje rekordu ‘Dotgcz geometrie innego obiektu’ o kontrole
‘wewnetrzng’, co do typu geometrii docelowej. Dotychczas ‘Typ geometrii’ (np. 1-sza krawedz)
byt automatycznie przejmowany z obiektu Zzrodtowego do obiektu docelowego, co nie zawsze
miato sens w geometrii obiektu docelowego.

[9969] Ze wzgledu na niewystepowanie ‘petnego’ koloru czarnego w standardzie
rozporzgdzen 2015 rozszerzono mechanizm ‘wykrywania konwersji koloréw’ na obszar
koloréw roznych od czarnego. Dzieki temu niektore obiekty bedg dobrze widoczne na
czarnym tle w wyniku mechanizmu inwersji koloréw.

[9970] Poprawiono dziatanie opcji ‘Koloruj zmiany’ w oknie Konfiguracji operatora. Opcja
‘Oryginalny’ nie zapisywata sie pomiedzy sesjami.

[9972] Zdefiniowano ‘goracy klawisz’ F7, ktéry umozliwia przetgczanie widoku mapy ze
standardu ‘Do redakcji’ do standardu ‘Nazwa obiektu’ (i odwrotnie). Dotyczy opcji ‘Wyswietlaj
nazwe dla obiektéw punktowych w miejsce opiséw’ okna dialogowego Konfiguracja
uzytkownika.

[9999] Poprawiono prezentacje graficzng symbolu Studzienki ‘kwadratowej’. Dotychczas
wyswietlata sie jako ‘okragta’.

[10045] Poprawiono prezentacje symbolu Budynku’ o statusie ‘w budowie’ na zgodng z
rozporzgdzeniem 2015.

[9934, 9933, 9935, 10073] Utworzono kolejne, dedykowane wersje programu GEO-INFO
Delta dla: Miasta Leszna, Powiatu Kamien pomorski, Powiatu Jarocin, Powiatu Wagrowiec.

[9823] Poprawiono obstuge importu pliku w formacie TANGO dla przypadku brakujgcych
danych stownikowych — atrybut ‘description’ (opis) pozycji stownikowe;.
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12.[9879] Poprawiono eksport danych do pliku GIV wartosci atrybutdw, ktére majag rézny sposob
zapisu w module GEO-INFO Delta i GEO-INFO Mapa. Dotyczy atrybutow typu Boolean.

13.[9922] Poprawiono automatyczne generowanie ‘obrysow’ przewodow o $rednicy nominalnej
wiekszej od 0.75 m. Szeroko$¢ obrysu generowata sie z niewtasciwym wymiarem.

14.[10019] Poprawiono mechanizm eksportu obiektu ‘GSSKOG - Ogrodzenie trwate w obrysie’
do pliku GIV. W szczegodlnych przypadkach gineta informacja o ‘typie’ krawedzi geometrii.

15. [10043] Poprawiono mechanizm automatycznej aktualizacji pliku w trybie on-line. Btad
dotyczyt sytuacji, gdy wystgpita jednoczesna modyfikacja obiektu w ODGIK i u wykonawcy.
Procedura decyzyjna, ktore dane przyja¢ w projekcie u wykonawcy czysciata zwartosé
niektorych atrybutow.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2016 WYD. 16.3.3.0

(2016.10.25)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 16.3.2.0 GEO-INFO 7 Delta

1. [9887] Poprawiono btad w procedurze automatycznie aktualizujgcej dane u Wykonawcy
danymi z ODGIK w trybie ‘on-line’. Przyczyng btedu byta zmiana nazwy w nagtéwku w pliku
GV, ktory jest wykorzystywany w mechanizmie sterujgcym aktualizacjg danych.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2016 WYD. 16.3.2.0

(2016.10.21)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 16.3.1.0 GEO-INFO 7 Delta

1. [9854] Dla modutu GEO-INFO Delta dla Krakowa zmieniono kategorie kontroli z ‘Btgd’ na
‘Ostrzezenie’ dla kontroli geometrii przewoddéw w ‘weztach’.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2016 WYD. 16.3.1.0

(2016.10.13)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 16.3.0.0 GEO-INFO 7 Delta

1. [9817] Utworzono kontrole (tryb ostrzezenia) topologii przewodédw wg wymogow
rozporzadzenia GESUT. Przewody o tej samej funkcji, (jesli sie tgczg) muszg tworzy¢ wezet.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2016 WYD. 16.3.0.0

(2016.10.10)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 16.2.5.0 GEO-INFO 7 Delta

2.

. [9748] Zmieniono nazwe funkcji ‘Pliki/Eksport do ODGIK’ na ‘Eksport dla ODGIiK’. Zmiane

dokonano z powodu czestej, niewtadciwej interpretacji uzytkownikéw, ze plik jest
generowany i bezposrednio wysytany do ODGIK.

[9799] Dodano mozliwosci tworzenia obiektéw zgodnie z rozporzgdzeniami 2015 — dotyczy
funkcji obstugujgcych specjalng geometrie i prezentacje graficzng. Nadal nie ma w tym
edytorze mechanizméw graficznych do ‘kreskowania’ (wzorce powierzchniowe np. ‘Trawnik’).
Dla tych obiektow pojawia sie jeden symbol wewngtrz obszaru geometrii.

[9514] Zmodyfikowano dziatanie funkcji edycyjnych w odniesieniu do obiektu ‘GESELI —
Element rysunkowy’. Obiekt moze byé przegladany i usuwany, nie moze byé¢ utworzony
i skasowany.

[9570] Poprawiono btgd pojawiania sie podwojnej relacji do obiektu zmodyfikowanego, ktory
wystepowat przy ponownym wczytaniu pliku GIV po uprzednim zmodyfikowaniu tego obiektu
w module GEO-IFO Delta.

Dodano réwniez funkcjonalnosé umozliwiajgcg przejecie wspoétrzednych z istniejgcego obiektu
punktowego do nowego obiektu punktowego. Opcje prawego klawisza myszy: ‘Wybierz
pojedynczo’ i ‘Punkt bliski’.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2016 WYD. 16.2.5.0

(2016.07.25)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 16.2.4.0 GEO-INFO 7 Delta

1. [9481] Poprawiono btad generowania pliku DXF. Nie zgadzata sie zadeklarowana liczba
wierzchotkow z faktyczng liczbg w pliku.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2016 WYD. 16.2.4.0

(2016.07.04)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 16.2.3.0 GEO-INFO 7 Delta

1. [9358] Poprawiono dziatanie funkcji ‘Usun symbol’. Dla punktu bez symbolu krzyzyk
malowat sie w centrum bbox'a symbolu zamiast w punkcie wstawienia, co uniemozliwiato
pozniejsze przywrdcenie oryginalnego symbolu.

2. [9359] Poprawiono dziatanie opcji pomocniczej ‘Czy skasowac obiekt’ podczas dziatania
funkgji ‘Skopiuj’ (dane obiektu) — opcja rekordu obiektu. Aktualne dziatanie tej opcji jest
nastepujace: jesli odpowiedz jest ‘Tak’, to:

¢ Dla obiektu nowego (utworzonego w ramach biezgcego projektu) — obiekt jest
Kasowany

o Dla obiektu otrzymanego z ODGIiK — obiekt jest Usuwany.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2016 WYD. 16.2.3.0

(2016.06.08)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 16.2.2.0 GEO-INFO 7 Delta

1. [9196] Poprawiono btad procedury modyfikacji obiektu punktowego dla szczegdlnej sytuacii,
kiedy wczes$niej zmodyfikowano obiekt ztozony oparty na tym punkcie.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2016 WYD. 16.2.2.0

(2016.06.02)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 16.2.1.0 GEO-INFO 7 Delta

1. [9178] Poprawiono dziatanie funkcji eksportu koncowego Pliku wymiany do ODGIK w trybie
on-line. Pojawiat sie zbedny komunikat uniemozliwiajgcy wykonanie eksportu.

Str. 62



WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2016 WYD. 16.2.1.0

(2016.05.24)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 16.2.0.0 GEO-INFO 7 Delta

1. [9090] W atrybucie ‘Liczba kondygnacji podziemnych’ obiektéw: ‘GESBZO - Budynek
(EGBBO01)’ i ‘GESBNE - Budynek nieuwidoczniony w EGBIL’ umozliwiono wprowadzenie
wartosci ‘0’ (zero). Jesli wartos¢é tego atrybutu jest pusta oznacza, ze brak informaciji na ten
temat. ‘0’ oznacza, ze budynek nie posiada kondygnacji podziemnych.

2. [9087] Zmodyfikowano procedure zapisujgca liczbe obiektow aktualnie zmodyfikowanych
i nowych. Obecnie, jesli zostanie cofnieta zmiana w obiekcie (np. obiekt usuniety zostanie
przywrdcony) wowczas liczba tych obiektow zmniejsza sie o jeden.

3. [9131] Poprawiono bfad, ktéry uniemozliwiat zapis pliku do formatu GIV. Btad pojawiat sie
wowczas, gdy do atrybutu ‘Uwagi’ wprowadzono wiecej niz 127 znakow.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2016 WYD. 16.2.0.0

(2016.05.04)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 16.1.1.0 GEO-INFO 7 Delta

1. [8470, 8516] Poprawiono dziatanie funkcji ‘Dotacz’ (geometrie) w rekordzie obiektu dla
przewodow oraz obstuge obiektow liniowych - krawedziowych w tej funkciji.

2. [8772] Do dialogu ‘Wstaw obrys sekcji’ dodano opcje ‘Bez obrysu sekcji’ umozliwiajgc
wstawienie siatki kwadratow bez ciggtej linii na granicy sekdji.

3. [7982] Zmieniono kolejnos¢ formatéw plikdéw do wyboru w dialogu funkgiji
Wprowadzanie/‘Pomiar tachimetryczny’. Aktualnie lista wyglada nastepujgco:

e Numer XYH
e XYH
¢ Kod XYH

e Kod Numer XYH
e pozostate bez zmian

4. [8594] Stworzono nowg funkcjonalnos¢ dziatajgcg podczas wskazywania wierzchotkow
obiektu ztozonego. Jesli wskazano obiekt punktowy o niedopuszczalnym kodzie, to
wierzchotek ten jest zamieniany automatycznie na Punkt XY, (jesli w geometrii biezgcego
obiektu jest on dopuszczalny).

Podobne dziatanie wprowadzono réwniez w funkcji ‘Skopiuj’ podczas przechwytywania
danych rekordu innego obiektu.

5. [8595, 8670] Do procedury ‘Konfiguracja’ w oknie dialogowym dodano nowe opcje
zaznaczania obiektéw na mapie. Utworzono sekcje ‘Koloruj zmiany’, w ktorej zaznaczenia
przetgcznikow pozwalajg ustawi¢ kolory prezentacji graficznej obiektow.

e Przetgcznik: wigcz/wytgcz (kwadratowy)

e Przycisk 'Usuniety' + domysiny kolor madzenta

e Przycisk 'Zmieniony' + domysiny kolor bardzo ciemno zielony (rézny od
standardowego koloru Drzewa, Klasouzytku' Dziatki)

e Przycisk 'Nowy' + domysiny kolor cyjan

e Przetgcznik: ‘Oryginalny’ + domysiny kolor szary (oryginalna geometria obiektu
Zzmienionego)

6. [8670] Do procedury ‘Konfiguracja’ w oknie dialogowym dodano nowg opcje
7. [8597] Dodano nowe lokalizatory graficzne:

o 'Punkt' - chwyta za najblizszy wskazany Punkt XY lub punkt graficzny (np. z DXF)
e 'Punkt bliski' - chwyta za najblizszy obiekt punktowy z bazy danych lub najblizszy
punkt na linii
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10.

11.

e 'Centrum' - chwyta za centrum rysunku okregu (np. okrggta Studzienka w skali mapy
lub okrag z DXF)

[8702] W rekordzie obiektu ztozonego, zaktadka ‘Geometria’ dodano klawisz funkcyjny
‘Cofnij/Przywr6¢’ obstugujacy liste wierzchotkdw w czasie biezgcej sesji. Funkcja umozliwia
cofanie zmian (wierzchotkéw) w kolejnosci tych zmian oraz przywracanie wierzchotkéw (ten
sam klawisz funkcyjny + Ctrl).

[8593] Dodano funkcjonalnosé przywracania obiektu do jego oryginalnej postaci.
W rekordzie obiektu, zaktadka ‘Atrybuty’ jest dostepny rozwijany klawisz funkcyjny
'Zmiany'. Opcje:
e 'Pokaz>'stuzy do tymczasowego zaznaczenia geometrii obiektu sprzed zmiany.
e 'Zaznacz>'zaznacza te geometrie na state.
e 'Rodznice...' wyswietla okno z réznicami wartosci atrybutéw, geometrii i relacji
miedzy obiektem sprzed zmiany a obiektem po zmianie.
e 'Wycofaj zmiany geometrii...", dostepna w trybie edycji, pozwala na wycofanie
zmian w geometrii obiektu do stanu sprzed zmiany.

Wycofanie zmiany obiektow jest takze dostepne w ‘Eksploratorze obiektow’ po wybraniu i
zaznaczeniu obiektu na liscie oraz uruchomieniu opcji *‘Wycofaj zmiane obiektéw’. Jesli w
wyniku analizy zachodzi konieczno$¢ wycofania dodatkowych obiektéw, to zostang one
dodane do listy Eksploratora, zostang zaznaczone oraz pojawi sie odpowiedni komunikat.
Nalezy woéwczas zweryfikowac zaznaczong liste obiektdw i ponowic¢ operacje *‘Wycofaj
zmiane obiektow’, jesli operator zgadza sie na wycofanie wszystkich zaznaczonych
obiektow.

[7872] Do opcji w zaktadce ‘Geometria’ obiektu ztozonego dodano nowg ‘Okrag’
umozliwiajacg definiowanie geometrii obiektu powierzchniowego w postaci okregu np.
‘GUSCSD - Studzienka (SUUS15_12)’. Nalezy wskaza¢ srodek i promien okregu (opcja
prawego klawisza myszy ‘Podaj XY’).

[9013] Poprawiono dziatania funkcji przywracajgce oryginalne dane dla obiektéw, w ktorych
wykonano redakcje w bazie danych. Dotychczas funkcje nie zauwazaty zmiany obiektu, gdy
wykonano tylko redakcje.

Str. 65



WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2016 WYD. 16.1.1.0

(2016.04.14)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 15.2.6.0 GEO-INFO 7 Delta

1. [8827] Zwiekszono limit ilosci obiektow dla modutu GEO-INFO Delta LT. Aktualnie mozna
tgcznie wprowadzi¢ nowe i zmodyfikowac¢ 1000 obiektéw (dotychczas 400).

2. [8779] Poprawiono dziatanie mechanizmu tworzenia relacji ‘Drogi, jezdnie i ciggi komunik.” Nie
mozna byto utworzy¢ takiej relacji. Btad wynikat z przecinka (‘,") w nazwie relacji, ktory byt
niewlasciwie interpretowany w metadanych.

3. [8651] Poprawiono dziatanie klawiszy funkcyjnych w oknie dialogowym wprowadzania
obiektow metodg biegunowg w rekordzie obiektu. Nie dziataty klawisze funkcyjne ‘Pokaz’
i ‘Zoom’.

4. [8523] Uzupetniono zestaw atrybutéw w standardowych metadanych dla obiektéw GESBZO
i GESBNE w zgodnosci z wersjg modutu GEO-INFO Mapa wer. 15.3.0.0. Dotyczy dodania
atrybutu ‘Liczba kondygnacji podziemnych’. Jednoczesnie dostosowano kolejnosé atrybutow
w rekordzie odpowiednio do kolejnosci w rekordzie modutu GEO-INFO Mapa.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2015 wWYD. 15.2.6.0

(2016.02.29)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 15.2.5.0 GEO-INFO 6 Delta

1. [8769] Poprawiono zapis w metadanych, ktéry uniemozliwiat zastosowanie relacji do
obiektow z Grupy ‘Drogi, jezdnie i ciggi komunik’.

2. [8523] Uporzgdkowano atrybuty rekordu obiektow GESBZO i GESBNE wg standardu modutu
GEO-INFO Mapa w ODGIK

3. [8651] Uaktywniono dziatanie klawiszy funkcyjnych ‘Pokaz>’ i ‘Zoom’ rekordu obiektu
podczas dziatania funkcji wprowadzania obiektow metoda biegunowa.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2015 wWYD. 15.2.5.0

(2016.01.29)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 15.2.3.0 GEO-INFO 6 Delta

1. [8521] Poprawiono eksport obiektéw ‘GEPADR — Adres’. W szczegélnym przypadku, gdy
ten obiekt nie miat wspétrzednych, w pliku eksportu znajdowalty sie przypadkowo
wyznaczone wspotrzedne o bardzo duzych wartosciach.

2. [8654] Poprawiono obstuge formatu GDF (binarny zapis roboczej bazy danych). Po otwarciu
takiego pliku i ponownej probie zapisu w tym formacie pojawiat sie bfad.

3. [8524] Poprawiono dziatanie opcji Pokaz w rekordzie obiektu punktowego dla przypadku, gdy
obiekt nie byt jeszcze zapisany w bazie danych. Nie mozna byto skontrolowa¢ domniemane
potozenie obiektu przed jego zapisem do bazy danych.

4. [8641] Poprawiono dziatanie funkcji importu danych w formacie TANGO. Funkcja nie dziatata
prawidtowo w programie zabezpieczonym kluczem HASP.

5. [8438] Poprawiono obstuge widocznosci kursora myszy na biezgcej mapie. W niektorych
przypadkach, z w szczegdlnosci po uruchomieniu funkcji Modyfikuj kursor przez chwile
‘zamierat’ do dalszego dziatania.

6. [8439] Poprawiono btad podczas otwierania pliku w formacie GIV, jesli obiekt punktowy
zawierat dwie wspétrzedne w uktadzie dodatkowym.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2015 wYD. 15.2.3.0

(2015.11.17)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 15.2.2.0 GEO-INFO 6 Delta
1. [8377,8376] W funkcji Import:

a. Dodano obstuge obiektow, ktére moga, ale nie muszg posiada¢ geometrii. Np.
obiekt Adres, gdy nie ma geometrii jest tylko Adresem, jesli posiada geometrie
petni jednoczes$nie role dotychczasowego Punktu adresowego.

b. Wytaczono kontrole zdublowanych punktow ze wzgledu na niekorzystne
zatrzymywania procedury importu w szczegolnych sytuacjach geometrii obiektéw.
(Te kontrole nalezy uruchomic zaraz po wykonaniu importu).

c. W funkcjach Import i Otwérz umozliwiono wczytanie obiektéw ztozonych opartych
na samych wspoétrzednych (‘Punkty XY’) takze dla obiektéw, w ktérych geometrii
takie punkty sg niedopuszczalne. Funkcjonalnos¢ dotyczy umozliwienia
importu/wczytania np. Dziatek, ktére w bazie zrodtowej tak byly skonstruowane.
Nalezy jednak pamietac, ze podczas kontroli przy zamykaniu pliku oraz podczas
edyc;ji takich obiektéw, program sygnalizuje btgd i geometrie trzeba uzupemi¢ o
wierzchotki z wtasciwymi kodami. Wystawienie w eksporcie obiektu z btednymi
wierzchotkami skutkuje niemozliwoécig ich zaimportowania do bazy docelowej w
ODGIK.

2. [8433] Poprawiono nazwe atrybutu pojawiajaca sie na liscie atrybutéw do sporzgdzenia
raportu. Byta nazwa: ‘Pkt.X’ poprawiono na ‘Pkt.Y’.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2015 wWYD. 15.2.2.0

(2015.08.31)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 15.2.1.0 GEO-INFO 6 Delta
1. [8098] Wprowadzono zmiany do metadanych generowanych na podstawie pliku iKERG.INI.

Uaktywniono uprawnienia do obiektow Grupy ‘Drogi, jezdnie i ciagi komunik.’. Btad
uniemozliwiat wprowadzanie i edycje obiektow z tej Grupy.

Str. 71



WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2015 wWYD. 15.2.1.0

(2015.08.05)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 15.2.0.0 GEO-INFO 6 Delta

2.

1.

[7681] Rozszerzono mozliwosci interpretacji atrybutu ‘Numer’ w obiektach. Interpretacja
atrybutu ‘Numer’ zalezy od zestawu kodow (metadanych w pliku GiDelta.INI). Dla zestawu
wg K-1 numer to warto$¢ atrybutu NRI — Numer inny. Dla zestawu wg nowych rozporzadzen
numer to warto$¢ atrybutu *_number’. Dzieki temu rozwigzaniu numer obiektu jest takze
widoczny po zmianie kodu.

[7873] Poprawiono wyswietlanie wartosci wspétrzednych punktéw kohcowych linii pomiarowe;j
w oknie dialogowym metody wprowadzania z ‘Domiaréw prostokgtnych’. Obliczenia byty
wykonywane dobrze, ale jesli poczatek i koniec linii pomiarowej stanowity ‘Punkty XY’
wowczas ich wspétrzedne byly identyczne.
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WERSJA GEO-INFO 7 DELTA 2015 wYD. 15.2.0.0

(2015.06.12)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 14.4.6.0 GEO-INFO 6 Delta

1. [7792] Zmodyfikowano dziatanie funkcji wyznaczajgcej os ‘linii w obrysie’.

2. [7765] Poprawiono generowanie symbolu skarp (GSLZSU i GSLZSN). Wewnatrz symbolu
rysowaty sie zbedne kreski.

3.

4,

[7779] Stworzono nowe, specjalizowane funkcje do generowania symboliki obiektow wg
nowych rozporzgdzen:

a.
b.
C.
d.

GESIWP - Wjazd do podziemia

GESIPN - Podjazd dla oséb niepetnosprawnych
GESBWG - Weranda lub ganek

GESBWT - Wiatrotap

[7778] Dodano nowg funkcjonalno$é, ktéra generuje grafike/symbolike obiektu wg nowych
rozporzgdzen. Dotyczy przypadkow, gdy dotychczasowa prezentacja tego obiektu byta
wynikiem rozbicia na prymitywy.
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WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2014 wYD. 14.4.6.0

(2015.05.28)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 14.4.5.0 GEO-INFO 6 Delta

1. [7742] Poprawiono dziatanie funkcji Wprowadzanie/Obrys. Wystepowato btedne dziatanie
podczas wyznaczania 0si obrysu.
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WERSJA GEO-INFO 6 DELTA2014 wYD. 14.4.5.0

(2015.04.09)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 14.4.4.0 GEO-INFO 6 Delta
1. [7607] Zmodyfikowano metadane ‘GIMapa_14 4 0’ do nowych rozporzadzenh.
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WERSJA GEO-INFO 6 DELTA2014 WwYD. 14.4.4.0

(2015.02.12)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 14.4.3.0 GEO-INFO 6 Delta

1. [7380] W biezgcej wersji programu dodano specjalng funkcjonalnosé, ktéra obstuguje pliki
w formacie GIV zaréwno wygenerowane z systemu przed konwersjg do nhowych
rozporzadzen BDOT500 i GESUT, jak i z systemu po konwersji do nowych rozporzadzenh.

Uniwersalna obstuga dotyczy nazw konfiguracji graficznych zawierajgcych odniesienie do
instrukcji K-1 i nowych rozporzadzen.

2. [7393] W biezacej wersji programu stworzono specjalna, opcjonalng funkcjonalnosé, ktéra
wyswietla na mapie krawedzie obiektéw powierzchniowych prezentowanych wzorem symbolu
(np. Trawa, Teren zabagniony). Domys$Inie takie obiekty nie majg krawedzi.

Dodatkowo stworzono specjalng, opcjonalng funkcjonalnosé, ktéra wyswietla w widoku mapy
symbol ‘Punktu XY’.
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WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2014 wYD. 14.4.3.0

(2015.01.09)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 14.4.2.0 GEO-INFO 6 Delta

1. [7330] Poprawiono btad funkcji eksportu do pliku GIV. Wydawana byta btedna wartosé
atrybutu ‘Status obiektu’.

2. [7331] Poprawiono zawartos¢ pliku GiDelta.ini dla konfiguracji Mapa 14.4. Brakowato wartosci
stownikowych dla atrybutu ‘Status obiektu’.
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WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2014 wYD. 14.4.2.0

(2015.12.23)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 14.4.0.0 i 14.4.1.0 GEO-INFO 6 Delta

1. [7308] Poprawiono obstuge plikow GIV dla wersji Mapy 14.3 i wczesniejszych. Nie wszystkie
symbole byty rozpoznawane.

2. [7307] Poprawiono obstuge definicji geometrii sieci napowietrznych, bram i furtek.
W szczegolnych przypadkach w czasie definicji tych obiektéw nastepowato zamkniecie
programu.

3. Zmieniono tre$¢ komunikatu ‘Brak definicji symboli: ’ na tres¢ ‘PUNKT’. Dotyczy
generowania symbolu Ogrodzenia. Btad pojawiat sie, gdy wczytywano plik GiDelta.ini dla
wersji Mapy 14.3 lub wczesniejsze;.

4. Poprawiono wzor na dopuszczalng odchytke pomiedzy powierzchnig geodezyjng i
ewidencyjng Dziatki. Przywrdcono pierwotny wzor z rozporzgdzenia.
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WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2014 wyD. 14.4.0.0

(2014.12.12)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 14.2.1.0 GEO-INFO 6 Delta

1. [7290] Zdefiniowano nowe metadane (nowe kody) umozliwiajgce obstuge obiektéw wg
nowych rozporzgdzen dla BDOT500 i GESUT.

2. [7291] Zmodyfikowano funkcje obstugujgca pliki w formacie GIV o mozliwos¢ otwierania
plikow zawierajgcych obiekty powierzchniowe i liniowe zdefiniowane na jednym punkcie.
Funkcjonalno$¢ te stworzono w celu umozliwienia edycji dotychczasowych obiektow
Punktowych, ktére w nowych rozporzgdzeniach sg obiektami liniowymi i powierzchniowymi.
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WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2014 wyD. 14.2.1.0

(2014.08.28)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 14.2.0.0 GEO-INFO 6 Delta

1. [7029] Na zyczenie uzytkownika ‘t.6dzki Osrodek Geodezyjny’ (LOG) odblokowano
mozliwos¢ eksportu danych w formacie DXF. Dotychczas funkcjonalnosc¢ ta byta
zablokowana na specjalne zyczenie LOG.
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WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2014 wyD. 14.2.0.0

(2014.06.20)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 14.1.0.0 GEO-INFO 6 Delta

1. [6393] Do spektrum kontroli obiektu podczas jego modyfikacji dodano nowg kontrole —
kontrola ‘przestrzeni nazw’. ‘Przestrzen nazw’ stanowi cze$¢ identyfikatora Id IIP obiektu,
dlatego nie mozna zmieni¢ kodu obiektu, jesli wymaga to zmiany ‘przestrzeni nazw’. W
takiej sytuacji nalezy stworzy¢ nowy obiekt, a dotychczasowy obiekt usungc.

2. [6528] Poprawiono obstuge atrybutu ‘Id zgtoszenia lub KERG’ dla pracy z plikami wymiany.
Istniat blgd, ktéry umozliwiat wprowadzi¢ dowolny ‘Id zgtoszenia lub KERG’ w pierwszym
wprowadzanym obiekcie, a w kazdym nastepnym juz ‘Id zgtoszenia lub KERG’ dla biezgcej
pracy geodezyjne;j.

3. [6706] Poprawiono procedure definiowania obiektu ‘Schody’, jako obiektu ‘powierzchniowego
z krawedzig’ (1-sza krawedz definiuje potozenie symbolu stopni w schodach). W zaktadce
‘Geometria’ rekordu obiektu usunieto flagi ‘Druga krawedZ’ i jej kombinacje.

4. [6802] Poprawiono btgd umozliwiajgcy (niejawng) edycje obiektu usunietego. Dotyczy
przypadku, gdy najpierw zdefiniowano kilka obiektéw. Nastepnie jeden z nich usunieto.
A potem do automatycznej modyfikacji wybrano pozostate obiekty. Program modyfikowat
takze obiekt usuniety.
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WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2014 wyD. 14.1.0.0
(2014.01.13)

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 13.4.3.0 GEO-INFO 6 Delta

1. [6300] W zwigzku z dostosowaniem obiektow Osnowy geodezyjnej poziomej do wymogoéw
Rozporzadzenia MSWIA w/s w sprawie osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych z dnia 14.02.2012. wprowadzono odpowiednie zmiany w metadanych (plik
GiDelta.ini) oraz w funkcjonalnosci programu.

2. [6305, 6299] Do funkcji ‘Przegladanie i edycja obiektéw’ dodano nowg opcje: Przywré¢
usuniete obiekty. Funkcja ‘Przywrd¢ usuniete obiekty’ jest rowniez niezaleznie dostepna
bezposrednio z menu ‘Edycja’

Funkcja umozliwia uzyska¢ wersje biezgcg (Status=1) dla obiektu sunietego w ramach
biezgcego opracowania. Nie mozna przywréci¢ aktywnosci dla obiektu usunietego w ODGIK.

3. [6169] W oknie dialogowym poréwnywania danych podczas aktualizacji danych z ODGIiK w
trybie on-line dodano obstuge nowego formatu atrybutu ‘wielowartosciowego’ - dotyczy:
kalsouzytku w dziatce i Punktu kierunkowego w Geodezyjnej osnowie poziome;.

4. [6295] W specjalizowanej wersji programu GEO-INFO Delta dla £tOG zmieniono wszystkie
opisy z ‘MODGIK t6dz’ na ‘tOG’.
5. [6109] Do okna dialogowego umozliwiajgcego porownywanie aktualnych danych obiektu i jego

danych pozyskiwanych z ODGIK przez ustuge webservice w trybie on-line dodano obstuge
atrybutow wielowarto$ciowych (np. klasouzytek w dziatce, pkt kierunkowy w Osnowie).

6. [6328] Poprawiono zapis w pliku ‘Log’ tworzonym podczas importu plikow w formatach: GIV
i TANGO. Opis przypadku w pliku Log wskazywat na linie poprzednig pliku importu.

7. [6440] Poprawiono wydruk dla sytuacji kiedy jednoczesnie w tresci mapy wystepowat plik
rastrowy. Dla przypadkéw niektorych nowszych drukarek tres¢ pliku rastrowego nie drukowata

sie.
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WERSJA GEO-INFO 6 DELTA2013 WYD. 13.4.4.0

(2014.01.15)
UWAGA!

WSZYSTKIE WCZESNIEJSZE WERSJE PROGRAMU GEO-INFO DELTA WYMAGAJA MODYFIKACJI KLUCZA
ZABEZPIECZAJACEGO HASP DO WERSJI PROGRAMU GEO-INFO 6 DELTA 2013!

UWAGA!

W CELU ZGODNOSCI OPRACOWAN ZWIAZANYCH Z SPECYFIKA KONFIGURACJI | METADANYCH
‘STANDARDU’ OBOWIAZUJACEGO W DANYM ODGIK PRzY POBIERANIU DANYCH NALEZY ZAWSZE
DODATKOWO POBRAC AKTUALNY PLIK ‘GIDELTA.INI” METADANYCH DLA MODUtU GEO-INFO DELTA.
PLIK TEN NALEZY WPROWADZIC DO GEOWNEGO KATALOGU PROGRAMU GEO-INFO DELTA W MIEJSCE
STANDARDOWEGO. (PLIK ORYGINALNY NALEZY ZACHOWAC).

PLIK GIDELTA .INI UZYSKUJE SIE W ODGIK POLECENIEM ‘GIDELTAINI” URUCHOMIONY Z LINIl POLECEN
W MODULE GEO-INFO MAPA.

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 13.4.3.0 GEO-INFO 6 Delta

1. [6361] Poprawiono dziatanie funkcji do automatycznej modyfikacji atrybutéw obiektow
Przegladanie, edycja i wykazy obiektow. Btgd pojawiat sie, gdy modyfikowano atrybut
‘Numer zasobu lub KERG’ dla wartosci dtuzszej niz 32 znaki.
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WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2013 WwYD. 13.4.3.0

(2013.09.25)
UWAGA!

WSZYSTKIE WCZESNIEJSZE WERSJE PROGRAMU GEO-INFO DELTA WYMAGAJA MODYFIKACJI KLUCZA
ZABEZPIECZAJACEGO HASP DO WERSJI PROGRAMU GEO-INFO 6 DELTA 2013!

UWAGA!

W CELU ZGODNOSCI OPRACOWAN ZWIAZANYCH Z SPECYFIKA KONFIGURACJI | METADANYCH
‘STANDARDU’ OBOWIAZUJACEGO W DANYM ODGIK PRZY POBIERANIU DANYCH NALEZY ZAWSZE
DODATKOWO POBRAC AKTUALNY PLIK ‘GIDELTA.INI’ METADANYCH DLA MODUtU GEO-INFO DELTA.
PLIK TEN NALEZY WPROWADZIC DO GEOWNEGO KATALOGU PROGRAMU GEO-INFO DELTA W MIEJSCE
STANDARDOWEGO. (PLIK ORYGINALNY NALEZY ZACHOWAC).

PLIK GIDELTA .INI UZYSKUJE SIE W ODGIK POLECENIEM ‘GIDELTAINI” URUCHOMIONY Z LINIl POLECEN
W MODULE GEO-INFO MAPA.

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 13.4.1.0 GEO-INFO 6 Delta

1. [6211] W specjalizowanej wersji programu dla tOG wprowadzono funkcjonalno$¢ ustawiaé
miejscowos¢ na £odz i wpisywa¢ numer KERG podczas usuwania obiektu.

2. [6283] Przygotowano specjalizowang wersje programu dla MODGIK Radom.
Stownik miejscowosci ma jedng statg wartos¢: ‘Radom’

Istnieje ograniczenie obszarowe do obszaru miasta Radomia w uktadzie 2000_21
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WERSJA GEO-INFO 6 DELTA2013 WYD. 13.4.1.0

(2013.09.25)
UWAGA!

WSZYSTKIE WCZESNIEJSZE WERSJE PROGRAMU GEO-INFO DELTA WYMAGAJA MODYFIKACJI KLUCZA
ZABEZPIECZAJACEGO HASP DO WERSJI PROGRAMU GEO-INFO 6 DELTA 2013!

UWAGA!

W CELU ZGODNOSCI OPRACOWAN ZWIAZANYCH Z SPECYFIKA KONFIGURACJI | METADANYCH
‘STANDARDU’ OBOWIAZUJACEGO W DANYM ODGIK PRzY POBIERANIU DANYCH NALEZY ZAWSZE
DODATKOWO POBRAC AKTUALNY PLIK ‘GIDELTA.INI’ METADANYCH DLA MODUtU GEO-INFO DELTA.
PLIK TEN NALEZY WPROWADZIC DO GEOWNEGO KATALOGU PROGRAMU GEO-INFO DELTA W MIEJSCE
STANDARDOWEGO. (PLIK ORYGINALNY NALEZY ZACHOWAC).

PLIK GIDELTA .INI UZYSKUJE SIE W ODGIK POLECENIEM ‘GIDELTAINI” URUCHOMIONY Z LINIl POLECEN
W MODULE GEO-INFO MAPA.

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 13.4.0.0 GEO-INFO 6 Delta

1. [6051] Poprawiono dziatanie programu uwzgledniajgc specyfike funkcjonowania stownika
‘Miejscowosci’ w MODGIK w todzi.

2. [6080] Poprawiono obstuge flagi ‘poczgtku krawedzi’ w geometrii obiektu ‘Skarpa’.
W szczegolnych przypadkach nie byta widoczna 2-ga krawedz.

3. [6105] Poprawiono dziatanie programu dla sytuacji ‘starych’ plikéw w formacie GDF, gdzie
wystepuje koniecznos¢ wyboru metadanych. Jesli wybrano metadane z kodami, ktore nie
majg koddw wystepujgcych w pliku pojawiata sie btedna interpretacja grafiki. Obecnie
program po wyborze metadanych sprawdza zgodnos¢ kodow w pliku i jesli znajduje kod
niewlasciwy przerywa wczytywanie metadanych.

4. [6122] Zmodyfikowano metadane odpowiednio do zmian w module GEO-INFO Mapa
13.4.1.0. Dotyczy symbolu i interpretacji obiektu ‘Punkt kierunkowy’.
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WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2013 WwYD. 13.4.0.0

(2013.09.20)
UWAGA!

WSZYSTKIE WCZESNIEJSZE WERSJE PROGRAMU GEO-INFO DELTA WYMAGAJA MODYFIKACJI KLUCZA
ZABEZPIECZAJACEGO HASP DO WERSJI PROGRAMU GEO-INFO 6 DELTA 2013!

UWAGA!

W CELU ZGODNOSCI OPRACOWAN ZWIAZANYCH Z SPECYFIKA KONFIGURACJI | METADANYCH
‘STANDARDU’ OBOWIAZUJACEGO W DANYM ODGIK PRZY POBIERANIU DANYCH NALEZY ZAWSZE
DODATKOWO POBRAC AKTUALNY PLIK ‘GIDELTA.INI’ METADANYCH DLA MODUtU GEO-INFO DELTA.
PLIK TEN NALEZY WPROWADZIC DO GEOWNEGO KATALOGU PROGRAMU GEO-INFO DELTA W MIEJSCE
STANDARDOWEGO. (PLIK ORYGINALNY NALEZY ZACHOWAC).

PLIK GIDELTA .INI UZYSKUJE SIE W ODGIK POLECENIEM ‘GIDELTAINI” URUCHOMIONY Z LINII POLECEN
W MODULE GEO-INFO MAPA.

Nowosci i zmiany wzgledem wersji 13.3.0.0 GEO-INFO 6 Delta

5. [5865] Poprawiono w programie btedng interpretacje redakcji, gdy otwarto lub zaimportowano
plik GIV, gdzie znajdowat sie obiekt z redakcjg: ‘Zmien wariant opisu obiektu’. Program nie
widziat takiej redakcji i nie przenosit jej do pliku eksportu.

6. [5922] W oknie dialogowym ‘O mapie’ przy atrybucie ‘Numer KERG’ obok klawisza
funkcyjnego ‘Pokaz’ dodano klawisz funkcyjny ‘Zaznacz'. Funkcja trwale zaznacza zasieg
KERG'u.

7. [56924] Zaktualizowano plik GiDelta.INI dla standardu zgodnego z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 14 lutego 2012 r w sprawie osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych. Poprawiono obstuge numeréw Punktéw Wysokosciowej Osnowy
Geodezyjnej.
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WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2013 wYD. 13.3.0.0

(2013.07.10)
UWAGA!

WSZYSTKIE WCZESNIEJSZE WERSJE PROGRAMU GEO-INFO DELTA WYMAGAJA MODYFIKACJI KLUCZA
ZABEZPIECZAJACEGO HASP DO WERSJI PROGRAMU GEO-INFO 6 DELTA 2013!

UWAGA!

W CELU ZGODNOSCI OPRACOWAN ZWIAZANYCH Z SPECYFIKA KONFIGURACJI | METADANYCH
‘STANDARDU’ OBOWIAZUJACEGO W DANYM ODGIK PRzY POBIERANIU DANYCH NALEZY ZAWSZE
DODATKOWO POBRAC AKTUALNY PLIK ‘GIDELTA.INI’ METADANYCH DLA MODUtU GEO-INFO DELTA.
PLIK TEN NALEZY WPROWADZIC DO GEOWNEGO KATALOGU PROGRAMU GEO-INFO DELTA W MIEJSCE
STANDARDOWEGO. (PLIK ORYGINALNY NALEZY ZACHOWAC).

PLIK GIDELTA .INI UZYSKUJE SIE W ODGIK POLECENIEM ‘GIDELTAINI” URUCHOMIONY Z LINIl POLECEN
W MODULE GEO-INFO MAPA.

Nowosci wzgledem wersji 13.1.0.0 GEO-INFO 6 Delta

8. Podstawowg nowoscig niniejszej wersji jest implementacja Rozporzgdzenia MAIC z dnia 14
lutego 2012 r w sprawie osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

a. [5792] Modyfikacje dotyczace obiektow ‘Osnowa Geodezyjna’ w zwigzku z
implementacjg nowych przepiséw w module GEO-INFO Mapa. Dotyczy:
o Zmiana kodéw
¢ Nowe atrybuty
o Nowe relacje
e Nowe kontrole
¢ Nowa grafika

b. [5795] Dodatkowo, na ptycie instalacyjnej umieszczono takze pliki symboli i pliki
GiDelta.ini zgodne z wersjami wczesniejszymi w celu umozliwienia dziatania nowej
funkcji wybory metadanych (patrz [5810]).

9. [5810] Stworzono nowg funkcjonalno$¢ umozliwiajgcg wybor metadanych dla biezgcego
opracowania z poziomu programu GEO-INFO Delta. Wybdér metadanych zwigzany jest
z mozliwoscig wykonania biezgcego opracowania zgodnie z ‘ustawieniami metadanych’ w SIP
GEO-INFO w ODGIK, dla ktérego wykonywane jest opracowanie (dotyczy domysinych
opisow, redakcji, wtasnych koddéw i wtasnych atrybutéow stosowanych w danym ODGIK).
Metadane i Zestaw symboli (plik GiDelta.INI, pliki Symbols{*}.def, plik Lines.def)
automatycznie zostanie wybrany z katalogu biezgcej Roboty, gdzie aktualnie znajduje sie plik
*.GIV lub *.GDF lub mozna go wybrac¢ z zestawu standardowego dostarczanego wraz z ptytg
instalacyjng - katalogi:

{KATALOG PROGRAMU GEO-INFO DELTANSYSTEM_CFG\{GIMAPA_12.4 LuB GIMAPA_13.2}

Uwaga! W katalogu biezgcej Roboty umieszcza sie pliki metadanych otrzymanych z ODGIK,
dla ktérego wykonywane jest opracowanie.

Str. 89



10.

Przy zaktadaniu nowej Roboty odpowiedni zestaw metadanych trzeba wybra¢ w opcjach
procedury Konfiguracja. Pozycja <Domy$lny> oznacza wybor metadanych zgodny z biezgca
wersjg programu (aktualnie wersja 13_3). Pliki domys$inych metadanych umieszczone sa
jak dotychczas w gtéwnym katalogu programu GEO-INFO Delta.

Jesli w programie otwierany jest juz istniejgcy plik *.GIV lub *.GDF (dla istniejgcej Roboty),
woéwczas program sprawdza czy metadane dla tej Roboty wybrano juz wczeséniej. Jesli tak, to
nazwe metadanych mozna podejrze¢ w oknie dialogowym funkcji Konfiguracja, opcja
‘Zestaw kodow'. Jesli wczesniej ich nie wybrano (plik z opracowan we wczesniejszych
wersjach), to program sprawdza, czy w katalogu tej Roboty sg pliki metadanych i przyjmuje je,
jako domysine. Jesli w katalogu Roboty nie ma plikéw metadanych, to automatycznie pojawia
sie dialog, w ktérym nalezy wybra¢ odpowiedni standard z listy standardowych zestawow
metadanych.

[5476] Poprawiono obstuge okna dialogowego Poréwnanie danych w obiekcie (aktualizacja
bazy uzytkownika danymi z ODGIK). W zaktadce ‘Powigzania’ nie byto wida¢ obiektow,
z ktérymi biezgcy obiekt miat powigzania topologiczne.
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WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2013 wYD. 13.1.0.0

(2012.03.08)
UWAGA!

WSZYSTKIE WCZESNIEJSZE WERSJE PROGRAMU GEO-INFO DELTA WYMAGAJA MODYFIKACJI KLUCZA
ZABEZPIECZAJACEGO HASP DO WERSJI PROGRAMU GEO-INFO 6 DELTA 2013!

Nowosci wzgledem wersji 12.4.1.0 GEO-INFO 6 Delta

1. [5388] Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji ws.
standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréow sytuacyjnych i
wysokosciowych...

Wprowadzono nowy wzor na obliczenie dopuszczalnej réznicy dtugosci linii pomiarowej dla
metody Domiarow prostokatnych.

2. [5399] Stworzono dwa nowe obiekty o kodach: GSLPSZ - Linia ciggu osnowy szczegétowe;j,
GSLPOM - Linia ciggu osnowy pomiarowej. Obiekty sg przeznaczone do wykonania potaczen
pomiedzy punktami osnowy geodezyjnej dla ‘Szkicu osnowy’.

Do stownika Klas bonitacyjnych dodano (przywrocono juz kiedys istniejgca) klase ‘VIZ’
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WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2012 WYD. 12.4.1.0

(2012.10.09)
UWAGA!

WSZYSTKIE WCZESNIEJSZE WERSJE PROGRAMU GEO-INFO DELTA WYMAGAJA MODYFIKACJI KLUCZA
ZABEZPIECZAJACEGO HASP DO WERSJI PROGRAMU GEO-INFO 6 DELTA 2012!

Nowosci wzgledem wersji 12.4.0.0 GEO-INFO 6 Delta

1. [4945] Zmieniono wartosci domysinych srednich btedéw w procedurze Scistego wyréwnania
wspotrzednych. Dla boku: z 0.0001m na 0.01m; Dla kata: z 1e-006 na 0.0005g.

2. [3467] Do nagtdwka pliku eksportu w formacie GIV dodano informacje numerze wers;ji
programu generujgcego plik.

3. [5003] Do ‘informaciji o programie’ dodano numer licencyjny programu.

4. [4954] Poprawiono sygnalizacje graficzng wskazujgcg przesuniecia obiektéw, przesuniecia
redakcji. W niektorych sytuacjach pojawiat sie niepozadany $lad linii przesuniecia.

5. [5102] Umozliwiono redakcje opiséw ‘do gory nogami’.
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WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2012 wWYD. 12.4.0.0

(2012.10.09)

UWAGA!

WSZYSTKIE WCZESNIEJSZE WERSJE PROGRAMU GEO-INFO DELTA WYMAGAJA MODYFIKACJI KLUCZA
ZABEZPIECZAJACEGO HASP DO WERSJI PROGRAMU GEO-INFO 6 DELTA 2012!

Nowosci wzgledem wersji 12.3.1.0 GEO-INFO 6 Delta

6.

10.

[4914] W oknie dialogowym wynikéw funkcji Rozliczania obiektow poprawiono dziatanie
klawiszy funkcyjnych Wiecej i Przegladaj. Nie dziataty klawisze w dolnej czesci okna.
[4910, 4911] Poprawiono obstuge importu pliku w formacie DXF. W szczegdlnych
przypadkach geometrii elementow graficznych plik byt odrzucany.

[4912] Poprawiono dziatanie funkcji eksport pliku w formacie DXF. W szczegdlnych
przypadkach geometrii elementdéw graficznych plik byt odrzucany podczas importu do
AutoCAD’a.

[4766] Poprawiono dziatanie procedury generowania raportéw zwigzang z klawiszem
funkcyjnym Raport, opcja ‘Na drukarke’ we wszystkich funkcjach, w ktérych ta procedura
istnieje.

[4769] W procedurze Pomoc/Tematy pomocy poprawiono nazwe ‘GEO-INFO V Delta’ na
‘GEO-INFO 6 Delta’ wszedzie, gdzie ta nazwa wystepuje.
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WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2012 WwWYD. 12.3.1.0

(2012.07.16)
UWAGA!

WSZYSTKIE WCZESNIEJSZE WERSJE PROGRAMU GEO-INFO DELTA WYMAGAJA MODYFIKACJI KLUCZA
ZABEZPIECZAJACEGO HASP DO WERSJI PROGRAMU GEO-INFO 6 DELTA 2012!

Nowosci wzgledem wersji 12.3.0.0 GEO-INFO 6 Delta

1. [4670] Zmodyfikowano procedury rozliczajgce obiekty powierzchniowe. W rzadkich
przypadkach procedura mogta powodowaé przerwanie dziatania programu.
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WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2012 wYD. 12.3.0.0

(2012.06.25)
UWAGA!

WSZYSTKIE WCZESNIEJSZE WERSJE PROGRAMU GEO-INFO DELTA WYMAGAJA MODYFIKACJI KLUCZA
ZABEZPIECZAJACEGO HASP DO WERSJI PROGRAMU GEO-INFO 6 DELTA 2012!

Nowosci wzgledem wersji 12.2.1.0 GEO-INFO 6 Delta

2. [4390] Wzbogacono funkcje edycyjne obrotu Symbolu i Opisu obiektu o nowe opcje:
réwnolegty do ramki (‘doRamki’) i réwnolegty do wskazanej linii (‘wzdtuzLinii’). Opcje sg
dotgczone do menu uruchamianego prawym klawiszem myszy podczas wskazywania kata
obrotu.

[4389] Stworzono nowg procedure eksportu obiektéw do pliku DXF.

4. [4613] Poprawiono obstuge grafiki mapy dla modyfikacji wspdtrzednych obiektu punktowego.
Dotychczas, gdy obiekt miat zte wspéirzedne (np. poza obszarem uktadu wspotrzednych)
symbol obiektu nie rysowat sie na mapie i pomimo zmiany wspétrzednych na wiasciwe nadal
byt niewidoczny.

5. [4633] Poprawiono obstuge zabezpieczenia kasowania obiektéw. Dotyczy zablokowania
mozliwosci kasowania obiektu pozyskanego z ODGIK.

w

Str. 96



WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2012 WwWYD. 12.2.1.0

(2012.06.10)
UWAGA!

WSZYSTKIE WCZESNIEJSZE WERSJE PROGRAMU GEO-INFO DELTA WYMAGAJA MODYFIKACJI KLUCZA
ZABEZPIECZAJACEGO HASP DO WERSJI PROGRAMU GEO-INFO 6 DELTA 2012!

Nowosci wzgledem wersji 12.2.0.0 GEO-INFO 6 Delta

1. [4289] Poprawiono dziatanie zaokrgglen wynikdw w procedurze rozliczania klasouzytkow w
dzialce w zaleznosci od sposobu wyswietlania w oknie dialogowym (przetgcznik ‘Sumuj wg
klucza’).

2. [4580] Poprawiono dziatanie funkcji ‘Skopiuj>’ uruchamianej z poziomu rekordu obiektu
podczas definicji nowego obiektu. Obiekt zdefiniowany tg procedurg zaktocat dziatanie
mechanizmu auto-aktualizacji danymi z ODGIK w trybie on-line przez Internet.

3. [4541] Poprawiono dziatanie funkcji uruchamiajacej lokalizatory graficzne (np. ‘Punkt blisk’,
‘Koniec’ itd.). Funkcja nie pamigtata ostatniego wyboru rodzaju lokalizacji.

4. [4581] Uzupetniono obstuge ewentualnego wystgpienia btedu podczas aktualizacji biezgcego
opracowania danymi z ODGIK w trybie on-line przez Internet. Komunikat btedu nie byt
widoczny na ekranie.
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WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2012 wYD. 12.2.0.0

(2012.04.25)
UWAGA!

WSZYSTKIE WCZESNIEJSZE WERSJE PROGRAMU GEO-INFO DELTA WYMAGAJA MODYFIKACJI KLUCZA
ZABEZPIECZAJACEGO HASP DO WERSJI PROGRAMU GEO-INFO 6 DELTA 2012!

Nowosci wzgledem wersji 12.1.0.0 GEO-INFO 6 Delta

1. [4484] Poprawiono btad powielania sie identyfikatora obiektu wprowadzonego metodami:
‘Z domiarow prostokatnych’, ‘Biegunowo’. Btad pojawit sie w wersji 12.1.0.0

Niezaleznie od usunigcia btedu w programie wprowadzono automatyczne uruchamianie
procedury naprawczej, ktéra przy wczytaniu pliku w formacie GIV lub GDF poprawia
powtdrzone identyfikatory obiektow utworzonych w programie GEO-INFO 6 Delta, (jesli taka
sytuacja wystepuje).

2. [4213] Uzupetniono definicje wszystkich relacji zgodnie ze standardem GEO-INFO 6.
Brakowato np. relacji: Armatury i osie elektroen. oraz Podpory uzbrojenia NMW

3. [4090] Poprawiono zapis i przenoszenie informacji w pliku GIV dotyczgcej usunietych symboli
(redakcja symboli obiektow).
Btad pojawiat sie jesli:
1. Usuwano symbol, ktéry byt wczesniej edytowany, np. obrécony.
2. Usuwano symbol obiektu wczytanego z pliku w formacie TANGO.
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WERSJA GEO-INFO 6 DELTA 2012 wWYD. 12.1.0.0

(2012.01.18)
UWAGA!

WSZYSTKIE WCZESNIEJSZE WERSJE PROGRAMU GEO-INFO DELTA WYMAGAJA MODYFIKACJI KLUCZA
ZABEZPIECZAJACEGO HASP DO WERSJI PROGRAMU GEO-INFO 6 DELTA 2012!

Nowosci wzgledem wersji 11.4.0.0 GEO-INFO V Delta

4. [2272] Stworzono procedure Aktualizacja mapy danymi z ODGIiK automatycznej aktualizacji
obiektow otrzymanych z ODGIK w ‘pliku wymiany’ w formacie GIV w czasie opracowywania
zlecenia.

Procedura dziata (jest aktywna) tylko z ‘plikiem wymiany’ GIV (‘plik wymiany’ — funkcjonalnos¢
Modutu GEO-INFO 6 Osrodek)

5. [2265] Stworzono mechanizm automatycznego uzupetniania wartosci atrybutu Numer zasobu
lub Kerg wartosciami pobieranymi z ‘pliku wymiany’ w formacie GIV wystawionym z ODGIK
dla opracowania aktualnego zlecenia (‘plik wymiany’ — funkcjonalno$¢ Modutu GEO-INFO 6
Osrodek).

6. [2273] Nowy (dodatkowy) rodzaj eksportu danych: Eksport do ODGIK. Procedura zostata
wyposazona o automatyczng analize, ktéra moze sama wybra¢ odpowiednie obiekty do
eksportu. Funkcjonalno$¢ ta dziata (jest aktywna) tylko w przypadku, jesli przedmiotem
opracowania byt ‘plik wymiany’ (‘plik wymiany’ — funkcjonalno$¢ Modutu GEO-INFO 6
Osrodek).

7. [2269] Aktualnie ‘plik wymiany’ w formacie GIV wygenerowany w ODGIK przenosi informacje
o ‘prawach do obiektoéw’, ktére sg respektowane w Module GEO-INFO 6 Delta.
Funkcjonalnosc¢ ta umozliwia ograniczanie praw do wprowadzania i modyfikacji obiektow w
tym pliku. Np. ograniczenie do uzupetniania i modyfikacji tylko obiektow ZUDP.

8. [3050] Modyfikacja Menu Pomoc. Dodano dwie nowe pozycje:
a. Dodatki (wyswietla plik ‘DODATKI Gl delta V.pdf’)
b. Nowosci i zmiany (wyswietla plik ‘Nowosci.pdf’).

9. [2515] Dodano funkcjonalno$¢ oznaczania obiektow wybranych z mapy (np. wybrane dziatki
dla funkcji Rozliczanie obiektéw powierzchniowych)

10. [2254] Zwiekszono palete kolorow dla obstugi Rastrow (procedura Rastry).

11. [2632] Zmieniono nazwy przetgcznikdéw (ujednolicono z Modutem GEO-INFO Mapa)
w procedurze eksportu:

a. ‘Z obiektami powigzanymi topologicznie’ na ‘Wierzchotki obiektéw ziozonych’

b. ‘Z obiektami powigzanymi logicznie’ na ‘Obiekty powigzane relacyjnie’
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

[2674] Poprawiono funkcjonalnos¢ procedury transformacji obiektéw, opcja ‘Punkty faczne’.
Aktualnie okno dialogowe wprowadzania punktow fgcznych ‘z reki’ nie zamyka sie
kazdorazowo po wprowadzeniu punktu i dziata w petli umozliwiajgc natychmiastowe
wprowadzanie kolejnych punktow. Petla dziata az do odwotania klawiszem funkcyjnym
‘Anuluj’.

[2266] Dodano wydruk znaku wodnego na mapie. Informacja o znaku wodnym jest
przekazywana w ‘pliku wymiany’ GIV otrzymanym z ODGIK.

[3194] Poprawiono dziatanie klawisza funkcyjnego ‘Skopiuj>’ w rekordzie obiektu.
Modyfikacja dotyczy kontroli prawidtowos$ci wartosci atrybutéw kopiowanych z innego obiektu
do biezgcego obiektu.

[3193] Zmiana nazwy konfiguracji parametrow w oknie dialogowym ‘Wybor obiektow’.
Z dotychczasowej ‘Szybkie ustawienia’ na nowg ‘Konfiguracija’.

Dodatkowo wytgczono domysinie w tym oknie przetacznik ‘“Tylko widoczne’ w celu
umozliwienia “rutynowego’ wydawania do eksportu takze obiektow usunietych w czasie
opracowania (historycznych).

[3135] Poprawiono dziatanie procedury ‘Widocznos¢ obiektow’. Jesli mapa dziata w ‘trybie
nazwy’ (zamiast Opisu obiektu wyswietla sie Nazwa obiektu), woéwczas przetgcznik
‘Widoczny’ (Opis) jest nieaktywny. Nazwa obiektu na mapie zawsze pozostaje widoczna.

[3280] Aktualnie modyfikacja relacji modyfikuje ‘flage modyfikacji’ (ustawia flage) w obiekcie
relacyjnym. Dotyczy sytuacji przytgczania i odtgczania obiektu relacyjnego. Dzieki tej zmianie
do pliku eksportu mogg by¢ dotgczone obiekty, ktore zostaty przytgczone lub odtgczone

w relacji, a same nie byty modyfikowane (np. opcja wyboru obiektéw na ‘date modyfikacjri’).

[3300] Zmodyfikowano dziatanie wydrukéw z plikami rastrowymi. Aktualnie uwzgledniana jest
przezroczystosc rastra i kolor rastra.

[3293] Zmieniono kryteria dziatania programu GEO-INFO 6 Delta LT (tzw. ‘Mata Delta’)
Dotychczas limit dopuszczat istnienie maksymalnej liczby obiektéw punktowych 1000

w ramach jednego opracowania (jedna baza danych). Aktualnie program nie limituje iloSci
obiektdw w bazie danych, a jedynie kontroluje utworzenie nowych i/lub zmodyfikowanie
maksymalnie 400 dowolnych obiektéw. Ponowna modyfikacja tego samego obiektu nie
zmniejsza pozostatej liczby.
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Wersja GEO-INFO V Delta 2010 wyd. 11.4.0.0

(2011.09.26)
Uwaga!

Dla posiadaczy programu GEO-INFO V Delta 2010 od wyd. 11.1.0.0 aktualizacja wersji nie
wymaga modyfikacji klucza zabezpieczajagcego HASP.

Wszystkie wersje wczesniejsze wymagaja takiej modyfikaciji!
Nowosci wzgledem wersji 11.3.0.0

1. [3761] Poprawiono obstuge plikow rastrowych — interpretacja rozdzielczosci w pionie i poziomie.

Wersja GEO-INFO V Delta 2010 wyd. 11.3.0.0

(2011.06.27)
Uwaga!

Dla posiadaczy programu GEO-INFO V Delta 2010 od wyd. 11.1.0.0 aktualizacja wersji nie
wymaga modyfikacji klucza zabezpieczajagcego HASP.

Wszystkie wersje wczesniejsze wymagajg takiej modyfikacji!
Nowosci wzgledem wersji 11.2.0.0
1. [3599] Poprawiono obstuge lokalnego uktadu wspodtrzednych Miasto Ostrow WIKkp.

2. [3601] Poprawiono zasieg uktadu wspoétrzednych 1065 strefa 5.

Wersja GEO-INFO V Delta 2010 wyd. 11.2.0.0

(2011.02.04)
Uwaga!

Dla posiadaczy programu GEO-INFO V Delta 2010 wyd. 11.1.0.0 aktualizacja wersji nie
wymaga modyfikacji klucza zabezpieczajgcego HASP.

Wszystkie wersje wczesniejsze wymagajg takiej modyfikacji!

Nowosci wzgledem wersji 11.1.6.0

1. W 2zwigzku z dodaniem do definicji atrybutu ‘Kodu funkcji’ wystgpita koniecznosé
zmodyfikowania procedury czytajgcej metadane z pliku GIDELTA.INI. Zmiana powoduje, ze w

rekordzie obiektu obok nazwy atrybutu nie wyswietla sie zbedny parametr.

2. Atrybuty rekordu obiektu punktowego: 'X w dodatkowym uktadzie wsp.', 'Y w dodatkowym

uktadzie wsp.', '"H w dodatkowym uktadzie wsp.' i 'Nazwa dodatkowego uktadu wsp.' maja flage
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‘tylko do odczytu’. Wartosci tych atrybutéw wykorzystywane sg jedynie do generowania
raportow, kontroli i jako informacja. Atrybuty te nie sg importowane w programie GEO-INFO V

Mapa.

Wersja GEO-INFO V Delta 2010 wyd. 11.1.6.0

(2011.02.04)
Uwaga!

Dla posiadaczy programu GEO-INFO V Delta 2010 wyd. 11.1.0.0 aktualizacja wersji nie
wymaga modyfikacji klucza zabezpieczajacego HASP.

Wszystkie wersje wczesniejsze wymagajg takiej modyfikacji!

Nowosci wzgledem wersji 11.1.5.0
3. Poprawiono dziatanie funkcji wyboru obiektu poprzez wskazanie symbolu obiektow
pokrywajgcych sie. Aktualnie wybierany jest ten obiekt, ktérego symbol jest widoczny (symbol

lezgcy na wierzchu). Dotychczas wybierany byt obiekt przypadkowy.

Wersja GEO-INFO V Delta 2010 wyd. 11.1.5.0

(2011.01.11)
Uwaga!

Dla posiadaczy programu GEO-INFO V Delta 2010 wyd. 11.1.0.0 aktualizacja wersji nie
wymaga modyfikacji klucza zabezpieczajacego HASP.

Wszystkie wersje wczesniejsze wymagajg takiej modyfikacji!

Nowosci wzgledem wersji 11.1.4.0

1. Do przedefiniowanych uktadéw wspoétrzednych dodano nowe wspotczynniki transformacji uktad
lokalny Miasta Radomia - uktad panstwowy ‘2000_21", umozliwiajgce wzajemne wstawianie

sekcji obryséw map.
2. Uzupetniono prawidtowg obstuge btedu wystepujgcego podczas importu btednych obiektow.

Podczas zapisu pliku z btednymi obiektami, na pytanie czy zapisa¢ mimo btedow uzytkownik
wybrat polecenie ‘Anuluj’, wéwczas pojawiat sie nieobstuzony wyjatek i nastepowato

przerwanie programu
3. Poprawiono btad redakcji opisu dla funkcji ‘Przesun opis’.

Opis znikat, gdy zostat przesuniety poza widok gtdwnego obiektu i jego oryginalnego opisu.
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4.

Poprawiono btgd wstawiania obrysu mapy w uktadzie lokalnym Miasta Opole. Poprawiono

algorytm wyznaczajacy wierzchotki dla sekcji o zadanej nazwie.

Poprawiono obstuge wczytywania plikoéw rastrowych. Zwiekszono dopuszczalng dlugos¢
sciezki i nazwy pliku rastrowego do 256 znakéw. Dotychczas istniato ograniczenie do 128

znakow.

Zmodyfikowano dziatanie funkcji ZOOM raster. Aktualnie powrét do okna dialogowego funkcji
nastepuje po:
¢ Nacisnieciu klawisza ESC lub ENTER,

e Po nacisnieciu Lewego klawisza myszy,

e Poprzez wybor innego polecenia dotyczgcego wskazywania.

Wersja GEO-INFO V Delta 2010 wyd. 11.1.4.0

(2010.12.02)

Uwaga!

Dla posiadaczy programu GEO-INFO V Delta 2010 wyd. 11.1.0.0 aktualizacja wersji nie
wymaga modyfikacji klucza zabezpieczajgcego HASP.

Wszystkie wersje wczesniejsze wymagaja takiej modyfikacji!

Nowosci wzgledem wersji 11.1.3.0

1.

Utworzono mozliwos¢ wydrukéw kolorowych wraz z opcjg przetgczania na druk czarno-

biaty.

Poprawiono obstuge grafiki obiektu liniowego, ktéry na wszystkich segmentach ma
wigczong flage ‘Niewidoczne potgczenie’. Zdarzato sie, ze szczegdlnych przypadkach

wystepowat problem obstugi pamieci.

Poprawiono obstuge flagi ‘Niewidoczne potaczenie’ dla symbolu sieci napowietrznych
w pierwszym i ostatnim punkcie przewodu. Pomimo ustawionej flagi symbole ‘strzatki’ nie

znikaty.
Poprawiono wyglad symbolu transformatora w ‘budynku transformatora’.

Poprawiono obstuge procedury ‘Nowy’ (wierzchotek) w zaktadce ‘Geometria’ rekordu
obiektu ztozonego. Posrednie okna dialogowe kolejno definiowanych nowych wierzchotkow

nie zamykaty sie.
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6. Uodporniono obstuge wstawiania pliku rastrowego dla przypadku niezgodnosci

parametrow wpasowania w pliku GEOTIF z parametrami w pliku TAF (CadRaster).

7. Poprawiono btad zapisu wspétrzednych dodatkowych obiektu punktowego (zamiast
wspotrzednej Y powtdrzona byta wspétrzedna X). Bigd pojawit sie w wersji 11.1.1.0, podczas

utworzenia opcji zaokraglania wspétrzednych w wydawanych plikach.

8. Poprawiono obstuge okna dialogowego funkcji ‘Pomiar tachimetryczny’. W przypadku
zaznaczenia dodatkowej, pustej linii na koncu listy, podczas zapisu obiektéw do bazy danych

nastepowato przerwanie dziatania programu.

9. Import/eksport w formacie TANGO przenosi aktualnie obrét symbolu, jako dodatkowy
element redakcji kartograficznej.

Wersja GEO-INFO V Delta 2010 wyd. 11.1.3.0

(2010.10.07)
Uwaga!

Dla posiadaczy programu GEO-INFO V Delta 2010 wyd. 11.1.0.0 aktualizacja wersji nie
wymaga modyfikacji klucza zabezpieczajgcego HASP.

Wszystkie wersje wczesniejsze wymagajg takiej modyfikacji!
Nowosci wzgledem wersji 11.1.2.0
1. Zwiekszono wielko$¢ bufora wartosci atrybutu ‘Numer zasobu lub KERG’ do 128 bajtéw, co

odpowiada maksymalnej dtugosci dla stownikéw GEO-INFO.

2. Poprawiono btad dziatania funkcji ‘Otwérz’ bezposrednio na pliku w formacie GIV. Btad

powstat w wersji 11.1.00. Mozna go byto oming¢ stosujac funkcje ‘Import’ zamiast ‘Otworz’.

3. Poprawiono btgd automatycznego rysowania symbolu obiektéw: GSLSOP - Sciana oporowa
(449 KOP), GSLSKU - Skarpa umocniona - wypetnienie (818 WSK), GSLSKN - Skarpa
nieumocniona - wypetnienie (820 WSN). Btad pojawiat sie w tylko przypadkach szczegdlnej
geometrii obiektu.

Wersja GEO-INFO V Delta 2010 wyd. 11.1.2.0

(2010.08.18)
Uwaga!
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Dla posiadaczy programu GEO-INFO V Delta 2010 wyd. 11.1.0.0 aktualizacja wersji nie
wymaga modyfikacji klucza zabezpieczajacego HASP.

Wszystkie wersje wczesniejsze wymagajg takiej modyfikacji!

Nowosci wzgledem wersji 11.1.1.0

1. Poprawiono dziatanie opcji ‘Przeliczenie H' w procedurze Transformacja wspoétrzednych.

Wopisanie wartosci powodowato btad dziatania programu.

2. Poprawiono zapis pliku do formatu GDF. W niektérych przypadkach nie mozna byto otworzy¢
pliku.

Wersja GEO-INFO V Delta 2010 wyd. 11.1.1.0

(2010.07.29)
Uwaga!

Dla posiadaczy programu GEO-INFO V Delta 2010 wyd. 11.1.0.0 aktualizacja wersji nie
wymaga modyfikacji klucza zabezpieczajagcego HASP.

Wszystkie wersje wczesniejsze wymagajg takiej modyfikacji!

Nowosci wzgledem wersji 11.1.0.0

1. Dodano funkcjonalno$¢ umozliwiajgcg zaokragglanie wspétrzednych wystawianych do pliku

funkcjami: Zapisz jako, Eksport (z wyjatkiem formatu GDF).

Patrz funkcja: Konfiguracja, opcja ‘Pelna precyzja wspoétrzednych w plikach eksportu’ -
opcja domysinie jest wigczona.

Gdy opcja jest wytgczona, wspotrzedne zapisujg sie do pliku z doktadnoscig ‘Liczby
widocznych miejsc dziesietnych dla wsp. (X,Y,H)’.
2. Aktualnie istnieje mozliwos¢ zmiany koloru wyswietlania obiektow w zaleznosci od ich

atrybutow.

Funkcjonalnos¢ przygotowano gtownie dla tzw. ‘standardu zachodniopomorskiego’, gdzie
obiekty wyznaczone z digitalizacji (budynki, punkty graniczne) majg sie wyswietla¢ w kolorze
czerwonym. Obiekty wyznaczone pozostatymi metodami majg sie wyswietla¢ kolorem
domys$inym (np. czarnym).

Modyfikacje standardu dokonuje sie w pliku GIVDELTA.INI
W pliku tym nalezy wprowadzi¢ nastepujgce modyfikacje (przyktad dla
zachodniopomorskiego):

- za linig:
GRUPA=Punkty graniczne...
wstawic linie:
KOLOR=MPD.n='7'|MPD.n="9'?"'128""-1'?

- za linig:
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3.

GRUPA=Punkty ewidencyjne...

wstawi¢ linie:

KOLOR=MPD.n='D'?'128":"-1'?

- za linig:

GRUPA=Budynki...

wstawi¢ linie:

KOLOR=MPD.n='D'?'128":"-1'?
W pliku GIVDELTA.INI umieszczono informacje o wersji programu GEO-INFO V Mapa, z
ktérego wygenerowano ten plik.
Aktualna wersja programu GEO-INFO V Delta 2010 jest kompatybilna do plikow GIVDelta.ini
wygenerowanych z programu GEO-INFO V Mapa wer. 10.2.x.x i wyzsze.
Dla Tekstow importowanych w pliku DXF zwiekszono rozmiar bufora do 65 znakéw.

Dotychczas byto 30 znakdw.

Poprawiono btgd pojawiajgcy sie przy rozliczaniu Konturow klasyfikacyjnych i Uzytkéw

w duzej iloci Dziatek (ok. 13 tys.).

Wersja GEO-INFO V Delta 2010 wyd. 11.1.0.0

(2010.05.30)

Uwagal!

Aktualizacja wersji weczesniejszej wymaga modyfikacji klucza zabezpieczajagcego HASP

Nowosci wzgledem wersji 10.1.1.0

1.

2.

Symbolika mapy jest catkowicie zgodna z instrukcjg K1.

Dodano mozliwo$¢ wczytywania danych z rejestratoréw: Nikon 300, Nikon 400, Pentax DCA1,

Geodimetr.

Rozszerzono bez ograniczenia obszar dziatania lokalnego uktadu wspotrzednych ‘OPM’.

Aktualnie mozna wprowadza¢ dowolne wspéirzedne

Stworzono mozliwo$¢ importu pliku w formacie DXF. Do nazw warstw z pliku jest dodawany
przedrostek "DXF_"

Stworzono menedzer obstugi tre$ci wczytanego wczesniej pliku DXF (kolor warstwy, usun

warstwe, ukryj warstwe).

Zmodyfikowano dziatanie funkcji ‘Kontrola struktur’. Dotychczas mozna byto wybrac tylko cate

Grupy obiektow, aktualnie funkcja dziata z doktadnoscig do pojedynczego obiektu.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Uzupetniono raport z funkcji Rozliczania obiektow liniowych i powierzchniowych o oznaczenia
miejsc, gdzie elementy rozliczone nie sumujg sie na dtugosc¢/powierzchnie obiektu

rozliczajgcego.

Zmodyfikowano dziatanie funkcji ‘Widoczno$¢ obiektéw’ — przywrécenie standardu. Pojawia

sie dodatkowe pytanie zabezpieczajgce przed przypadkowym usunieciem zmian uzytkownika.
Dodano redakcje symboli: obrét, usuwanie i wyznaczanie

Zmodyfikowano obstuge tta rastra w czasie dziatania funkcji wpasowania, sklejeniu,
wymazywaniu, wycinaniu. Dla rastréw monochromatycznych pierwszy kolor to kolor pisaka,
a drugi tta. Dla rastrow kolorowych, jako kolor tta uznawany jest najblizszy kolor kolorowi tta

wybranemu dla widoku okna mapy.
Poprawiono czytelnos$¢ rastra podczas oddalania.
Poprawiono dziatanie funkcji przesuwania rastra podczas wstawiania.

Zmodyfikowano ‘sklejanie’ rastra. W wyniku tej funkcji zapisany zostaje nowy raster od razu
wstawiony w mape i oznaczony jako widoczny, a rastry sklejane oznaczane sg jako

niewidoczne.
Dodano mozliwos¢ zapisu dodatkowych plikéw z parametrami GEO i TFW przy zapisie rastra.
W procedurze zapisu rastra dodano:

a. Klawisz umozliwiajgcy graficzng modyfikacje punktdéw rastra na liscie punktow

dopasowania.
b. klawisz umozliwiajgcy wskazanie punktéw dopasowania na siatke kwadratéw
W oknie zarzgdzania rastrami dodano:

c. Klawisz umozliwiajacy wykonanie zoom'u wraz z zaznaczeniem na rastry

zaznaczone na liscie.

d. Klawisz umozliwiajgcy wykonanie obrotu obrazu rastrowego o wskazany w

srodowisku graficznym kat.

Dodano mechanizm kontrolujacy, czy jest do pobrania nowa wersja programu. Funkcja

wigcza sie automatycznie podczas uruchamiania programu lub na zyczenie operatora.

W tle obstugi definicji obiektow liniowych i powierzchniowych dodano nowg kontrole geometrii

uwzgledniajgcg geometrie z krawedziami.

Poprawiono obstuge wyswietlania symbolu i opisu obiektu. Grafika znikata po zaimportowaniu

pliku GIV i ponownym jego otwarciu.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

Zwiekszono mozliwosci funkcji wyboru obiektu poprzez wskazanie na mapie. Aktualnie mozna

wskazaé¢ dowolny element graficzny obiektu.

Umozliwiono import Prymitywdw przytgczonych do obiektéw w programie GEO-INFO V Mapa
i wezytywanych do GEO-INFO V Delta formatem [GIV].

Stworzono wspdélny mechanizm obstugujgcy rysowanie linii w programach GEO-INFO V Delta
i GEO-INFO V Mapa.

Zmodyfikowano plik GIDELTA.INI o metadane niezbedne do rysowania nietypowych linii.

Zmodyfikowano obstuge procedury rozrzucania odchytek metodg Hasubrandta w funkgciji

transformaciji

Stworzono obstuge nowego pliku SYMBOLS.DEF, ktory zawiera standardowe symbole zgodne
z GEO-INFO V Mapa.

Wersja GEO-INFO V Delta 2010 wyd. 10.1.1.0

Nowosci wzgledem wersji 10.1.0.0

1.

2.

Poprawiono wydruk mapy. Drukowany byt nieprawidtowy obszar.

Poprawiono definicje obiektéw punktowych, ktére nie posiadajg symboli. W niektérych

funkcjach obiekty takie otrzymywaty symbol z poprzednio definiowanego obiektu.

Wersja GEO-INFO V Delta 2010 wyd. 10.1.0.0

Nowosci wzgledem wersji 9.4.2.0

1.

2.

3.

Poprawiono import pliku wsadowego. W przypadku niektorych btednych danych w pliku

program przerywat dziatanie.
Zmodyfikowano zawartos$¢ pliku pomocy.

Dodano nowe lokalne uktady wspotrzednych: miasta Opola i SG-ROW dla miasta Namystowa.
Dla uktadu miasta Opola dodano transformacje z/do uktadu 2000_18 oraz dla uktadu
SG-ROW dodano transformacje z/do uktadu 1965 5 i 2000_18.
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Wersja GEO-INFO V Delta 2009 wyd. 9.4.2.0

Nowosci wzgledem wersji 9.4.1.0

1. Poprawiono wyswietlanie tekstéw wieloliniowych. W niektérych skalach byta nieprawidtowa

odlegto$¢ pomiedzy kolejnymi liniami tekstu.

2. Zmodyfikowano funkcje Nowy i Otwérz. Za pomocg tych funkcji mozna otwieraé pliki w
formacie GIV i GDF. Pozostate formaty mozna wczyta¢ za pomocg funkcji Import (dotychczas
nazywata sie Z pliku) oraz zapisa¢ za pomocg funkcji Eksport (dotychczas nazywata sie
Zapisz wybrane).

3. Woezytujac plik w formacie GIV wytaczono automatyczne tworzenie sig nieistniejgcych
obiektow punktowych bedgcymi wierzchotkami obiektéw ztozonych, ktére nie mogg by¢

zdefiniowane na punktach zatamania.

4. Poprawiono czytanie plikéw w formacie GIV z wersji 9.3 i starszych. Nie wczytywalty sie

powigzania relacyjne miedzy obiektami.

5. Poprawiono wczytywanie pliku w formacie GDF zawierajgcego prymityw (np. zaznaczenie)

zawierajgce ponad ok. 900 wierzchotkéw. Btgd powodowat konieczno$é zamkniecia aplikaciji.

6. W rozliczaniu klasouzytkbw zmieniono format klucza, dzieki czemu dziata sumowanie wedtug

klucza.

7. Dodano zmiane daty edycji obiektu w przypadku redakcji opisow.

Wersja GEO-INFO V Delta 2009 wyd. 9.4.1.0

Nowosci wzgledem wersji 9.4.0.0
1. Poprawiono bfad wystepujacy podczas definicji budynkéw na punktach zatamania (XY).2.

Poprawiono btagd w funkcji widoczno$c¢ obiektéw. Podczas definicji formatu nazwy, gdy z listy

wybrano atrybut zdefiniowany dla kodu pojawiat sie btad.

2. Poprawiono wczytywanie czotowek z pliku w formacie GIV. Wszystkie czotowki miaty warto$¢
(0.00).

3. W dialogu obiektu w trybie wprowadzania i edycji nie dziatata zmiana wartosci atrybutow typu
data. Mimo wpisania lub wybrania daty z kalendarzyka po zapisie obiektu wartosc¢ atrybutu

pozostawata bez zmian.
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Wersja GEO-INFO V Delta 2009 wyd. 9.4.0.0

Nowosci wzgledem wersji 9.3.3.0

1.

Poprawiono funkcje wczytywanie danych z rejestratora. Nie byty wczytywane dane do okna

dialogowego.

Zmodyfikowano format GIV eksportu/importu danych. Informacja o relacjach jest zapisywana

przy kazdym obiekcie biorgcym udziat w relaciji.

Wersja GEO-INFO V Delta 2009 wyd. 9.3.3.0

Nowosci wzgledem wersji 9.3.2.0

1.

2.

3.

Poprawiono funkcje zapisz wybrane. Nie zapisywata obiektow.
Poprawiono zapisywanie projektu w formacie wsadowym.

Poprawiono funkcje zapisu obiektu, gdy w obiekcie byly wpisane btedne wspotrzedne w

uktadzie dodatkowym, podczas analizy pojawiat sie Nieznany btad 584.

W formacie GIV i Tango dodano informacje dla programu GEO-INFO V Mapa, jakie dane sg
przenoszone przez plik tworzony w programie GEO-INFO V Delta.

Wersja GEO-INFO V Delta 2009 wyd. 9.3.2.0

Nowosci wzgledem wersji 9.3.0.0

1.

Zmodyfikowano funkcje inicjujgca rozrzucajgca btedy metodg Hausbrandta dla

predefiniowanych uktadéw wspétrzednych.

Wersja GEO-INFO V Delta 2009 wyd. 9.3.0.0

Nowosci wzgledem wersji 9.0.0.1

1.

2.

Dodano obstuge nowych symboli graficznych wizualnie zgodnych z GEO-INFO V Mapa.
Dodano obstuge opisow obiektéw wizualnie zgodnych z GEO-INFO V Mapa.

Zmodyfikowano import pliku w formacie Tango i GEO-INFO V pod katem obstugi redakcji

symboli i opisow obiektdw.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

17.

18.

Zmodyfikowano zapis obiektoéw do pliku w formacie Tango, GEO-INFO V oraz GEO-INFO

Delta (format GDF) pod katem obstugi redakcji symboli i opiséw obiektéw.

Dodano kopiowanie pojedynczego opisu obiektu w biezgcej skali  oraz wyznaczanie opisow
obiektu.

Dodano wyznaczanie opisow obiektu w biezgcej skali.

Dodano obracanie pojedynczego opisu obiektu w biezgcej skali.
Dodano usuwanie pojedynczego opisu obiektu w biezgcej skali.
Dodano przesuwanie pojedynczego opisu obiektu w biezgcej skali.

W zaktadce wierzchotkéw dialogu obiektu dodano metode wyszukiwania punktu poprzez

klikniecie na segment granicy obiektu.

W zaktadce wierzchotkéw dialogu obiektu dodano metode dodawania nowych punktow

wierzchotkowych poprzez podanie ich nazwy (numeru innego).

Dodano mozliwo$¢ powtdrzenia ostatnio uruchamianej funkcji poprzez nacisniecie klawisza
‘spacja’.

Zmodyfikowano dziatanie funkcji 'Kontrola struktur' tak by omija¢ obiekty skasowane.

Dodano funkcje 'Przeciecia z ramkg' obliczajgcg dla wybranych obiektéw powierzchniowych i

liniowych punkty przeciecia z sekcjami, ktére te obiekty przecinaja.

Dodano funkcje kartowania punktéw z przecie¢ prostych.

. W dialogu obiektu obok przycisku 'Pokaz' dodano przycisk 'Zoom’, ktéry pokazuje i przybliza

wybrany obiekt.

Poprawiono dziatanie funkcji 'Zapisz wybrane' dla zaznaczonych przetacznikow "Topologiczne’
i 'Relacyjne’. Eksportowane sg wszystkie punkty powigzane z przewodami uzbrojenia a nie
tylko punkty powigzane z geometrig widoczng. Eksportowane sg takze tylko obiekty

bezposrednio powigzane z wybranymi.

Dodano nowe formaty w funkcji 'Zapisz wybrane' dla obiektéw punktowych:

a. - Kod,Numer,X,Y,H
b. - Kod,X,Y,H

C. - Numer,X,Y,H

d. - X,Y,H
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Zmieniono dziatanie kontroli podobnych wspétrzednych przy wprowadzaniu i edycji obiektéw

punktowych. Kontrola odbywac sie w ramach wszystkich, a nie tylko jednej grupy obiektéw.

W metodzie z domiaréw i elementach wyniesienia dodano sygnalizacje przekroczenia

odchytek.

W raportach dodano standardowy nagtéwek na wzér GEO-INFO V Mapa.
W funkcji 'Kasuj' dodano pytanie czy skasowac¢ obiekt.

W oknie wyboru obiektow dodano obstuge konfiguracji (Szybkie ustawienia).
W oknie definicji formatu nazwy obiektu dodano przycisk 'Dodaj tekst'.
Dodano funkcje 'Poréwnaj wspotrzedne'.

Rozbudowano funkcje drukowania wykazow dla wybranych obiektéw. Zmieniono format na
HTML, dodano obstuge szybkich ustawien (konfiguracje), rozszerzono mozliwosci zmiany

postaci wykazu.
Zmieniono nazwe funkgji 'Z rejestratora’ na 'Pomiar tachimetryczny'.

W metodach wprowadzania (domiary, przeciecia, wciecie itd.) umozliwiono wskazanie

punktow linii nie tylko na obiektach punktowych, ale takze na punkcie XY.

Do funkgji "Transformacja' dodano nowe transformacje uktadoéw przy uzyciu funkciji

opracowanych przez prof. Romana Kadaja z Akademii Rolniczej w Krakowie.
Dodano funkcje 'Cigg poligonowy'.
Dodano funkcje 'Wciecie kombinowane'.

Dodano nowg pozycje w menu 'Obliczenia’, do ktdrej przeniesiono funkcje "Transformacja’,

‘Czotowki na mapie', 'Dlugos¢', 'Powierzchnia' i 'Elementy wyniesienia'.
Dodano funkcje 'Azymut, odlegtos¢, kat'.

W konfiguracji dodano przetgcznik "Wyswietlaj nazwe dla obiektow punktowych zamiast
opiséw'. Wybranie tej opcji powoduje, ze na mapie w miejsce opisow wyswietlane sg nazwy
(numery inne) dla obiektow punktowych.

W dialogu wyboru obiektéw zmieniono funkcjonalnos¢ klawisza 'Kopiuj'. Obecnie wyswietlane

jest okno z listg wyboru grup, dla ktérych dany filtr ma zosta¢ skopiowany.

W dialogu wyboru obiektéw dodano grupe '<Wszystkie grupy>‘, co umozliwia wybér obiektow

po wspadlnych atrybutach, np. statusie.

W oknie obiektu dodano obstuge jednostek i liczby miejsc dziesietnych atrybutéw.
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Dodano funkcje 'Rozliczanie obiektéw powierzchniowych' (np. klasouzytkow w dziatkach).
W dialogu obiektu poprawiono mechanizm podpowiadania czesci wspotrzednych XiY.

W dialogu obiektu i filtrach obiektow dodano listy podpowiedzi dla atrybutéw KERG, Numer

whniosku, Miejscowos$¢ i Ulica. Podpowiadane sg wszystkie wystepujgce wartosci.
W dialogu obiektu dla atrybutéw typu data dodano kalendarzyk utatwiajgcy wybér daty.

Do konfiguracji dodano liczbe widocznych miejsc dziesietnych dla wspotrzednej H oraz dla

katéw.

Przy wskazywaniu wspotrzednych na mapie wyglad kursora zmienia sie w zaleznosci od

wybranej opcji (uchwytu).

W funkgji Scistego wyréwnanie punktow osnowy przy tadowaniu danych z pliku dodano

sygnalizacje podobnych wspétrzednych oraz komunikat informujgcy co wczytano.
W funkcji 'Pomiar tachimetryczny' dodano sygnalizacje podobnych wspétrzednych.
Dodano raporty w funkcjach kartujgcych.

Do opiséw kodow dodano w nawiasie kod wg instrukcji K-1.

Zlikwidowano podziat grup obiektéw na np. 'Dziatki powierzchnie' i 'Dziatki punkty'.
Dodano mozliwos¢ wyboru obiektow zmodyfikowanych po okreslonej dacie.

Poprawiono btad zapisu w formacie Tango obiektow posiadajgcych dwie geometrie (np. osie

odcinkéw przewodu).
Utatwiono definiowanie obiektow z enklawami na punktach graficznych.

W funkcji 'Dzielenie wg powierzchni' poprawiono btedne komunikaty w linii statusu.

Wersja GEO-INFO V Delta 2009 wyd. 9.0.0.1
Nowosci wzgledem wersji 5.2.0.4 GEO-INFO V Delta 2005

1.

2.

Mozliwos$¢ uruchomienia programu w srodowisku MS Windows Vista.
Do importu z rejestratora dodano dwa nowe formaty danych tekstowych:
a. "Kod Numer XY H"

b. "Kod XY H".
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Poprawiono funkcje definiowania nowych obiektéw. Podczas definiowania obiektow
i uzupetniania atrybutu ,Data pozyskania danych" program sugerowat wprowadzanie daty w

formacie dd.mm.rrrr, a powinien w formacie rrrr-mm-dd.
Dodano funkcje Dziel obiekt.

. W zaktadkach okna dialogowego rekordu obiektu oraz w oknach dialogowych elementéw
wyniesienia dodano w listach obstuge skrotu Ctrl+A zaznaczajgcego wszystkie elementy na

liscie.
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